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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

Bostäder.B

Restaurangverksamhet tillåts i bottenplan.C

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med komplementbyggnad

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd på huvudbyggnad inom egenskapsområdet är

32.0 meter över angivet nollplan
h2 Högsta nockhöjd på huvudbyggnad inom egenskapsområdet är

29.0 meter över angivet nollplan

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken ska möjliggöra fördröjningsmagasin för dagvatten

Placering
p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 4.0 meter från befintlig

fastighetsgräns i väst. Komplementbyggnad ska placeras minst 2.0
meter från befintlig fastighetsgräns i väst. Alternativt
sammanbyggas vid fastighetsgräns inom egenskapsområdet

p2 Huvudbyggnad ska placeras minst 4.0 meter från befintlig
fastighetsgräns i nordväst. Komplementbyggnad ska placeras minst
2.0 meter från befintlig fastighetsgräns i nordväst. Alternativt
sammanbyggas vid fastighetsgräns inom egenskapsområdet

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea för byggnad inom egenskapsområdet är

160m², varav komplementbyggnad får utgöra max 20m²
e2 Största byggnadsarea för byggnad inom egenskapsområdet är

570m² inklusive komplementbyggnad, varav skärmtak får utgöra
max 150m²

e3 Av angiven byggrätt inom egenskapsområdet är högsta möjliga
byggnadsarea för centrumändamål 230m²

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL
KVARTERSMARK
Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är 3.0 meter över medelmarknivå

Genomförandetid
Genomförandetiden är 60 månader  och börjar gälla fr.o.m. dagen detaljplanen vinner laga
kraft

UPPLYSNING
Tomtindelning 14-GRA-48 upphör att gälla för fastigheten Gravarne 42:1

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för

Kommun

Upprättad 2023-02-24 Reviderad

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram
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Detaljplan för
GRAVARNE 42:1

Sotenäs kommun

Kungshamn, Sotenäs kommun

X

X
X

Jaqueline Dahllöf Linnea Blixt
Planeringsarkitekt Planeringsarkitekt och ansvarig konsult

Sotenäs kommun Arkitekterna Krook & Tjäder AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnad

Marknivå
(i meter över nollplanet)

Nockhöjd
(beräknas efter
markens medelnivå)

Principskiss över hur nockhöjd beräknas

Nockhöjd
(i meter över nollplanet)


	Sheets and Views
	A3-L


