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1. Objekt och uppdrag  

Ramboll Sweden AB har på uppdrag av Pelldén Projekt & Fastighetsutveckling AB 

utfört geoteknisk utredning till underlag inför en ny detaljplan för Gravarne 42:1 i 

Kungshamn, Sotenäs. Ungefärligt läge för planerad detaljplan har rödmarkerats i 

Figur 1. 

 

Figur 1. Översikt aktuellt område. Hämtat från http://maps.google.se/ 2022-10-

18. 

 

Utredningen har utförts med syfte att utreda de geotekniska förhållandena inom 

detaljplaneområdet. 

2. Underlag  

- Platsbesök utfört av bergsakkunnig (Ramboll Sverige AB) den 5 oktober 
2022. 

- SGU:s jordarts- och jorddjupskarta.  
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3. Områdesbeskrivning 

3.1 Topografi 
 

Aktuellt område ligger väst om Tångenvägen i Kungshamn, Sotenäs. Planområdet 

utgörs av naturmark, dominerat av berg i eller nära i dagen. Aktuellt område 

begränsas i norr och väst av höjdpartier som består av berg i dagen, se Figur 2.  

 

Figur 2. Berg i dagen i nordväst. 

 

Det aktuella området är beläget på en naturlig kuperad berghäll med svag 

sluttning mot sydöst. Befintligt hus och parkeringsplats är till viss del utsprängt 

mot en angränsande bergkulle belägen nordväst om fastigheten. Vegetation i form 

av mossa, buskar och enstaka träd förekommer inom de norra och västra delarna 

av detaljplanområdet, se Figur 2. 

3.2 Jordlager samt dess egenskaper 
 

I planområdet finns i huvudsak berg i eller nära i dagen, se Figur 3. 
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Figur 3. SGU:s jordartskarta, röd färg betyder berg. 

 

Inom jordtäckta delar utgörs jorden generellt av ett tunt lager av organisk jord 

eller friktionsjord på berg. Djup till fast botten/berg varierar och uppskattas till 

mellan ca 0 och 1 meter, se Figur 4. 
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Figur 4. SGU:s jorddjupskarta. Blåröda punkter visar jorddjupsobservation med 

avslut mot berg. 

3.3 Geohydrologi 
 

Grundvattenförhållandena i området har inte undersökts. Grundvattenytan 

fluktuerar under året beroende på nederbördsmängd och påverkas lokalt av 

topografiska-, vegetations- och jordlagerförhållanden. 

4. Stabilitet 

Berg i eller nära i dagen förekommer inom stor del av området. Där jord 

förekommer bedöms djup till fast botten eller berg till ca 1 m djup från markytan. 

Utifrån detta bedöms inga geotekniska stabilitetsproblem föreligga inom aktuellt 

planområde.  

5. Sättningar  

Ytskiktet inom området innehåller organisk jord. Organiska jordar är 

sättningsbenägna. Inom stora delar av planområdet bedöms dessa jordlager dock 

ha begränsad mäktighet varför detta löses genom urgrävning. 
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6. Rekommendationer  

6.1 Stabilitet 
 

Eftersom markytan inom och i anslutning till aktuellt område till stora delar består 

av berg i eller nära i dagen bedöms exploatering av området inte försämra 

totalstabiliteten. 

 

Ur geoteknisk synpunkt kan detaljplanens intentioner genomföras med 

nedanstående rekommendationer för markarbeten. 

6.2 Grundläggning 
 

I områden där organisk jord förekommer och marken skall bebyggas bör jorden 

grävas ur och ersättas med friktionsmaterial. I områden där berg i dagen 

förekommer kan planerad byggnad grundläggas direkt på berg alternativt på 

packad fyllning ovan plansprängt berg. 

 

I detaljprojekteringsskedet skall kompletterande geoteknisk undersökning och 

utredning utföras med avseende på grundläggning och markarbeten inom aktuellt 

område. 


