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1. Uppdrag och syfte 

Bohusgeo AB har på uppdrag av Munkbergs fastighet KB utfört en geoteknisk undersökning 

inom fastigheten Finntorp 2:238, Sotenäs kommun.  

Uppdragets syfte är att undersöka de geotekniska förhållandena och att utreda 

grundläggningsförutsättningarna för planerad byggnation utgående från äldre geotekniska 

undersökningar. 

2. Underlag 

Underlag för de i denna PM redovisade utvärderingarna utgörs av: 

• Fält- och laboratoriearbeten utförda av Bohusgeo AB för projektet. Resultaten finns 

redovisade i en rapport daterad 2005-03-07, uppdragsnummer 21159. 

• Situationsplan, tillhandahållen av Arkitekturverkstad i Hovenäset AB. 

3. Styrande dokument 

Utredningen har utförts i enlighet med tillämpliga delar i dokument förtecknade i Tabell 1 

Tabell 1. Styrdokument. 

Typ av utredning Styrande dokument 

Alla utredningar 
SS-EN 1997-1, SS-EN 1997-2 
IEG Rapport 2:2008, rev 3 
IEG Rapport 4:2008, rev 1 

Släntstabilitet 
Skredkommissionens rapport 3:95 
IEG Rapport 4:2010 
TKGeo 

Slänter och bankar IEG Rapport 6:2008, rev 1 

Pålar 
IEG Rapport 8:2008, rev 3 
Pålkommissionens rapporter 

Plattor IEG Rapport 7:2008 

4. Planerad byggnation 

Området är i dag obebyggd. Planerad verksamhetslokal är ca 80 x 16 m och i 2 plan. 

5. Befintliga förhållanden 

5.1. Mark, vegetation och topografi 

Det område som undersöktes 2005 var ca 300 x 80 m och en del av denna yta planeras nu 

att bebyggas 

Inom byggnadsläget utgörs området av naturmark. Marknivån är här belägen mellan ca +19 

och ca +17, Nivåskillnaden är således ca 2 m. 

5.2. Geotekniska förhållanden 

Det totala sonderingsdjupet varierar mellan ca 5 och ca 16 m. Jordlagren bedöms under 

vegetationsjordlagret från markytan räknat i huvudsak utgöras av: 
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• fast ytlager 

• lera 

• friktionsjord vilande på berg 

Det fasta ytlagret utgörs av silt, sand och torrskorpelera och tjockleken är ca 1.5 m. 

Vattenkvoten har uppmätts till mellan ca 20 och ca 40 %. Silten är mycket tjällyftande och starkt 

flytbenägen.  

Lera finns till mellan ca 5 och ca 15 m djup under markytan. Mäktigheten är störst inom mitten 

av dalgången. Vattenkvoten har i huvudsak uppmätts till mellan ca 45 och 60 %. Konflytgränsen 

har uppmätts till mellan ca 20 och ca 45 %.  

Skjuvhållfastheten har i fält bestämts genom vingförsök och på laboratorium genom konförsök. 

En sammanställning av skjuvhållfastheterna redovisas i Bilaga 1. Den, med hänsyn till 

konflytgränsen, korrigerade skjuvhållfastheten uppgår till mellan ca 15 och 30 kPa.  

Sensitiviteten varierar i regel mellan ca 25 och ca 90. Leran bedöms vara mellan- till högsensitiv 

och till stora delar kvick. 

För att undersöka lerans sättningsegenskaper har kompressionsförsök typ CRS utförts. I Bilaga 

1 redovisas lerans konsolideringsförhållanden i punkt 5. Leran bedöms inte kunna påföras 

någon belastning utan risk för långtidssättningar för det fall portrycket antas vara hydrostatiskt 

med nollvärde 1,5 m under markytan.   

Friktionsjorden under leran har inte undersökts närmare. Sonderingarna har i regel trängt ned 

mellan ca 1 m och ofta stoppat mot sten, block eller berg. 

5.3. Geohydrologiska förhållanden 

Grundvatten- och portrycksnivån i leran respektive i friktionsjorden under leran har uppmätts i 

punkt 5 under 2001 och 2002. De uppmätta trycknivåerna redovisas i vår rapport.  

Den övre grundvattennivån (0-portrycksnivån) bedöms vara belägen ca 1-1,5 m under 

markytan. 

6. Släntstabilitet 

6.1. Allmänt 

Släntstabiliteten har utretts i tidigare handlingar och behandlas inte ytterligare i denna PM. 

7. Grundläggning 

Med ledning av lerans konsolideringsförhållanden bedöms leran inte kunna påföras ytterligare 

belastning utan att sättningar uppkommer i leran. En byggnad i två våningar bedöms inte kunna 

grundläggas direkt i mark. Byggnaden föreslås grundläggas med stödpålar och fribärande 

platta. 

Eftersom den färdiga golvhöjden +18.2 ger en trolig uppfyllnad, med en ca 0.2 m sockel, av ca 1 

m kommer tillskottslasten att bli ca 20 kPa i sydvästra delen. Denna belastning kommer att ge 

sättningar och vår rekommendation är att denna belastning kompenseras bort med lättfyllning 

trots att byggnaden pålas. Utanför byggnaden finns i dag ingen detaljerad nivåsättning men för 

att minska eventuella sättningar finns det en fördel med att göra en högre sockel inom denna 

del för att hålla fyllningstjocklekar nere. En kompensation med extra lättfyllning ca 10 m ut från 

fasaden om fyllningar utförs så att belastningen på leran ökar. 

Vid portar rekommenderas att länkplattor utförs inom sydvästra delen. 
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Påldjupet kan förväntas vara något djupare än trycksoneringarna. Ett bedömt påldjup för 

byggnaden är mellan ca 15 och ca 20 m.  

7.1. Geoteknisk kategori och säkerhetsklass 

Geoteknisk kategori GK2 och säkerhetsklass SK2 bedöms gälla. 

7.2. Dimensionerande värde, pålgrundläggning 

Dimensionerande värden bestäms med ledning av IEG R8:2008 ur ekvationen 𝑋𝐷 =
1

𝛾𝑀
⋅ 𝜂 ⋅ 𝑋 

alternativt 𝑋𝐷 = 𝛾𝑀 ⋅ 𝜂 ⋅ 𝑋, beroende på mest ogynnsamma fall. I Tabell 2 anges 

dimensionerings-parametrar. 

Tabell 2 Dimensionerande jordlagerparametrar 

Jordlager 
Nivå 
 

Egentyngd 
[kN/m3] 

Skjuvhållfasthet Modul 

Torrskorpelera +16 till+19 =19 kN/m3 cud = 16.2 kPa 10 MPa 

Lera +0 till+16 =17 kN/m3 
cud = 9,2+0.4z, z=0 
vid +16 6 MPa* 

Friktionsjord -1 till+0 =19 kN/m3 ϕ'd=21.3 grader 12 MPa 

*Under förkonsolideringstrycket  

8. Schaktning 

Vid schaktning bedöms en släntlutning av 2:1 erfordras vid ett max schaktdjup av 1.5 m för 

kortvarigt öppna schakter och obelastade släntkrön. Vid schakt under grundvattennivån, i sam-

band med nederbörd eller vid riklig vattentillrinning kan flackare släntlutning och/eller 

erosionsskydd erfordras.  

Vid schaktningsarbeten bör speciellt beaktas att jorden delvis är mycket flytbenägen. Om 

arbetena utförs vid kall väderlek bör schaktbotten tjälskyddas. 

Permanenta obelastade slänter bör ej utföras brantare än 1:2. 

9. Markradon 

Markradonmätning har ej utförts. Den övre delen av det fasta ytskiktet utgörs av sand och silt 

vilket eventuellt kan innehålla radon. Inom denna del bör radonmätning utföras om uppgifter ej 

finns från exempelvis kommunen om förhållandena på platsen. Leran under ytskiktet har sådan 

mäktighet och bedöms vara så tät att leran kan klassas som lågradonmark 
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Figur 1. Skjuvhållfasthetssammanställning inom området, samt valt värde 

 

Övre del av slänten 

ej representativ i 

byggnadsläget 
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Figur 2. Konsolideringsförhållanden i punkt 5.  

 

 

 

 
Totalspänning 

Effektivspänning, hydrostatisk tryckfördelning 

Effektivspänning, uppmätt portrycksfördelning 

Förkonsolideringstryck  (’c) enligt CRS 

80 % av ’c enligt CRS (”krypgräns”) 

 

 

 

Förklaring 



 

Beräkningsparametrar enligt IEG Rapport 8:2008 Rev 2, Pålgrundläggning

Dimensionering i brottgränstillstånd (STR)

Uppdrag

Uppdragsnr

Sektion

Geoteknisk kategori GK2

Säkerhetsklass SK2

Delfaktor Partialkoefficient

För Cu För f` gM gd

n - - gcu 1.5 0.91 (för vald säkerhetsklass)

h(1,2) 0.90 0.90 gC´ 1.3

h(3) 1.00 1.00 gf` 1.3

h(4) 0.90 0.90 gg 1.0

h(5) 1.00 1.00

h(6) 1.00 1.00

h(7) 1.00 1.00

h(8) 1.00 1.00

h 0.81 0.81

Material Ök. Nivå Uk. Nivå g gd g` g`d f` f`d Cu Cud

19.0 30.0 16.2

16.0 30.0 16.2

16.0 17.0 9.2

0.1 30.0 16.2

0.1

-1.0

-1.0

32 21.3

19.0 19.0

17.0 17.0

19.0 19.0Fr

Dränerad analys

11.0 11.0

Le1

11.0 11.0

7.0 7.0

Finntorp 2:238

21159

Odränerad analys
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