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Sammanfattning:

Pa uppdrag av Radhuset Arkitekter AB har Brekke & Strand Akustik AB utfort en trafikbullerutredning
for nya bostader i Hovenaset, Sotenas kommun.

Samtliga bostader i planforslaget innehaller riktvarde for trafikbuller vid nya bostader. Den
tillkommande trafiken langs Stavsang innebar endast en mindre 6kning av bullernivaerna pa upp till
2 dB(A). Befintliga bostader innehaller fortsatt riktvardet 55dB(A) vid fasad med undantag for en
fasad pa Stavsang 2. Stavsdng 2 paverkas till storst del av den férvdantade naturliga trafikokningen
utmed Hallindenvagen och saledes medfor inte det nya planférslaget nagon overtradelse av
riktvarden for befintlig bebyggelse.
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Bilagor:

5815338 - 9499-A. Bullerkartor, befintlig trafiksituation, Leq, Lmax
5815338 - 9499-B. Bullerkartor, ny trafiksituation, Leq, Lmax

5815338 - 9499-C. Fasadbullerkartor, befintlig trafiksituation, Leq, Lmax
5815338 - 9499-D. Fasadbullerkartor, ny trafiksituation, Leq, Lmax
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1. Inledning

Pa uppdrag av Radhuset Arkitekter AB har Brekke & Strand Akustik AB utfort en trafikbullerutredning
for ett planomrade i Hovenaset, Sotends kommun.

Uppdraget bestar i att utreda huruvida riktvarden for bullernivaerna innehalls for nya bostader, samt
hur den 6kade trafikmangden paverkar den befintliga bebyggelsen.

2. Situationsbeskrivning

Planomradet ar beldget utefter Vag 872, i sydvastra Hovenaset. Planomradet ar markerat i blatt i figur
1 nedan.

Figur 1: Oversikt 6ver planomrdﬂet,

3. Riktvarden
3.1. Nyabostader

Riktvarden som ligger till grund for bullerutredningen anges i SFS 2015:216 och redovisas i Tabell 1.

Tabell 1 Riktvdrden ur SFS 2015:216
Lokaltyp eller  Ekvivalent ljudniva, L.q245 , Ekvivalent ljudniva, L.gp4,, Maximal ljudnivd, Ly, ,
omradestyp utomhus vid fasad utomhus pa uteplats utomhus pa uteplats *

Bostider 60 dB(A) 2 50 dB(A) 70 dB(A) 3

! Riktvardet galler ifall en uteplats anordnas.

2 0m ljudnivén dverskrids bér minst hilften av bostadsrummen i en bostad vara vinda mot en sida dar 55 dB(A)
ekvivalent ljudniva inte 6verskrids vid fasaden, och minst hélften av bostadsrummen vara vdnda mot en sida
dar 70 dB(A) maximal ljudniva inte 6verskrids nattetid (22.00-06.00).

3 Om ljudnivén éverskrids bér den inte dverskridas med mer &n 10 dB(A) fem ganger per timme dag- och
kvallstid (06.00-22.00).
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3.2. Befintligabostader

Vid befintliga bostader som paverkas av en eventuell framtida nybyggnad bor foljande riktvarde enligt
infrastrukturpropositionen 1996/97:53 anvandas.

Tabell 2: Géllande riktvérde vid nya eller ombyggda végar

55 dBA 55 dBA 70 dBA*

*Tidsvdgning Fast. Far dverskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme dag och kvall (kl. 06-22)

4. Trafikbuller
4. Underlag

| Tabell 3 ges en forteckning 6ver underlaget som anvants i samband med berakningarna.

Tabell 3: Underlag

Digitalt kartunderlag 6ver det relevanta omradet Metria / Radhuset Arkitekter AB
Information om trafikmangden Trafikverket / Sotends Kommun
Underlag for planerade byggnader Radhuset Arkitekter AB

4.2. Berakningsmetod

Berdkningarna ar baserade pa de gemensamma nordiska modellerna for berakning av trafikbuller
fran vag och sparbunden trafik, "Road Traffic Noise — Nordic Prediction Method; 1996” samt “Nordic
Pred. Method For Train Noise; 1996. Bullerberakningarna har utférts med hjalp av mjukvaran
SoundPlan version 7.4. Berakningsnoggrannheten i modellen bedéms generellt ligga inom intervallet
+3 dB vid 50m avstand till vdgen och upp till £5dB vid 200m.

4.3. Berakningsmodell

Utifran underlaget i kapitel 4.1 skapades en digital berdkningsmodell med hjdlp av
berdkningsprogrammet SoundPlan. | berdkningsmodellen tas hansyn till terrdng, markférhallanden,
byggnader och vagar.

4.4. Trafikdata

Tabell 4 och Figur 2 visar de relevanta vagstrackorna som anvants i berdkningarna. Trafiktalen for vag
872, Hallindenvéagen, ar berdknade for ar 2040 och baserade pa dokumentet Trafikupprakningstal for
EVA 2014-2040-2060 enligt vilket uppréakningstalet 2040/2014 &r 1,14 |4tt trafik och 1,64 for tung
trafik.

For Stavsang har ett ADT uppskattats utifran uppgifter om befintlig samt planerad bebyggelse. Utifran
dessa uppgifter och ett erfarenhetsmassigt antagande att varje bostad genererar ca 5 fordonsrorelser
per dygn har en férdelning 6ver vagnatet utforts.
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Tabell 4: Vagtrafikdata

ADT nuvarande ADT nytt Andel tung trafik Hastighet
situation planforslag

Hallindenvagen 8% /12% 60 km/h

Stavsang 175 1% 30 km/h
Stavsang 125 1% 30 km/h
Stavsang 50 1% 30 km/h

Stavsiang, smabatshamn 50 1% 30 km/h

Figur 2: Oversikt dver relevanta véigar

5. Resultat

Samtliga berakningsresultat redovisas som A-vagd ljudtrycksniva i dB(A) relativt 20 puPa. Nivaer pa
fasad redovisas som frifaltsvarden. Bullerkartor innehaller reflektioner fran egen fasad vilket innebar
att dessa nivaer ej ar frifaltsvarde.

Samtliga bullerkartor och fasadnivaer redovisas i sin helhet i bilaga 5815338 - 9499-A - 5815338 -
9499-D.
5.1, Ekvivalent ljudtrycksniva vid fasad for befintlig situation

Samtliga fasader utmed Stavsdng innehaller i dagslaget riktvardet pa 55 dB(A) ekvivalent ljudniva for
befintliga byggnader vid fasad, se Figur 3.
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Ekvivalent Ekvivalent
ljudniva ljudniva

Leg dB(A)

<= 45
<= 50
<= 55
<= 60
<= 65
<= 70
<=75

Figur 3: Ekvivalent ljudniva vid fasad for befintlig situation.

5.2. Ekvivalent ljudtrycksniva vid fasad for ny situation

Bostadshusen for det tiankta planomradet ar schematiskt utplacerade pa de mest bullerutsatta
platserna. Samtliga av dessa bostadshus innehaller riktvardet 60 dB(A) ekvivalent ljudniva for nya
byggnader. Detta medfor att det ej stalls nagra krav pa tyst sida och dérav stalls det inte heller nagot
krav pa den maximala ljudtrycksnivan vid fasad.

Samtliga fasader, forutom en fasad vid Stavsang 2, innehaller riktvardet 55 dB(A) ekvivalent ljudniva
for befintliga byggnader vid den 6kade trafikmangden. | figur 4 redovisas nivder for den okade
trafikmangden. Fasaden dar ett overskridande sker ar markerad med rod cirkel i figur 5. Nivan vid
denna fasad 6kar med ca 2 dB(A) och ar framst bullerutsatt fran Hallindenvagen.

Ekvivalent Ekvivalent
ljudniva ljudniva

Leg dB(A) Leg, dB(A)

<= 45
<= 50
<= 55
<= 60
<= 63
<= 70
<= 75

<= 45
<= 50
<= 55
<= 60
<= 65
<= 70

Figur 4: Ekvivalent ljudniva vid fasad for befintliga byggnader med framtida situation.

5815338 - 9499 Trafikbullerutredning, Hovenaset o
Revision: - Paverkan pa befintlig bullersituation med nytt planférslag Er?sﬁﬂm
2018-10-10 g;unrr.l._.-m}.«s

Conifestisn

Sida6av8




BREKKE ::: STRAND

Ekvivalent
ljudniva

Lo 4B(A)

Figur 5: Ekvivalent ljudniva vid fasad fér ny situation, befintlig fasad med 6vertrddelse markerad.

5.3. Uteareal.

Den ekvivalenta ljudnivan for uteareal innehalls for stora delar av planomradet och innebar méjlighet
att uppfora uteplatser i anslutning till bostaderna dar riktvarden innehalls.

Maximala ljudnivaer ar berdaknade med 1% tunga fordon utefter Stavsang och innebar att riktvardet
for maximal ljudniva ar konservativt raknad. 1% tunga fordon motsvarar mindre an en lastbilspassage
i timmen langs Stavsang. Enligt tabell 1 bor riktvarde fér maximal ljudniva vid uteplats ej 6verskridas
med mer an 10dB(A) mer an 5 ganger per timme. Saledes kan riktvardet for maximal ljudniva anses
innehallas pa uteplatser.
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Ekvivalent
ljudniva
Legy 9B(A)

Maximal

ljudniva

Lmaxs AB(A)

<= 35
<= 40
<= 45
<= 50
<= 55
<= 60
<= 65

<= 55
<= 60
<= 65

Figur 6: Ljudnivder for uteareal med det nya planférslaget. Till vinster ekvivalent ljudniva. Till hbger maximal ljudniva.

0. Slutsats

Samtliga bostdder i planforslaget innehaller riktvarde for trafikbuller vid nya bostader. Den
tillkommande trafiken langs Stavsang innebar endast en mindre 6kning av bullernivaerna pa upp till
2 dB(A). Befintliga bostader innehaller fortsatt riktvardet 55dB(A) vid fasad med undantag for en
fasad pa Stavsdng 2. Stavsang 2 paverkas till stérst del av den forvantade naturliga trafikbkningen
utmed Hallindenvagen och saledes medfor inte det nya planférslaget nagon overtradelse av
riktvarden for befintlig bebyggelse.
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Radhuset Arkitekter AB, Uddevalla
Trafikbullerutredning

Vagga 1:7

Bullerspridningsberakning
Nuvarande situation

Ekvivalent ljudtrycksniva dB(A), Dygn

Tidsperiod: Projektnummer
Dygn 5815338
Berdkningshdojd: Utfort av

1,6m MWI

Driftsfall Granskat av
Nulage JRA

Datum

2018-10-10

Bilaga

5815338-9499-A01

Ekvivalent
ljudniva
Leqy dB(A)

. <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50

50 < <= 55
55 < 60

60 < <= 65
65 <
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Radhuset Arkitekter AB, Uddevalla
Trafikbullerutredning

Vagga 1:7
Bullerspridningsberakning
Nuvarande situation

Maximal ljudtrycksniva dB(A), Dag

Tidsperiod: Projektnummer
Dag 5815338

Berdkningshdojd: Utfort av
1,6m MWI

Driftsfall Granskat av
Nulage JRA

Datum
2018-10-10

Bilaga
5815338-9499-A02

Maximal
ljudniva
Lax: dB(A)

<= 55
<= 60
<= 65
<= 70
<= 75
<= 80
<= 85
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Radhuset Arkitekter AB, Uddevalla
Trafikbullerutredning

Vagga 1:7

Bullerspridningsberakning

Framtida situation

Ekvivalent ljudtrycksniva dB(A), Dygn

Tidsperiod: Projektnummer
Dygn 5815338
Berdkningshdojd: Utfort av

1,6m MWI

Driftsfall Granskat av
ADT 2040 JRA

Datum

2018-10-10

Bilaga

5815338-9499-B01

Ekvivalent

ljudniva

Leqs dB(A)

. <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <
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Radhuset Arkitekter AB, Uddevalla
Trafikbullerutredning

Vagga 1:7
Bullerspridningsberakning
Framtida situation

Maximal ljudtrycksniva dB(A), Dag

Tidsperiod: Projektnummer
Dag 5815338

Berdkningshdojd: Utfort av
1,6m MWI

Driftsfall Granskat av
ADT 2040 JRA

Datum
2018-10-10

Bilaga
5815338-9499-B02

Maximal
ljudniva
Lax: dB(A)

<=155
<= 60
<= 65
<= 70
<= 75
<= 80
<= 85
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Radhuset Arkitekter AB, Uddevalla
Trafikbullerutredning

Vagga 1.7

Fasadbullerberdkning

Nuvarande situation

Ekvivalent ljudtrycksniva dB(A), Dygn

Tidsperiod: Projektnummer
Dygn 5815338

Berdkningshojd: Utfort av
= MWI

Driftsfall Granskat av
Nulage JRA

Datum
2018-10-10

Bilaga
5815338-9499-C01

Ekvivalent
ljudniva
Leq dB(A)

<= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55<| _ |<=60
60<| |<=65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <
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Radhuset Arkitekter AB, Uddevalla
Trafikbullerutredning

Vagga 1.7

Fasadbullerberdkning

Nuvarande situation

Ekvivalent ljudtrycksniva dB(A), Dygn

Tidsperiod: Projektnummer
Dygn 5815338

Berdkningshojd: Utfort av
= MWI

Driftsfall Granskat av
Nulage JRA

Datum

2018-10-10

Bilaga
5815338-9499-C02

Ekvivalent
ljudniva
Leq dB(A)
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Radhuset Arkitekter AB, Uddevalla
Trafikbullerutredning

Vagga 1.7

Fasadbullerberdkning

Nuvarande situation

Maximal ljudtrycksniva dB(A), Natt

Tidsperiod: Projektnummer
Natt 5815338

Berdkningshojd: Utfort av
= MWI

Driftsfall Granskat av
Nulage JRA

Datum
2018-10-10

Bilaga
5815338-9499-C03

Maximal
ljudniva
Linax: dB(A)

<=155
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < - <= 70
70<|  |<=75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <
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Radhuset Arkitekter AB, Uddevalla
Trafikbullerutredning

Vagga 1.7

Fasadbullerberdkning

Nuvarande situation

Maximal ljudtrycksniva dB(A), Natt

Tidsperiod: Projektnummer
Natt 5815338

Berdkningshojd: Utfort av
= MWI

Driftsfall Granskat av
Nulage JRA

Datum

2018-10-10

Bilaga
5815338-9499-C04

Maximal
ljudniva
Limax dB(A)
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Radhuset Arkitekter AB, Uddevalla
Trafikbullerutredning

Vagga 1.7

Fasadbullerberdkning

Framtida situation

Ekvivalent ljudtrycksniva dB(A), Dygn

Tidsperiod: Projektnummer
Dygn 5815338

Berdkningshojd: Utfort av
= MWI

Driftsfall Granskat av
ADT 2040 JRA

Datum
2018-10-10

Bilaga
5815338-9499-D01

Ekvivalent
ljudniva
Leq: dB(A)

<= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55<| _ |<=60
60<| |<=65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <
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Radhuset Arkitekter AB, Uddevalla
Trafikbullerutredning

Vagga 1.7

Fasadbullerberdkning

Framtida situation

Ekvivalent ljudtrycksniva dB(A), Dygn

Tidsperiod: Projektnummer
Dygn 5815338

Berdkningshojd: Utfort av
= MWI

Driftsfall Granskat av
ADT 2040 JRA

Datum
2018-10-10

Bilaga
5815338-9499-D02

Ekvivalent
ljudniva
Leq: dB(A)
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Radhuset Arkitekter AB, Uddevalla
Trafikbullerutredning

Vagga 1.7

Fasadbullerberdkning

Framtida situation

Maximal ljudtrycksniva dB(A), Natt

Tidsperiod: Projektnummer
Natt 5815338

Berdkningshojd: Utfort av
= MWI

Driftsfall Granskat av
ADT 2040 JRA

Datum
2018-10-10

Bilaga
5815338-9499-D03

Maximal
ljudniva
Linax dB(A)

<=155
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < - <= 70
70<|  |<=75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <

BREKKE
STRAND




Radhuset Arkitekter AB, Uddevalla
Trafikbullerutredning

Vagga 1.7

Fasadbullerberdkning

Framtida situation

Maximal ljudtrycksniva dB(A), Natt

Tidsperiod: Projektnummer
Natt 5815338

Berdkningshojd: Utfort av
= MWI

Driftsfall Granskat av
ADT 2040 JRA

Datum
2018-10-10

Bilaga
5815338-9499-D04

Maximal
ljudniva
Linax dB(A)
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