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Geotekniskt underlag till detaljplan for Smoégenén 1:1 m fl. <
Gamla Smogen Norconsult 4g¢
Uppdragsnr.: 10524 89 Version: 2.0

1 Objekt

Pa uppdrag av Sotenas kommun har Norconsult AB fatt i uppdrag att ta fram geotekniskt underlag for
foreliggande detaljplan gallande Smégenén 1:1 m fl. i Sotends kommun.

Norconsult har tidigare gett ett geoteknisk utlatande for rubricerat objekt, PM Geoteknik daterat 2020-05-20
med samma uppdragsnummer som foreliggande handling, dar det konstaterades ett behov av kompletterande
undersokningar. | foreliggande MUR, Geoteknik, med tillhdrande bilagor och ritningar redovisas de
kompletterande geotekniska undersékningarna samt faltkarteringarna for rubricerat objekt.

Utredningsomradet ar belaget i de gamla delarna av Smogens samhélle, se Figur 1-1 nedan.

smaghdiet|

Figur 1-1. Ungeféarlig utbredning av planomradet. (Omarbetad fran Lantméateriet)

Kompletterande geotekniska undersckningar med borrbandvagn har utforts i tva delomraden som i tidigare
handling har benamnts som delomrade 2 och 4. Aven manuella sticksonderingar har utforts inom delomrade
1, 5 och 6. Delomradesindelningen framgar av Figur 1-2.
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Figur 1-2. Delomraden inom planomradet (bild fran tidigare Geotekniskt PM daterat 2020-05-20).

™

2 Syfte

Undersokningarna syftar till att beskriva de geotekniska forhallandena inom omradet samt att utgéra underlag
for framtagande av detaljplan for rubricerat objekt.

3 Underlag
Tidigare undersokningar har erhdllits fran bestallaren. Foljande underlag har anvants i projektet:

e [1] Smdgenbryggan, Sotends kommun, Félt- och laboratorieresultat for utredning av slantstabilitet.
Daterad: 2008-01-15, Uppréattad av: Bohusgeo AB. Uppdragsnummer: U07046

e [2] Fiskhallskajen i Smdgen, Sotends kommun, MUR/Geo fér ombyggnation av Fiskhallskajen.
Daterad: 2013-10-18. Upprattad av: Inhouse tech. Uppdragsnummer: 13.222
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4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga.

Tabell 1 — Planering och redovisning

Undersdkningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering SS-EN 1997-2:2007/AC:2010

Faltutférande Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013
samt SS-EN-ISO 22475-1:2006

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2 — Faltundersékningar
Undersdkningsmetod Standard eller annat styrande dokument
CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012
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5 Befintliga forhallanden

Planomradet utgors till stérsta del av bebyggelse i form av bland annat bostadshus, sjébodar och magasin.
Langs med vattnet finns aven bryggor och kajer. Marken utgérs generellt av hardgjorda ytor, sa som vagar,
berghallar samt parkerings- och asfaltsytor. Aven sma grasytor finns i form av tradgardar inne i
bostadsomradet.

5.1 Topografi

Inga geodetiska inmatningar pa land har utforts i detta skede, fran platsbesok kan det konstateras att
marknivan inom omradet varierar, bland annat finns det branta klippvaggar ned mot vattnet langst in i hamnen.
5.2 Befintliga anlaggningar

Inom planomradet aterfinns flertalet anlaggningar. Vid delomrade 2 aterfinns bland annat en betongkaj och
fiskebodar. Delomrade 4 utgors framfor allt av fiskebodar och kajkonstruktioner. Intill kajkanten i delomrade 4
finns en pumpstation med tillhérande vattenledningar.

6 Utsattning/Inméatning

Samtliga undersokningar utférda med geoteknisk borrbandvagn har métts in och avvagts. Handhallna
sonderingar redovisas med ungefarligt lage da dessa ej ar inméatta med GPS.

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00
Koordinatsystem i hojd: RH 2000

| april 2019 utfordes batymetriska matningar langs med hela hamnen (se Figur 6-1), resultatet fran de
batymetriska méatningarna ligger till grund for den okulara besiktningen inom omradet.

Figur 6-1. Resultat fran batymetriska matningar.
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7 Geotekniska faltundersékningar

De geotekniska faltundersdkningarna utfordes av Norconsult Faltgeoteknik AB under juni 2021 med Jorgen
Andersson som faltgeotekniker. En geoteknisk borrbandvagn av typen Envi Crawler (en latt CPT-borrvagn)
har anvants. Faltundersokningar omfattas totalt av 4 CPT-undersokningarna, 2 st i vardera delomrade.

Under maj 2021 utférdes handhallna stick- och viktsonderingar for att kartlagga djup till fast botten/berg. De
manuella viktsonderingarna utférdes i totalt 4 punkter inom delomrade 4. Sticksonderingar utférdes som
komplettering till tidigare karteringen och utférdes inom delomrade 1, 5 och 6.

Utférda undersokningar (férutom handhalina sticksonderingar) redovisas i plan pa ritningarna G101 — G102
samt i sektion pa ritning G301.

7.1 Okular besiktning

Under september 2019 utfordes en okular besiktning av omradet for att kartldgga gransen till fast berg.
Besiktningen bestod av bedémning bade fran land samt via dykinspektioner under bryggor och vid kajkanter.
Tillsammans med den okulara besiktningen, historiska kartor fran Eniro.se, fotografier fran diverse
reparations/forstarkningsarbeten vid smdgenbryggan, batymetriska méatningarna samt de manuella
sticksonderingarna har en karteringsplan arbetat fram, se planritning G501 och G502.

8 Harledda varden

Utforda CPT-sonderingar har korrigerats med avseende pa konflytgrans. Nedan redovisas odranerad
skjuvhallfasthet fran delomrade 4 i Figur 8-1. CPT-sonderingarna har utvarderats med programvaran Conrad
3.1.1 och redovisas i Bilaga 1.

Det bor observeras att CPT-sonderingar fran delomrade 4 (NCO1 och NCO02) har utvarderats pa tva olika satt;
alternativ 1 dar programvaran utvarderade jordlagren som sand, och alternativ 2, dar programvaran styrdes att
utvardera jorden som gyttja/lera. | Figur 8-1 nedan redovisas saledes utvarderingen fran alternativ 2.
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Figur 8-1. Sammanstalld odranerad skjuvhallfasthet inom delomrade 4.
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Bilaga 1:1

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Forborrningsdjup 0,01 m Referens my

Vitska i filter

Projekt ~ Smdgentn DP
Projekt nr 1052489

Start djup 0,01 m Niva vid referens -1,85 m Borrpunktens koord. Plats . Ostra smogenbryggan
Stopp djup 4,40m Forborrat material Dy/Gy Utrustning Memocone, Envi Borrhal ~ NCO1 - alt.1
Grundvattennivd 0,00 m Geometri Normal Sond nr 51306 Datum 20210602
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter B Lutning (grader)
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Bilaga 1:2

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt Smogenon DP
. L . . Projekt nr 1052489
Referens my Forborrningsdjup 0,01 m Utvérderare J. Medin Plat Ost 5aenb
Niva vid referens -1,85 m Forborrat material Dy/Gy Datum for utvardering 2021-06-24 ats . stra smogenbryggan
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning Memocone, Envi Borrhal ~ NCO1 - alt.1
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20210602
Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)

Odrénerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
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Bilaga 1:3

2021-07-07

C P T - sondering

Projekt ) Plats Ostra smogenbryggan
Smobgenon DP
1052489 Borrhal NCO1 - alt.1
Datum 20210602
Forborrningsdjup 0,01 m Forborrat material ~ Dy/Gy
Startdjup 0,01 m Geometri Normal
Stoppdjup 4,40 m Vatska i filter
Grundvattenyta 0,00 m Operator J. Andersson
Referens my Utrustning Memocone, Envi
Niva vid referens -1,85m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51306 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20210316 Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,700 Cross talk ¢, 0,000 Efter 1,80 0,10 0,00
Areafaktorb 0,007 Cross talk ¢, 0,000 Diff 1,80 -0,10 0,00
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass (1) Bortsett fran lutningen

[] Anvénd skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart

0,00 | 010 | 1,00
010 | 1,00 | 1,10 | 1,50
1,00 | 5,00 1,50

Anmarkning

Lutningen pa sonderingen dverstiger riktvarden for sonderingsklassen. Trolig orsak till den stora lutningen &r att
sonderingen utférdes fran en brygga utan foderrér. Avstandet mellan brygga och havsbotten ar 3,2 m.
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Bilaga 1:4

2021-07-07
C SO d € g Sidalavl
Projekt Plats Ostra smégenbryggan
Smogenon DP Borrhal NCO1 - alt.1
1052489 Datum 20210602
. 1 1
DJup (m) p WL Tfu (I) Gvo Gvo Gc OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,01 1,00 0,0 0,0
0,01 | 0,21 |SalL 1,10 1,50 52,8 1,9 0,8 110,1| 15,3 19,6 15,7
0,21 | 0,41 |SalL 1,10 1,50 52,5 4,0 0,9 109,9| 16,6 21,4 17,1
0,41 | 0,61 |SalL 1,10 1,50 52,1 6,2 11 108,1| 16,9 21,8 17,4
0,61 | 0,81 |SalL 1,10 1,50 50,3 8,3 1,2 93,8 11,3 14,2 11,3
0,81 | 1,01 |SaMed 1,10 1,50 51,9 | 106 1,5 110,6| 21,3 28,0 22,4
1,01 | 1,21 |SaMed 1,90 1,50 522 | 128 1,7 115,7| 26,3 35,1 28,1
1,21 | 1,41 |SaMed 1,90 1,50 50,1 | 165 3,4 106,3| 27,1 36,2 29,0
1,41 | 1,61 |SaMed 1,90 1,50 495 | 20,2 51 106,5| 33,0 44.8 35,8
161 | 1,81 [SaD 2,00 1,50 49,0 | 24,0 6,9 106,0| 37,5 51,3 40,5
1,81 | 2,01 [SavL 1,70| 1,50 38,7 | 277 8,6 54,6 7.8 9,5 7,6
2,01 | 2,21 |SavlL 1,70| 1,50 38,6 | 31,0 9,9 52,5 7.8 9,5 7,6
221 | 2,41 |SavL 1,70| 1,50 384 | 343 | 11,2 50,7 7.8 9,5 7,6
2,41 | 2,61 |SavL 1,70| 1,50 382 | 37,7 | 126 49,1 7.8 9,5 7,6
2,61 | 2,81 |SaD 2,00 1,50 46,9 | 41,3 | 142 97,2 393 54,0 41,6
2,81 | 3,01 |SaD 2,00 1,50 46,5 | 452 | 16,1 954 393 54,0 41,6
3,01 | 3,21 |SaD 2,00 1,50 46,1 | 491 | 18,0 93,7 393 54,0 41,6
3,21 | 3,41 |SaD 2,00 1,50 458 | 53,1 | 20,0 92,3 393 54,0 41,6
3,41 | 3,61 |SaD 2,00 1,50 455 | 57,0 | 21,9 91,0 393 54,0 41,6
3,61 | 3,81 |SaD 2,00 1,50 453 | 60,9 | 238 90,2 399 54,8 41,9
3,81 | 4,01 |SaD 2,00 1,50 451 | 64,8 | 257 89,5 404 55,6 42,2

4,01 4,09 |Sa Med 1,90 1,50 445 67,5 27,0 84,6 35,3 48,0 38,4
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Bilaga 1:5

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Forborrningsdjup 0,01 m Referens my

Vitska i filter

Projekt ~ Smdgentn DP
Projekt nr 1052489

Start djup 0,01 m Niva vid referens -1,85 m Borrpunktens koord. Plats . Ostra smogenbryggan
Stopp djup 4,40m Forborrat material Dy/Gy Utrustning Memocone, Envi Borrhal ~ NCO1 alt 2.
Grundvattennivd 0,00 m Geometri Normal Sond nr 51306 Datum 20210602
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter B Lutning (grader)
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Bilaga 1:6

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt ~ Smdgentn DP
Projekt nr 1052489

Referens my Forborrningsdjup 0,01 m Utvérderare J. Medin Plat Ost s0enb
Niva vid referens -1,85 m Forborrat material Dy/Gy Datum for utvardering 2021-06-24 ats . Stra smogenbryggan
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning Memocone, Envi Borrhal ~ NCO1 alt 2.
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20210602
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 O 20 40 60 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
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Bilaga 1:7

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt Smogenon DP
. L . . Projekt nr 1052489
Referens my Forborrningsdjup 0,01 m Utvérderare J. Medin Plat Ost 5aenb
Niva vid referens -1,85 m Forborrat material Dy/Gy Datum for utvardering 2021-06-24 ats . stra smogenbryggan
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning Memocone, Envi Borrhal ~ NCO1 alt 2.
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20210602
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 200 400 600 800 1000 1200 14000 100 200 300 400 500 600
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Bilaga 1:8

2021-07-07

C P T - sondering

Projekt ) Plats Ostra smogenbryggan
Smobgenon DP
1052489 Borrhal NCO01 alt 2.
Datum 20210602
Forborrningsdjup 0,01 m Forborrat material ~ Dy/Gy
Startdjup 0,01 m Geometri Normal
Stoppdjup 4,40 m Vatska i filter
Grundvattenyta 0,00 m Operator J. Andersson
Referens my Utrustning Memocone, Envi
Niva vid referens -1,85m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51306 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20210316 Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,700 Cross talk ¢, 0,000 Efter 1,80 0,10 0,00
Areafaktorb 0,007 Cross talk ¢, 0,000 Diff 1,80 -0,10 0,00
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass (1) Bortsett fran lutningen

[] Anvénd skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 0,10 1,00
0,10 1,00 1,10 1,50 Dy/Gy
1,00 5,00 1,50 Dy/Gy
Anmarkning

Lutningen pa sonderingen dverstiger riktvarden for sonderingsklassen. Trolig orsak till den stora lutningen &r att
sonderingen utférdes fran en brygga utan foderrér. Avstandet mellan brygga och havsbotten ar 3,2 m.
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Bilaga 1:9

2021-07-07
C SO de g Sidalavl
Projekt Plats Ostra smégenbryggan

Smogenon DP Borrhal NCO1 alt 2.

1052489 Datum 20210602

. 1 1

DJup (m) p WL Tfu (I) Gvo c Vo G c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m3 kPa o kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,01 1,00 0,0 0,0

0,01 | 0,21 |Dy/Gy 1,10 1,50 30,6 1,2 0,1 | 502,6 §510,19

0,21 | 0,41 |Dy/Gy 1,10 1,50 40,9 3,3 0,2 | 548,12328,52

0,41 | 0,61 |Dy/Gy 1,10 1,50 46,0 5,5 0,4 | 557,2 1415,64

0,61 | 0,81 |Dy/Gy 1,10 1,50 34,8 7,7 0,6 | 361,8 |655,73

0,81 | 1,01 |Dy/Gy 1,10 1,50 63,2 9,8 0,7 | 715,8 1008,19

1,01 | 1,21 |Dy/Gy 1,90 1,50 89,7 12,8 1,7 | 897,2 542,79

1,21 | 1,41 |Dy/Gy 1,90/1,50| 106,0 16,5 3,4 | 924,9 273,58

1,41 | 1,61 |Dy/Gy 1,90/150| 1365 20,2 5,1 |1143,8 |223,89

1,61 | 1,81 |Dy/Gy 2,001,550 161,8 24,0 6,9 |1311,5 (189,13

1,81 | 2,01 |Dy/Gy 1,70| 1,50 43,4 27,7 8,6 | 239,8 | 27,99

2,01 | 2,21 |Dy/Gy 1,70| 1,50 44,6 31,0 9,9 | 239,3 | 24,18

2,21 | 2,41 |Dy/Gy 1,70| 1,50 45,6 34,3 | 11,2 | 238,9 | 21,26

2,41 | 2,61 |Dy/Gy 1,70| 1,50 46,6 37,7 | 12,6 | 238,5 | 18,97

2,61 | 2,81 |Dy/Gy 2,001,550 1943 41,3 | 14,2 |1377,6 | 97,01

2,81 | 3,01 |Dy/Gy 2,00(1,50( 199,2 452 | 16,1 |1377,1 | 85,40

3,01 | 3,21 |Dy/Gy 2,00|1,50( 2037 49,1 | 18,0 |1376,6 | 76,27

3,21 | 3,41 |Dy/Gy 2,001,550 2078 53,1 | 20,0 |1376,1 | 68,90

3,41 | 3,61 |Dy/Gy 2,001,550 211,6 57,0 | 21,9 |1375,6 | 62,82

3,61 | 3,81 |Dy/Gy 2,001,550 217,7 60,9 | 23,8 |1395,5 | 58,59

3,81 | 4,01 |Dy/Gy 2,00|1,50( 2235 64,8 | 25,7 |1414,4 | 54,94

4,01 | 4,09 |Dy/Gy 1,901,550 | 200,7 67,5 | 27,0 |1221,5 | 45,17
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Bilaga 1:10

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Forborrningsdjup 0,01 m Referens my
Start djup 0,01 m Niva vid referens -1,12 m
Stopp djup 4,35m Forborrat material Dy/Gy

Grundvattennivd 0,00 m Geometri Normal

Vitska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Sond nr

Memocone, Envi
51306

Projekt ~ Smdgentn DP
Projekt nr 105 24 89

Plats Ostra smdgenbryggan
Borrhdl  NCO02 alt 1.

Datum 20210602

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Au (kPa)

Friktionskvot R, (%)

Portrycksparameter B Lutning (grader)
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0,0 L L L L L L
0,5
i Yo
1,0
i b
| < B |
i ] 3
15 o= - : i

\amvis

Yo

— N\

(w) dnig
N N
(¢, L o
Al A HMV‘-’WW/H nm

b

N:\105\24\1052489\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\Faltresultat\ CONRAD\NC02.CPW
2021-07-07




Bilaga 1:11

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt ~ Smdgentn DP
Projekt nr 105 24 89

Referens my Forborrningsdjup 0,01 m Utvérderare J. Medin Plat Ost s0enb
Niva vid referens -1,12 m Forborrat material Dy/Gy Datum for utvardering 2021-06-24 ats . stra Smogenbryggan
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning Memocone, Envi Borrhal ~ NCO2 alt 1.
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20210602
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 30030 40 50 0 50 200 0 10 20 30 40 50 60 70
0’0 — I I I I - I I I I
N X * o
N X % o
0,5_ L X X0
N X X o
N X X o
1,04 et
1 e e X " ’
N X X
T D
1,5+
i X Svensk empiri
] o Lunne, dverkonsoliderad
N X Lunne, normalkonsoliderad
N X X| 0|
2,0-{s2
o
E. ¢ X X o
© N 7| Med
’§ N X X # o
254 | x xo |
- X X |+ o
N X X o
3,0
N D X X o
N X X
3,5_ L X X+ o
b | Med
N X X o
: L X X+ o
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Bilaga 1:12

2021-07-07

C P T - sondering

Projekt ) Plats Ostra smogenbryggan
Smobgenon DP
105 24 89 Borrhal NCO02 alt 1.
Datum 20210602
Forborrningsdjup 0,01 m Forborrat material ~ Dy/Gy
Startdjup 0,01 m Geometri Normal
Stoppdjup 4,35m Vatska i filter
Grundvattenyta 0,00 m Operator J. Andersson
Referens my Utrustning Memocone, Envi
Niva vid referens -1,12m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51306 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20210316 Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,700 Cross talk ¢, 0,000 Efter 15,70 0,50 0,03
Areafaktorb 0,007 Cross talk ¢, 0,000 Diff 15,70 -0,50 0,03
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass ~ (2) Bortsett fran lutningen

[] Anvénd skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart

0,00 | 010 | 1,00
010 | 1,00 | 1,10 | 1,50
1,00 | 5,00 1,50

Anmarkning

Lutningen &r stor, vilket beddéms orsakas av att sonderingen utforts fran en brygga utan foderror.
Avstand mellan brygga och havsbotten &r ca 2,5 m.
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Bilaga 1:13

2021-07-07
C SO d € g Sidalavl
Projekt Plats Ostra smégenbryggan
Smogenon DP Borrhal NCO2 alt 1.
10524 89 Datum 20210602
. 1 1
DJup (m) p WL Tfu (I) Gvo c Vo G c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,01 1,00 0,0 0,0
0,01 | 0,21 |SalL 1,10 1,50 53,1 1,9 0,8 112,4| 16,6 21,3 17,1
0,21 | 0,41 |SalL 1,10 1,50 52,1 4,0 0,9 106,3| 14,8 18,9 15,1
0,41 | 0,61 |SalL 1,10 1,50 52,0 6,2 11 106,9| 16,3 20,9 16,7
0,61 | 0,81 |SalL 1,10 1,50 51,7 8,3 1,2 106,1| 16,9 21,8 17,4
0,81 | 1,01 |SalL 1,10 1,50 51,6 | 105 1,4 107,5| 18,7 24,3 19,4
1,01 | 1,21 |SaMed 1,90 1,50 532 | 128 1,7 124,7| 353 48,1 38,5
121 | 1,41 [SaD 2,00 1,50 52,3 | 16,6 3,5 126,9| 53,6 75,3 50,1
1,41 | 1,61 [SaD 2,00 1,50 498 | 205 54 109,9| 37,9 51,9 40,8
1,61 | 1,81 |SaMed 1,90 1,50 482 | 243 7,2 100,0| 31,5 425 34,0
1,81 | 2,01 |SaMed 1,90 1,50 47,3 | 281 9,0 94,7 293 39,3 31,5
2,01 | 2,21 |SaMed 1,90 1,50 46,8 | 31,8 | 10,7 92,1 292 39,3 31,4
2,21 | 2,41 |SaMed 1,90 1,50 46,1 | 355 | 12,4 882 276 36,9 29,5
2,41 | 2,61 |SaMed 1,90 1,50 455 | 392 | 14,1 842 258 34,3 27,5
2,61 | 2,81 |SaMed 1,90 1,50 455 | 43,0 | 159 86,0 288 38,6 30,9
2,81 | 3,01 |SaD 2,00 1,50 46,0 | 46,8 | 17,7 925 374 51,2 40,5
3,01 | 3,21 |SaD 2,00 1,50 459 | 50,7 | 19,6 92,3 39,0 53,5 41,4
3,21 | 3,41 |SaD 2,00 1,50 459 | 546 | 215 94,3 435 60,2 44,1
3,41 | 3,61 |SaMed 1,90 1,50 386 | 585 | 234 76,7| 255 33,9 27,1
3,61 | 3,81 |SaMed 1,90 1,50 440 | 622 | 251 79,1 285 38,3 30,6

3,81 3,96 |Sal 1,80 1,50 38,5 65,4 26,5 64,9 18,5 23,9 19,2

N:\105\24\1052489\5 Arbetsmaterial\O1 Dokument\G\Faltresulta\ CONRAD\NC02.CPW




Bilaga 1:14

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Forborrningsdjup 0,01 m Referens my
Start djup 0,01 m Niva vid referens -1,12 m
Stopp djup 4,35m Forborrat material Dy/Gy

Grundvattennivd 0,00 m Geometri Normal

Vitska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Sond nr

Memocone, Envi
51306

Projekt ~ Smdgentn DP
Projekt nr 105 24 89

Plats Ostra smdgenbryggan
Borrhdl  NCO02 alt 2.

Datum 20210602

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Au (kPa)

Friktionskvot R, (%)

Portrycksparameter B Lutning (grader)
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Bilaga 1:15

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt ~ Smdgentn DP
Projekt nr 105 24 89

Referens Forborrningsdjup 0,01 m Utvérderare J. Medin Plat Ost s0enb
Niva vid referens -1,12 m Forborrat material Dy/Gy Datum for utvardering 2021-06-24 ats . Stra Smogenbryggan
Grundvattenyta Utrustning Memocone, Envi Borrhal ~ NCO2 alt 2.
Startdjup Geometri Normal Datum 20210602
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 50 100 150 200 25030 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
0’0 I I I I N I N I N S S Y S Sy |
N X
N X
0,5_ X
N X
1,0
N X
N X
1,5_ X
i X Svensk empiri
o Lunne, dverkonsoliderad
N X Lunne, normalkonsoliderad
N X
20_Dy/G
o
= x
o i
£l 8 X
2,5_ X
N X
3,0
N X
N X
3,5_ X
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Bilaga 1:16

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt Smogenon DP
. L . . Projekt nr 105 24 89
Referens my Forborrningsdjup 0,01 m Utvérderare J. Medin Plat Ost 5aenb
Niva vid referens -1,12 m Forborrat material Dy/Gy Datum for utvardering 2021-06-24 ats . stra smogenbryggan
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning Memocone, Envi Borrhal ~ NCO2 alt 2.
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20210602
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 20000 100 200 300 400 500 600
0,0 !
0,5_ O X
1,0
1,5_ O X
270_7Dy/G i -
9 ] X
c
o -
3 N o} X
2,5_ 0 X
3,0
3,5_ 0 X
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Bilaga 1:17

2021-07-07

C P T - sondering

Projekt ) Plats Ostra smogenbryggan
Smobgenon DP
105 24 89 Borrhal NCO02 alt 2.
Datum 20210602
Forborrningsdjup 0,01 m Forborrat material ~ Dy/Gy
Startdjup 0,01 m Geometri Normal
Stoppdjup 4,35m Vatska i filter
Grundvattenyta 0,00 m Operator J. Andersson
Referens my Utrustning Memocone, Envi
Niva vid referens -1,12m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51306 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20210316 Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,700 Cross talk ¢, 0,000 Efter 15,70 0,50 0,03
Areafaktorb 0,007 Cross talk ¢, 0,000 Diff 15,70 -0,50 0,03
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass ~ (2) Bortsett fran lutningen

[] Anvénd skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 0,10 1,00
0,10 1,00 1,10 1,50 Dy/Gy
1,00 5,00 1,50 Dy/Gy
Anmarkning

Lutningen &r stor, vilket beddéms orsakas av att sonderingen utforts fran en brygga utan foderror.
Avstand mellan brygga och havsbotten &r ca 2,5 m.
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Bilaga 1:18

2021-07-07
C SO d € g Sidalavl
Projekt Plats Ostra smégenbryggan

Smogenon DP Borrhal NCO02 alt 2.

10524 89 Datum 20210602

. 1 1

DJup (m) p WL Tfu (I) Gvo c Vo G c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,01 1,00 0,0 0,0

0,01 | 0,21 |Dy/Gy 1,10 1,50 32,7 1,2 0,1 | 546,27074,67

0,21 | 0,41 |Dy/Gy 1,10 1,50 37,0 3,3 0,2 | 483,32053,06

0,41 | 0,61 |Dy/Gy 1,10 1,50 44,5 5,5 0,4 | 535,11359,39

0,61 | 0,81 |Dy/Gy 1,10 1,50 49,2 7,7 0,6 | 557,11009,56

0,81 | 1,01 |Dy/Gy 1,10 1,50 56,4 9,8 0,7 | 620,2 873,51

1,01 | 1,21 |Dy/Gy 1,90/150| 1155 12,8 1,7 [1231,2 (744,82

1,21 | 1,41 |Dy/Gy 2,001,550 191,8 16,6 3,5 |1926,4 |553,73

1,41 | 1,61 |Dy/Gy 2,00(1,50| 1554 20,5 5,4 |1326,8 |245,56

1,61 | 1,81 |Dy/Gy 1,901,550 | 1403 24,3 7,2 |1085,2 |150,13

1,81 | 2,01 |Dy/Gy 1,90|1,50| 1376 28,1 9,0 |1004,0 112,10

2,01 | 2,21 |Dy/Gy 1,90(150| 1422 31,8 | 10,7 |1001,1 | 93,69

2,21 | 2,41 |Dy/Gy 1,901,550 1394 355 | 12,4 | 940,8 | 75,80

2,41 | 2,61 |Dy/Gy 1,901,550 | 1349 39,2 | 14,1 | 873,8 | 61,80

2,61 | 2,81 |Dy/Gy 1,90/1,50| 151,7 43,0 | 15,9 | 983,6 | 61,99

2,81 | 3,01 |Dy/Gy 2,00|1,50( 194,5 46,8 | 17,7 |1305,3 | 73,77

3,01 | 3,21 |Dy/Gy 2,00|1,50( 2056 50,7 | 19,6 |1363,6 | 69,51

3,21 | 3,41 |Dy/Gy 2,00|1,50( 230,22 54,6 | 21,5 |1534,5 | 71,23

3,41 | 3,61 |Dy/Gy 1,901,550 | 1474 58,5 | 23,4 | 861,1 | 36,85

3,61 | 3,81 |Dy/Gy 1,90|150| 1647 62,2 | 251 | 971,6 | 38,72

3,81 | 3,96 |Dy/Gy 1,80/1,50| 1139 654 | 26,5 | 604,8 | 22,80
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Bilaga 1:19

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Forborrningsdjup 0,01 m
Start djup 0,01 m
Stopp djup 1,37 m
Grundvattenniva 0,00 m

Referens my
Niva vid referens -0,60 m
Forborrat material Dy/Gy
Geometri Normal

Vitska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond nr

Memocone, Envi

51306

Projekt

Plats
Borrhal
Datum

Smogenon DP

Projekt nr 105 24 89

Sjobodar vid klevevégen

NCO03
20210601

Spetstryck g, (MPa)

Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Au (kPa)

Friktionskvot R, (%)

Portrycksparameter B

0,05

Lutning (grader)

0

20

40

0 5 10 15 20 25 0 10 20 30 40 50 -40 -20 0 20 40 O 2 4 6 0,00
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Bilaga 1:20

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens

Niva vid referens -0,60 m
Grundvattenyta

Startdjup

my

0,00 m
0,0l m

Forborrningsdjup 0,01 m
Forborrat material Dy/Gy
Utrustning

Geometri Normal

Utvérderare
Datum for utvardering 2021-06-24

J.

Medin

Projekt ~ Smdgentn DP

Projekt nr 105 24 89

Plats Sjobodar vid klevevégen
Borrhdl NCO03

Datum 20210601

Klassificering

0

Odrénerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
50 100 150 200 250

300 30

Friktionsvinkel (°)

40

50

0

Relativ lagringstathet 1, (%)

50

100

150

Modul (MPa)

200 O 10 20 30 40 50 60 70

0,0

0,8

0,9+

1,0

Sa .

2 Med

X Svensk empiri
o Lunne, dverkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

11
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Bilaga 1:21

2021-07-07

C P T - sondering

Projekt Plats Sjébodar vid klevevagen
Smobgenon DP
105 24 89 Borrhal NCO03
Datum 20210601
Forborrningsdjup 0,01 m Forborrat material ~ Dy/Gy
Startdjup 0,01 m Geometri Normal
Stoppdjup 1,37 m Vatska i filter Memocone, Envi
Grundvattenyta 0,00 m Operator J. Andersson
Referens my Utrustning
Niva vid referens -0,60 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51306 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20210316 Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,700 Cross talk ¢, 0,000 Efter 0,70 0,50 0,00
Areafaktorb 0,007 Cross talk ¢, 0,000 Diff 0,70 -0,50 0,00
Skalfaktorer .
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr.y ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass (1) Bortsett fran lutningen

[] Anvénd skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart

0,00 | 001 | 1,00
001 | 050 | 1,10 | 1,50
0,50 | 1,50 1,50

Anmarkning
Lutningen pa sonderingen &r dver acceptabelt. Tros bero pé att sonderingen utfordes pa flotte.
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Bilaga 1:22

2021-07-07
g Sidalavl
Projekt Plats Sjobodar vid klevevagen
Smogenon DP Borrhal NCO3
10524 89 Datum 20210601
. 1 1
DjUp (m) p WL Tfu (I) Gvo G Vo G c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,01 1,00 0,0 0,0
0,01 | 0,21 |SalL 1,10 1,50 53,1 1,9 0,8 112,6| 16,6 21,4 17,1
0,21 | 0,41 |SaMed 1,10 1,50 53,2 4,1 1,0 117,6| 22,4 29,5 23,6
0,41 | 0,61 |SalL 1,80 1,50 51,5 6,2 11 103,0| 14,3 18,3 14,6
0,61 | 0,81 |SalL 1,80 1,50 49,6 9,7 2,6 97,6 181 23,5 18,8
0,81 | 1,01 |SalL 1,80 1,50 48,1 | 132 4,1 91,0 181 23,5 18,8
1,01 | 1,10 |SalL 1,80 1,50 47,3 | 158 53 86,5 175 22,7 18,1
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Bilaga 1:23

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Projekt  Smogenon DP
) . N Projekt nr 105 24 89
Forborrningsdjup 0,01 m Referens my Vatska i filter Plat 2011220
Start djup 0,01 m Niva vid referens -0,87 m Borrpunktens koord. ats .
Stopp djup 1,18 m Forborrat material Dy/Gy Utrustning Memocone, Envi Borrhal ~ NCO4
Grundvattennivd 0,00 m Geometri Normal Sond nr 51306 Datum 20210601
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter B Lutning (grader)
0 2 4 6 8 10 O 10 20 30 40 50 -20 -10 0 10 20 2 4 6 0,00 0,05 0 20 40
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Bilaga 1:24

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt ~ Smdgentn DP
Projekt nr 105 24 89

Referens my Forborrningsdjup 0,01 m Utvérderare J. Medin Plat 2011220
Niva vid referens -0,87 m Forborrat material Dy/Gy Datum for utvardering 20210624 ats .
Grundvattenyta 0,00 m Utrustning Memocone, Envi Borrhal ~ NCO4
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20210601
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 30030 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
070 S Y S S S (S | S S Y S Sy |
0,14
X * o
0,2+ .
0,3
X * o
1 X Svensk empiri
o Lunne, dverkonsoliderad
0.4 Lunne, normalkonsoliderad
e
g ebd
c s
© 0’5_ . Med X X + o
ENN
0,6
0’7_ L X X X+ o
0,8
i : Med X X + o
0,91

N:\105\2411052489\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\Faltresultan\CONRAD\NCO4.cPw  2021-07-07




Bilaga 1:25

2021-07-07

C P T - sondering

Projekt Plats 2011220
Smobgenon DP
105 24 89 Borrhal NCO04
Datum 20210601
Forborrningsdjup 0,01 m Forborrat material ~ Dy/Gy
Startdjup 0,01 m Geometri Normal
Stoppdjup 1,18 m Vatska i filter
Grundvattenyta 0,00 m Operator J. Andersson
Referens my Utrustning Memocone, Envi
Niva vid referens -0,87m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51306 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 20210316 Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,700 Cross talk ¢, 0,000 Efter 17,30 0,70 0,03
Areafaktorb 0,007 Cross talk ¢, 0,000 Diff 17,30 0,70 0,03
Skalfaktorer .
— Korrigering
Portryck Friktion Spetstryck Portryck (ingen)

Omréde Faktor | Omrade Faktor | Omréde Faktor

Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass  (3) Bortsett fran lutningen

[] Anvénd skalfaktorer vid berakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart

0,00 | 010 | 1,00
010 | 050 | 1,10 | 1,50
0,50 | 1,50 1,50

Anmarkning
Lutningen pa sonderingen &r éver acceptabelt varde. Trolig orsak; sonderingen utférdes pa flotte.
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Bilaga 1:26

2021-07-07
g Sidalav1l
Projekt Plats 2011220
Smégendn DP Borrhal NCO04
10524 89 Datum 20210601
. 1 1
DjUp (m) p WL Tfu (I) Gvo G Vo G c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,01 1,00 0,0 0,0
001 | 0,21 |[SaL 1,10 | 1,50 52,7 1,9 08 108,6| 14,6 18,6 14,9
021 | 041 [SaL 1,10 | 1,50 52,1 4,0 0,9 1056 14,5 18,4 14,8
041 | 0,61 |SaMed 1,90 | 1,50 53,2 6,3 1,2 1199 258 34,3 27,5
061 | 081 [SaL 1,80 | 1,50 49,3 9,9 28 959| 178 23,0 18,4
0,81 | 0,91 |SaMed 1,90 | 1,50 495 | 126 4,0 103,1| 265 353 28,2
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