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1. Bakgrund och syfte 

Arbetet med ny detaljplan för bostäder (Lindalskogen etapp 2) i Väjern i Sotenäs 

kommun pågår. Planområdet omfattar drygt tre hektar och uppskattas kunna 

inrymma ca 70 bostäder.  

Då planområdets bebyggelse kommer generera ny trafik genom befintlig 

bebyggelse har en trafikbullerutredning efterfrågats. Soundcon AB har kontaktats för 

att beräkna vilka trafikbullernivåer som kan förväntas att uppträda inom planområdet 

och vid de befintliga bostäderna i framtiden. 
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2. Olika bullermått 

Ekvivalent ljudnivå är ett slags medelljudnivå under en given tidsperiod (t ex ett 

dygn).  

Maximal ljudnivå är den högsta momentana ljudnivån (med mycket kort varaktighet, 

tidsvägning F (dvs 0,125 sekund) under en enstaka bullerhändelse, t ex en 

busspassage. 

 

Figur 1  Exempel på ljudnivåns variation (inomhus) över tiden vid en trafikled med periodens 

ekvivalenta och maximala ljudnivå. 

3. Riktvärden för trafikbuller 

3.1. Nya bostäder 

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, 

SFS 2015:216 som utfärdades 9:e april 2015 och gäller planärenden startade efter 

1:a januari 2015. En ändring av förordningen (2017:359) som trädde i kraft 2017-07-

01 har sedan införts. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid 

bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och 

bygglagen samt enligt miljöbalken, se tabell nedan: 

 

Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga 

regelverket gällande ljudnivåer inomhus. Vid beräkning av bullervärden vid en 

bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för 

bullersituationen.  

Maximal ljudnivå 

Ekvivalent ljudnivå 
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Riktvärden för bostäder enligt förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 

2017:359 om trafikbuller vid bostadsbyggnader anges följande avseende buller från 

spårtrafik och vägar: 

 

Buller från spårtrafik och vägar 
Högsta trafikbullernivå, dBA (frifältsvärde)  

 Utomhus Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Vid en bostadsbyggnads fasad 60 a) - 

Vid  bostad om högst 35 kvadratmeter 65 - 

 
Vid en uteplats (om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden) 50 70 b) 

 
a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör: 

 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
inte överskrids vid fasaden, och 
 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
 
b) Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, 

bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme 
mellan kl. 06.00 och 22.00. 

 

 

I Boverkets Promemoria daterad 2016-06-01 anges att en balkong eller uteplats 

som inte uppfyller riktvärden på ljudnivåer kan utgöra ett komplement, så länge 

tillgång finns till en (gemensam) uteplats som uppfyller riktvärden. 

3.2. Befintliga bostäder 

Naturvårdsverket har 2017 gett ut vägledning för trafikbuller vid befintliga bostäder 

och finns utgivit i ”Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga 

bostäder” (ÄNR NV-08465-15) rev juni 2017. Vägledningen redovisar olika sorters 

riktvärden för buller utomhus vid bostäder från väg- och järnvägstrafik och hur de 

bör tillämpas. Riktvärdena i infrastukturproposition 1996/97:53 har fått stort 

genomslag. Vägledningen bygger på efterföljande rättspraxis och anknytande 

dokument.  

I vägledningen anges bl a att enligt praxis i tillsynsärenden behöver åtgärder i 

normalfallet övervägas först om ”åtgärdsnivåerna” nedan överskrids i äldre befintlig 

miljö (frifältsvärden). 
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Vägtrafik utomhus vid fasad 
 

Leq24 

 

Spårtrafik inomhus under natten 
 

Lmax
1 

 

65 dBA 55 dBA 

1) Tidsvägning Fast. Värdet inomhus får överskridas maximalt 1-5 ggr/årsmedelnatt i rum för sömn och vila 

(sovrum), kl 22-06. 

Med äldre befintlig miljö avses bullerstörning vid bostäder byggda före våren år 

1997 samt att den störande vägen eller spåret inte heller byggts eller inte väsentligt 

byggts om efter våren år 1997. 

Sammanfattningsvis tillämpas följande riktvärden utomhus för att avgöra när 

skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått behöver övervägas. Observera att den 

maximala nivån 55 dBA för spårbuller gäller inomhus under natt. 

 
 

̴ 2015 och framöver 
”nya bostadsbyggn1ader”  

1997 -  ̴2015 
”nyare befintlig miljö” 

 ̴ 1997 
”äldre befintlig miljö” 

Vägbuller vid fasad 
 

 
Se planbeskrivning eller 

bygglov 
 

 
55 dBA Leq24h 

 
65 dBA Leq24h 

Spårbuller vid 
fasad 
 

 
Se planbeskrivning eller 

bygglov 
 

 
60 dBA Leq24h 

 
55 dBA1 Lmax & inne natt 

Väg och spår vid 
uteplats 
 

 
Se planbeskrivning eller 

bygglov 
 

 
55 dBA2 Leq24h 

70 dBA3 Lmax 

 

 

 

1) Tidsvägning Fast. Värdet inomhus får överskridas max 1-5 ggr/årsmedelnatt, kl 22-06 

2) Nivån 55 dBA vid uteplats gäller i första hand vid spår 

3) Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, kl 06-22 

4. Förutsättningar 

Planområdet ligger i Väjern i Sotenäs kommun direkt väster om tätorten. Själva 

planområdet angränsar inte direkt till någon större trafikled utan ligger drygt ca 300 

meter från väg 174 (Dinglevägen). Planområdet är ca tre hektar stort och uppskattas 

kunna inrymma ca 70 bostäder. Bostäderna inom området planeras att utgöras av 

villabebyggelse, kedjehus och flerbostadshus. För att komma till och från 

planområdet kommer trafiken gå genom befintligt bostadsområde.  

I figurerna nedan framgår illustration över planområdet samt bullerutredningens 

omfattning med den befintliga bebyggelsen. 
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 Figur 2  Illustration  över bebyggelse inom området. 

 

 Figur 3  Bullerutredningens omfattning. 
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5. Trafikdata 

I planarbetet har det genomförts en bedömning av hur trafiken till och från 

planområdet fördelas. Beräkning av trafikflöden till och från det nya bostadsområdet 

har gjorts utifrån fem förväntade fordonsrörelser per bostad och dygn samt 10% 

nyttotrafik.. Förväntad spridning av trafiken redovisas i illustration över trafikflöden i 

figuren nedan. 

 

 Figur 4  Bedömd genererad trafik från planområdet. 

- Boende i flerbostadshusen samt villan längst i nordost åker alltid in via Såtthagen, 

övriga boende åker in via Olas Hage eller Tryggögatan/ Smedjevägen. 

- Trafiken ut från området går via Sandervägen och Myrkällevägen och fördelas 

sedan lika mellan Olas Hage och Tryggögatan/Smedjevägen. 

För väg 174 (Dinglevägen) har uppgifter om trafikflöden använts från tidigare 

bullerutredning för närliggande planområde Långevik 1:12. Då planområdet för 

Långevik 1:12 är relativt stort i omfattning och förväntas generera en relativt stor 

mängd ny trafik har vi i denna bullerutredning även med Långevik 1:12´s förväntade 

framtida trafik för väg 174.  

Med anledningen av den ökade trafiken under sommarmånaderna har vi i  

bullerutredningen även studerat situationen med sommardygnstrafiken. 

För väg 174 (Dinglevägen) har trafikflöden enligt tabellerna nedan använts i de olika 

situationerna. Planområdets genererade trafik till väg 174 har antagits fördela sig 

lika norrut som söderut på väg 174. 
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Sommardygnstrafiken har räknats upp med faktorn 1,5 enligt Trafikverkets uppgifter 

för den aktuella vägsträckan. Trafikflödet från och till planområdet samt för det 

passerande befintliga bostadsområdet har bedömts vara lika för årsdygnstrafiken 

som för sommartrafiken.  

 

Årsdygnstrafik utan ny bebyggelse 

Väg ÅDT 

 

Andel tung trafik Hastighet 

Väg 174 7 500 7 % 40 km/h 

Såtthagen 75 0 % 40 km/h 

Smedjevägen 75 0 % 40 km/h 

Sandervägen 40 0 % 40 km/h 

Myrkällevägen 75 0 % 40 km/h 

Olas hage 75 0 % 40 km/h 

 

Årsdygnstrafik med ny bebyggelse 

Väg ÅDT 

 

Andel tung trafik Hastighet 

Väg 174 7 700 7 % 40 km/h 

Såtthagen 232 0 % 40 km/h 

Smedjevägen 189 0 % 40 km/h 

Sandervägen 197 0 % 40 km/h 

Myrkällevägen 269 0 % 40 km/h 

Olas hage 189 0 % 40 km/h 

Gata norr inom planområdet 314 0 % 40 km/h 

Gata söder inom 

planområdet 

72 0 % 40 km/h 
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Sommardygnstrafik med ny bebyggelse 

Väg ÅDT 

 

Andel tung trafik Hastighet 

Väg 174 10 300 7 % 40 km/h 

Såtthagen 232 0 % 40 km/h 

Smedjevägen 189 0 % 40 km/h 

Sandervägen 197 0 % 40 km/h 

Myrkällevägen 269 0 % 40 km/h 

Olas hage 189 0 % 40 km/h 

Gata norr inom planområdet 314 0 % 40 km/h 

Gata söder inom 

planområdet 

72 0 % 40 km/h 

6. Utförda beräkningar 

Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller, 

SNV rapport 4653 och genomförts i programmet SoundPlan ver 8.2. 

Resultaten från beräkningarna redovisas i bilagor som ljudutbredningskartor i färger 

i steg om 5 dB samt som ljudnivåer vid fasad i några utvalda beräkningspunkter. 

Observera att ljudutbredningskartorna redovisas på en höjd av 1,5 meter över mark 

och inklusive reflexer i byggnadsfasader. Beräkningspunkternas resultat i tabellerna 

redovisas (likt riktvärdena) som frifältsvärden, dvs utan hänsyn tagen till reflex i den 

närmsta byggnadsfasaden. Resultaten redovisas enligt följande i bilagor: 

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå för årsdygnstrafik utan ny bebyggelse 

Bilaga 02 Maximal ljudnivå för årsdygnstrafik utan ny bebyggelse 

Bilaga 03 Ekvivalent ljudnivå för årsdygnstrafik med ny bebyggelse 

Bilaga 04 Maximal ljudnivå för årsdygnstrafik med ny bebyggelse 

Bilaga 05 Ekvivalent ljudnivå för sommardygnstrafik med ny bebyggelse 

Bilaga 06 Maximal ljudnivå för sommardygnstrafik med ny bebyggelse 
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7. Slutsatser 

7.1. Nya bostäder inom planområdet 

7.1.1. Ljudnivåer vid fasad 

Resultaten visar att de ekvivalenta ljudnivåerna inom planområdet blir låga och 

ljudnivåerna vid fasad är med god marginal under riktvärdet 60 dBA.  

7.1.2. Ljudnivåer vid uteplatser 

Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta ljudnivån 

ej bör överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. Av resultaten framgår 

att i stort sett samtliga byggnader uppfyller dessa riktvärden. Några bostäder kan på 

sida mot gata riskera att överskrida 70 dBA maximal ljudnivå men har låga 

ljudnivåer som uppfyller riktvärdena på den skyddade sidan. 

7.2. Befintliga bostäder 

Ljudnivåerna vid de befintliga bostäderna utmed anslutningsvägarna till planområdet 

har låga ekvivalenta ljudnivåer. Det är endast bostäderna som ligger i anslutning 

tillväg 174 som har högre ljudnivåer. Dessa högre ljudnivåer kan dock helt härledas 

till trafiken på väg 174.  

I bilagorna framgår att ljudnivåerna vid de befintliga bostäderna ökar när 

planområdets genererade trafik tillkommer. Dock ökar ljudnivån till fortfarande 

mycket låga ljudnivåer som ligger med god marginal under riktvärdena.  

Vid de bostäder som har högre ljudnivåer och ligger vid väg 174 är den ökade 

trafiken från planområdet försumbar och påverkar inte ljudnivåerna. 

8. Beräkningsnoggrannhet 

Den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik har en noggrannhet på ± 3 dB för 

avstånd upp till 50 m från väg och ± 5 dB för avstånd upp till 200 m från väg. 

Noggrannheten i utförda beräkningar beror även på kvaliteten/noggrannheten i 

indata, såsom t ex trafikuppgifter, höjdinformation, placering/utformning av 

byggnader och byggnaders höjder. Sammantaget ger detta, som bäst, en 

noggrannhet på ± 3 dB. 

 



15

1 42
2 42

13

1 42
2 42

5

1 41
2 42

4

1 53
2 58

2
1 66
2 67

3

1 59
2 61

1

1 69
2 68

9

1 47
2 45

8

1 47
2 45

14

1 43
2 42

18

1 43
2 42

16
1 41
2 41

10

1 46
2 45

6

1 45
2 45

12
1 42
2 44

7

1 43
2 43

11

1 43
2 43

19
1 38
2 38

20
1 40
2 39

17

1 42
2 42

211 33
2 34

221 31
2 32

231 27
2 29

241 32
2 32

251 31
2 31

261 24
2 26

271 24
2 26

281 29
2 29

291 27
2 29

301 24
2 25

311 22
2 24

321 27
2 29

331 22
2 24

341 26
2 27

351 25
2 26

361 23
2 24

371 24
2 25

S STRANDGATAN 9
036-440 98 80

553 20 JÖNKÖPING
WWW.SOUNDCON.SE

Ekvivalent ljudnivå

LA,eq

LINDALSKOGEN ETAPP 2, SOTENÄS
Trafikbullerutredning

Situation årsdygnstrafik år 2040 utan plan-
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Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.
Tabellerna visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs
exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Ljudutbredningen 1,5 m över mark på innergården.
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GRANSKAD

DATUM

Torbjörn Appelberg

Andreas Berg

2022-04-06

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.
Tabellerna visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs
exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Ljudutbredningen 1,5 m över mark på innergården.

Kolumnerna i beräkningspunkternas tabeller avser:
  Våningsplan
  Maximal ljudnivå

Skala (i A3) 1:2000
0 10 20 40 60 80 100

m

 > 85

80 - 85

75 - 80

70 - 75

65 - 70

 <= 65



1

1 71
2 69

2
1 67
2 69

3

1 61
2 63

4

1 56
2 60

5

1 45
2 46

6

1 49
2 49

7

1 48
2 48

8

1 51
2 50

9

1 52
2 50

10

1 50
2 49

11

1 47
2 47

12
1 46
2 47

13

1 46
2 46

14

1 48
2 47

15

1 47
2 47

16
1 45
2 45

17

1 46
2 46

18

1 47
2 46

19
1 45
2 45

20
1 47
2 47

21

1 42
2 42

22

1 42
2 42

23

1 47
2 46

24

1 42
2 41

25

1 43
2 42

26

1 47
2 47

27

1 47
2 47

28

1 42
2 42

29

1 42
2 42

30

1 48
2 48

31

1 46
2 46

32

1 41
2 41

33

1 47
2 47

34

1 41
2 41

35

1 39
2 41

36

1 42
2 42

37

1 39
2 41

S STRANDGATAN 9
036-440 98 80

553 20 JÖNKÖPING
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Ekvivalent ljudnivå

LA,eq

LINDALSKOGEN ETAPP 2, SOTENÄS
Trafikbullerutredning

Situation sommardygnstrafik år 2040 inkl
planområdets trafik
Dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark
samt ljudnivåer i beräkningspunkter

PROJEKTNUMMER

13622

BILAGA

05

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Torbjörn Appelberg

Andreas Berg

2022-04-06

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.
Tabellerna visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs
exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Ljudutbredningen 1,5 m över mark på innergården.

Kolumnerna i beräkningspunkternas tabeller avser:
  Våningsplan
  Dygnsekvivalent ljudnivå

Skala (i A3) 1:2000
0 10 20 40 60 80 100

m

 > 65

60 - 65

55 - 60

50 - 55

 <= 50



1

1 89
2 85

2
1 84
2 83

3

1 85
2 78

4

1 81
2 76

5

1 70
2 69

6

1 79
2 76

7

1 74
2 72

8

1 81
2 75

9

1 82
2 75

10

1 79
2 75

11

1 73
2 72

12
1 71
2 70

13

1 73
2 71

14

1 74
2 72

15

1 72
2 71

16
1 71
2 70

17

1 73
2 71

18

1 73
2 70

19
1 70
2 69

20
1 74
2 72

21

1 61
2 61

22

1 65
2 64

23

1 70
2 68

24

1 65
2 64

25

1 69
2 67

26

1 70
2 69

27

1 72
2 71

28

1 68
2 66

29

1 67
2 66

30

1 73
2 71

31

1 69
2 69

32

1 67
2 66

33

1 72
2 71

34

1 66
2 65

35

1 67
2 67

36

1 66
2 65

37

1 64
2 65

S STRANDGATAN 9
036-440 98 80

553 20 JÖNKÖPING
WWW.SOUNDCON.SE

Maximal ljudnivå

LA,max

LINDALSKOGEN ETAPP 2, SOTENÄS
Trafikbullerutredning

Situation sommardygnstrafik år 2040 inkl
planområdets trafik
Maximal ljudnivå 1,5 m över mark
samt ljudnivåer i beräkningspunkter

PROJEKTNUMMER

13622

BILAGA

06

HANDLÄGGARE

GRANSKAD

DATUM

Torbjörn Appelberg

Andreas Berg

2022-04-06

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.
Tabellerna visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs
exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Ljudutbredningen 1,5 m över mark på innergården.

Kolumnerna i beräkningspunkternas tabeller avser:
  Våningsplan
  Maximal ljudnivå

Skala (i A3) 1:2000
0 10 20 40 60 80 100

m

 > 85

80 - 85

75 - 80

70 - 75

65 - 70

 <= 65


