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1.1 Uppdrag 

ALP Markteknik AB har uppdraget att förprojektera Gata och VA-anläggningar samt 
utföra dagvattenutredning för planområdet.  
 

 

1.2 Förutsättningar 

Såtthagen är en kommunal gata som fungerar som tillfart för planområdet.  
 
Det kommunala va-nätet ansluter till planområdet i korsningen Såtthagen – 
Sandervägen samt Sandervägen-Myrkällevägen.  
 
Dagvatten fördröjs innan anslutning till befintliga diken som avleds mot havet, enligt 
upprättad dagvattenutredning 
 

  

2.1 Förprojektering Gata 

2.1.1 Lokalgator 
 
Gata 1: 
Såtthagens förlängning: Gatan föreslås få en Körbanebredd på 5m m med ensidigt 
fall mot ett körbart motveck på 1m (samt stödremsa 0,25m på gatans båda sidor).  
Det totala vägområdet blir 6,5 m. 
Gatuprofilen blir flack med lutning mellan 1-6 % 
 
Gata 13:  
Ansluter i söder till mot Myrkällevägen, och i norr mot Gata 1 alldeles innan den 
befintliga fastigheten Långevik 1:2. 

Gatan föreslås få en Körbanebredd på 5m med ett körbart motveck på 1m (samt 
stödremsa 0,25m på gatans båda sidor). 
Det totala vägområdet blir 6,5 m. 
Gatuprofilen blir varierande med lutningar upp till 10%. 
 
Lokalgator inom kvartersmark: 
Behandlas inte i detta tekniska PM 

 
 

 
  



   

 

 3 (4)  

 

2.2 Förprojektering VA 

2.2.1 Anslutningar 
 

 
Anslutning av vatten- och avlopp sker i punkt 1 och 24 enligt bilagda VA-planer.  
 
I punkt 1 ansluts ny Vattenledning i dimension 63 mm till befintlig Vattenledning 
gjutjärn i dimension 100 mm. Ny spillvattenledning i dimension 200 mm ansluts till 
befintlig Nedstigningsbrunn med utloppsledning betong i dimension 225 mm. 
 
I punkt 24 ansluts ny Vattenledning i dimension 315 mm till befintlig vattenledning 
gjutjärn i dimension 250 mm. Ny spillvattenledning i dimension 200 mm ansluts till 
befintlig Spillvattenledning betong i dimension 225 mm. 
Västvatten har också önskemål om att lägga om bef Vattenledning gjutjärn i 
dimension 250 mm till en ny Vattenledning i PE (polyeten) i ny dimension 315 mm på 
sträcka 24-29. 
 
I Såtthagen och dess förlängning ligger en befintlig Vattenledning gjutjärn i dimension 
250 mm som hamnar i konflikt med blivande nya kvarter (sträcka 29-36). Denna 
befintliga ledning föreslås ersättas med en ny Vattenledning i PE (polyeten) i ny 
dimension 315 mm i den nya lokalgatans sträckning. 
 
Längst upp i nordost vid punkt 36 föreslås att en ny Avloppspumpstation anläggs. 
Pumpstationen föreslås med överbyggnad och standard som uppfyller Västvattens 
kravspecifikation. Ny tryckspilledning anläggs i Såtthagen och avslutas med 
släppbrunn innan anslutning i punkt 24 Såtthagen. 
 
Se även bilagda VA-ritningar 
 
För att säkerställa god kvalitet vid utbyggnad av området bör Västvattens 
materialspec och standard avseende ledningsmaterial och brunnstyper följas. 
 
 
 

3.0 Bilagor 

3.1 Gatuplan 1 
3.2 Gatuplan 2 
3.3 Gatuprofil Gata 1 
3.4 Gatuprofil Gata 13 
3.5 Tvärsektioner Gata 13 0/020-0/080 
3.6 Tvärsektioner Gata 13 0/100-0/160 
3.7 Tvärsektioner Gata 13 0/180-0/240 
3.8 Tvärsektioner Gata 13 0/260-0/320 
3.9 Normalsektioner Gata 
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3.10 VA-plan 1 

3.11 VA-plan 2 

3.12 VA-profil str 1-15, str 3-41 

3.13 VA-profil 15-23 

3.14 VA-profil 24-23 
3.15 VA-profil str 2-58, str 59-66, str 48-6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Björk 
ALP Markteknik AB 
































