
  

 
 

 

 

 

 

 

2021-11-12  

CAMPARUS AB 

 

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK 
NY DETALJPLAN FÖR VÄJERN 3:3 M. FL., SOTENÄS KOMMUN 

 



 

 
 

 
2 | 10327226  • Geoteknisk utredning Väjern 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  

 



 
 

 

 
10327226 •  Geoteknisk utredning Väjern  | 3   

 

 

 

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT 
GEOTEKNIK 

Ny Detaljplan för Väjern 3:3 m. fl., Sotenäs Kommun 
 

 

KUND 

CAMPARUS AB 
Rodergatan 7 
456 50 Smögen 

KONSULT 

WSP Samhällsbyggnad 
Box 13033 
402 51  Göteborg 
Besök: Ullevigatan 19 
Tel: +46 10-722 50 00 
WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 
wsp.com 

KONTAKTPERSONER 

WSP Sverige AB 
Anita Turesson 
Telefon: 010 722 7347 
E-post: anita.turesson@wsp.com 
 

Camparus AB 
Hanna Persson 
Telefon: 031 352 0888 
E-post: hanna@radhuset.se 



 

 
 

 
4 | 10327226  • Geoteknisk utredning Väjern 

  

UPPDRAGSNAMN 
Geoteknisk utredning Väjern 

UPPDRAGSNUMMER 
10327226 

FÖRFATTARE 
Anita Turesson 

DATUM 
2021-11-12 

ÄNDRINGSDATUM 
 
 
Granskad av 
Sara Jorild     
 



 
 

 

 
10327226 •  Geoteknisk utredning Väjern  | 5   

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 ALLMÄNT 6 
1.1 OBJEKT 6 
1.2 DOKUMENTETS SYFTE 6 
1.3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING OCH REDOVISNING 6 

1.3.1 Tidigare undersökningar 6 

1.4 STYRANDE DOKUMENT 7 

2 GEOTEKNISK KATEGORI 7 

3 ÖVERSIKT BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 7 
3.1 TOPOGRAFI, YTBESKAFFENHET OCH MARKANVÄNDNING 7 
3.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER 8 

4 MARKTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 8 
4.1 POSITIONERING 8 
4.2 GEOTEKNIK 8 

4.2.1 Fältundersökningar 8 
4.2.2 Laboratorieundersökningar 9 

4.3 HYDROGEOLOGI 9 
4.4 MILJÖTEKNIK 9 
4.5 MARKRADON 10 

5 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 10 

6 REDOVISNING 10 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 Fältrapport   2 sidor 

Bilaga 2 Laboratorieprotokoll  3 sidor 

 

RITNINGAR 

Ritningsnummer  Typ Skala Format 

G-10-1-001 Plan 1:400 A1 

G-10-2-001 Sektion H 1:100 L 1:200 A1 

 

  



 

 
 

 
6 | 10327226  • Geoteknisk utredning Väjern 

1 ALLMÄNT 

1.1 OBJEKT 
WSP Sverige AB har på uppdrag av Camparus AB utfört en geoteknisk 
undersökning för rubricerat objekt, se figur 1.1. Undersökningen skall utgöra 
underlag för ny detaljplan på fastigheten Väjern 3:3 m.fl, i Sotenäs kommun.  

 
Figur 1.1. Aktuellt område för geoteknisk undersökning ungefärligt markerat 
(minkarta.lantmateriet.se). 

1.2 DOKUMENTETS SYFTE 
Denna utredning och detta dokument har till syfte att dokumentera de 
geotekniska förutsättningarna som ska ligga till underlag för fastställande av 
detaljplan. 

1.3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING OCH 
REDOVISNING 

Följande underlag har använts för planering av fältundersökningen: 

· Ledningsunderlag, erhållet från beställare, ledningsägare i området 
och webbtjänsten ledningskollen.se 

· Jordartskarta, erhållet från Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

· Fastighetskarta (Lantmäteriets) 

Till underlag för redovisning av geotekniska undersökningar har grundkarta i 
dwg tillhandahållits av beställaren. 

1.3.1 Tidigare undersökningar 
Tidigare utförda undersökningar: 

Bergteknisk utredning för detaljplan Väjern 3:2 m. fl., Sotenäs kommun. 
Petro Team Engineering AB, daterad 2014-07-02.  
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1.4 STYRANDE DOKUMENT 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 
För standarder se Tabell 1.1,  

Tabell 1.2,  

Tabell 1.3.  
Tabell 1.1. Planering och redovisning 

Skede Standard eller annat styrande dokument 
Fältplanering SS-EN 1997-2 och 

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
Fältutförande SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och 

SS-EN-ISO 22475-1 
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och  

SGF kompletterat beteckningsblad 2016-11-01,  
SS-EN 14688–1 med tillägg SS-EN ISO 14688-
1/A1:2013 

 

Tabell 1.2. Fältundersökningar 

Metod Standard eller annat styrande dokument 
Trycksondering 
Mekanisk (TrM) 

SGF Metodblad TrM (090127) och 
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok  

Skruvprovtagning (Skr) SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
 

Tabell 1.3. Laboratorieundersökningar 

Metod Standard eller annat styrande dokument 
Jordartsbeskrivning SS-EN/ISO 14688-1 och 

SS-EN/ISO 14688-2 
Naturlig vattenkvot SS 02 71 16, utgåva 3 

 

2 GEOTEKNISK KATEGORI 

Omfattningen av undersökningen är planerad för grundläggning i geoteknisk 
kategori 2 (GK2). 

3 ÖVERSIKT BEFINTLIGA 
FÖRHÅLLANDEN 

3.1 TOPOGRAFI, YTBESKAFFENHET OCH 
MARKANVÄNDNING 

Undersökningsområdet ligger i nordöstra delen av Väjern, ett par km norr om 
Kungshamn, se figur 1.1. 

I dagsläget består undersökningsområdet huvudsakligen av naturmark i form 
av en mindre dalgång i sydväst-nordostlig riktning.  
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Undersökningsområdet angränsas i norr och söder av höjdområden med 
berg i dagen. I väster finns villabebyggelse och i öster finns naturmark.  

Marknivån i dalgången sluttar från sydväst mot nordöst, med marknivåer 
mellan ca +6 och + 2. Berget går i dagen på norra och södra sidan om dalen 
med nivåer mellan +10 och +12 inom plangränsen.  

3.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH 
KONSTRUKTIONER 

En genomfartsväg, Sätthagen, går längs norra delen av dalgången. 
Befintliga byggnader finns på nordöstra delen av området. Ledningar finns i 
marken. 

4 MARKTEKNISKA 
UNDERSÖKNINGAR 

4.1 POSITIONERING 
Inmätning av geotekniska sonderingspunkter har utförts av WSP Sverige AB 
i oktober 2021. Inmätningen utfördes av Jimmy Grahn. 

Inmätning av undersökningspunkterna har utförts med Topcon (RT_GBS). 
Inmätningen motsvarar mätningsklass B enligt SGF Rapport 1:2013, 
Geoteknisk Fälthandbok. 

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00  
Höjdsystem: RH 2000 

4.2 GEOTEKNIK 

4.2.1 Fältundersökningar 
WSP Sverige AB har i oktober 2021 utfört geotekniska fältundersökningar för 
rubricerat projekt. Resultat av undersökningarna redovisas på handlingens 
tillhörande ritningar. 

Fältundersökningen har utförts av fältgeoteknikerna Christian Augustsson 
och Jimmy Grahn, på WSP Sverige AB. 

Utförda sonderingar, in situ-försök och provtagningar 

Tabell 4.1. Utförda fältundersökningar  

Sondering/provtagning antal typ/anmärkning 
Trycksondering (Tr) 3  
Skruvprovtagning (Skr) 3  

 

I de jordprover som analyserats ur geoteknisk synpunkt har inga indikationer 
på miljöföroreningar påträffats (såsom avvikande färg eller lukt). Inga prover 
har dock skickats för miljöanalys. 
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Utförda fältundersökningar redovisas i fältrapport Bilaga 1. 

Kalibrering och certifiering 

I Tabell 4.2 redovisas använd utrustning. Kalibreringsprotokoll lämnas på 
begäran. 

Tabell 4.2. Sammanställning utrustning och kalibrering  

Utrustning Kalibrerad datum 
Borrvagn MTG 7000 2020-12-21 

Provhantering 

Störda prover har tagits upp med skruvprovtagare, placerats i 
provtagningspåsar och benämnts i fält. 

Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt 
SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk Fälthandbok. 

4.2.2 Laboratorieundersökningar 
WSP Sverige AB har under november 2021 utfört geotekniska 
laboratorieundersökningar för rubricerat projekt. 

Laboratorieundersökningen utfördes av Alma Zerem Hrvat. 

Resultatet av utförda laboratorieundersökningar redovisas i Bilaga 2. 

Utförda undersökningar 

Tabell 4.3. Sammanställning av utförda laboratorieundersökningar  

Metod antal typ/anmärkning 
Jordartsbestämning 8  
Vattenkvot 8  

 

Provförvaring 

Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas i 6 
månader efter utförd rutinundersökning. 

4.3 HYDROGEOLOGI 
Inga hydrogeologiska undersökningar har utförts inom detta uppdrag. En fri 
vattenyta uppmättes i borrpunkterna 21W01 och 21W03 på djupen ca 0,2 
respektive 0,8 m under markytan vilket motsvarar nivåerna +5.1 och +1,1.  

4.4 MILJÖTEKNIK 
Inga markmiljötekniska undersökningar har utförts inom detta uppdrag. 

I de jordprover som analyserats ur geoteknisk synpunkt har inga indikationer 
på miljöföroreningar påträffats. 



 

 
 

 
10 | 10327226  • Geoteknisk utredning Väjern 

4.5 MARKRADON 
Ingen markradonundersökning har utförts inom aktuellt uppdrag. Se 
Bergteknisk utredning för detaljplan Väjern 3:2 m fl, Sotenäs Kommun.  

5 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 

Inga avvikelser har noterats i samband med fältundersökningen.  

6 REDOVISNING 

Resultat från utförda fält- och laboratorieundersökningar redovisas på 
geotekniska plan-, och profilritning. 

Betydelsen av använda beteckningar framgår av SGF/BGS 
beteckningssystem, version 2001:2 med SGF kompletterat beteckningsblad 
2016. Detta kan hittas på länken http://www.sgf.net/ under fliken 
Kunskapsbank. 
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WSP Sverige AB 
Box 13033  
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 19  
 
T: +46 10-722 50 00  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 
 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 48 000 
medarbetare på 550 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 200 
medarbetare. wsp.com 
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Camparus AB

David Schälin

16

Borrigg 2020-12-21

Metod Antal
Jb-1, Jb-2, Jb-
3, Jb-Tot

0

Vim 0

Slb 0

HfA 0

CPT/CPTu 0

Tr 3

Störd 
provtagning 
(Skr, Sp, Pp)

3

Ostörd 
provtagning 
(Kv)

0

In-situ försk. 
(Vb)

0

In-situ försk. 
(Dvb)

0

GV-rör 0

Provgrop 0

Digital sökväg  kalibreringsprotokoll

Stackfil/protokoll

FÄLTRAPPORT

Senast kalibreradMTG 7000 "Veiron"

Geoteknisk utredning Väjern

Christian Augustsson

Jimmy Grahn

2021-10-13

Projektnamn

Ansvarig fältingenjör

Övrig fältpersonal

Fältarbetsdag

Uppdragsnummer

Beställare

Uppdragsledare

Väder (°C)

SGF Metodblad TrM (0901274), SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

-

-

-

-

R:\5180\4_Utrustning\Kalibreringsprotokoll

Styrande dokument

-

-

Utmed liten väg bland ytliga stenar/block och sly. 21W03 i hästhage.

-

-

Digital sökväg till undersökningsresultat:

Områdesbeskrivning och övriga noteringar

-

-

Väjern
Datum
2021-10-13

Signatur
Christian Augustsson

Ort

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5250\10327226 - Geoteknisk utredning Väjern\3_Dokument\32_Fält_Labb_Geoteknik\2_Fältresultat

Bilaga 1 1(2)



Christian Augustsson
Jimmy Grahn

32mm 25mm Arbetstid överstigande 8 timmar

Signatur

CPT-u DPSH-a Vim Slb Skr Kv Tr Vb JB

Metod Typ Startdjup Stoppdjup Stoppkod

Tr 0,00 2,66 93
Skr 0,00 2,70 93

Tr 0,00 1,10 93
Skr 0,00 1,10 93

Tr 0,00 1,41 93
Skr 0,00 1,40 93

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE

Övrig information: punkter som ej kan utföras, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersökningspunkter

Anmärkning / Nivåer för Kv och Vb, Dvb, 

Tillräckligt djup för CPT, men bestod mestadels av grus och skaljord. CPT utgår.

Uppdragsledare David Schälin
Uppdragsnamn

Huvuduppdragsnummer 10327226

MTG 7000 "Veiron"

Väder Växlande molnighet
Borrningsledare

Fixlösning GNSS: Ja

Rotationsgivare

Kraftgivare

Använt CPT-filter

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder

Mellanlägg DPSH-a ok

Sonderingar

Punkt

Djupgivare

Kontroll nollpunkt

Områdesbeskrivning

Utmed liten väg bland ytliga stenar/block och sly. 21W03 i hästhage.

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

Borrvagn

Säkerhetskontroll Utrustningens skick ok Stängernas rakhet ok

CPT-sond nr

Maskinstatus

Trycksondering

Jb-sonderingVinginstrument

Spolmedium

Geoteknisk utredning Väjern
2021-10-13

41
Väjern

16

Datum

Vecka

Ort
Temperatur

Fixlösning GNSS: Ja

Biträdande fältgeotekniker

Krontyp

Fixlösning GNSS: Ja

21W03

Fixlösning GNSS: Ja

Fixlösning GNSS: Ja

21W02

Samtliga kalibreringsprotokoll för använd utrustning har hänvisad sökväg alternativt är bilagda fältrapport och MUR

21W01

Fixlösning GNSS: Ja

Bilaga 1 2(2)



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Väjern
402 51 Göteborg
Besök: Ullevigatan 17-19
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Gbg
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10327226

Borrhål 21W01
Fältundersökning CA/JG Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2021-11-05
X Granskning 2021-11-08 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,15 m u my 2021-10-13 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) St
5) tfu

5) tr
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0
0,1

0,1 18
1,0

1,0 14
1,4

grå grusig siltig SKALSAND ( stenig enl. fälttekn.)

2021-10-292021-10-13
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

MULLJORD (enl.fälttekn.)

grått mullhaltigt skalsandigt GRUS, växtdelar

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Lab\Väjern 10327226\
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Väjern
402 51 Göteborg
Besök: Ullevigatan 17-19
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Gbg
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10327226

Borrhål 21W02
Fältundersökning CA/JG Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2021-11-05
X Granskning 2021-11-08 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

torr sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) St
5) tfu

5) tr
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 24
0,3

0,3 12
1,1

2021-10-292021-10-13
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

brun sandig MULLJORD, enstaka gruskorn

gråbrun mullhaltig grusig SAND ( ev. fyllning enl.
fälttekn. )

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Lab\Väjern 10327226\
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Väjern
402 51 Göteborg
Besök: Ullevigatan 17-19
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Gbg
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 10327226

Borrhål 21W03
Fältundersökning CA/JG Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2021-11-05
X Granskning 2021-11-08 AZ

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,8 m u my 2021-10-13 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) St
5) tfu

5) tr
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 34
0,4

0,4 11
1,0

1,0 17
2,0

2,0 20
2,7

2021-10-292021-10-13
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

brun MULLJORD, enstaka gruskorn

grå grusig siltig SKALSAND

grå siltig SKALSAND, enstaka gruskorn

grå siltig SKALSAND, enstaka gruskorn

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\WSP Lab\Väjern 10327226\
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