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1 Uppdrag 

På uppdrag av Fastigheter i Långevik AB har vi utfört en geoteknisk 

undersökning och utredning för en detaljplan inom fastigheten Långevik 

1:12, Väjern, Sotenäs kommun. 

2 Syfte 

Undersökningen syftar till att utgöra underlag för redovisning av 

släntstabiliteten inom ramen för en detaljplan samt översiktligt redovisa 

grundläggningsförutsättningarna. 

3 Underlag 

Underlaget för de i denna PM redovisade utvärderingarna utgörs av: 

 fält- och laboratoriearbeten utförda av oss för projektet. Resultaten 

finns redovisade i en MUR 2020-11-23 (uppdragsnr. 18121). 

 Planskiss 

4 Styrande dokument 

Utredningen har utförts i enlighet med tillämpliga delar i dokument 

förtecknade i Tabell 1. 

Tabell 1 Styrdokument 

Typ av utredning Styrande dokument 

Alla utredningar 

SS-EN 1997-1, SS-EN 1997-2 

IEG Rapport 2:2008, rev 3 

IEG Rapport 4:2008, rev 1 

Släntstabilitet 

Skredkommissionens rapport 3:95 

IEG Rapport 4:2010 

TKGeo 

Slänter och bankar IEG Rapport 6:2008, rev 1 

5 Planerad byggnation 

Planerad bebyggelse framgår av planförslaget i bilaga 1. 

6 Befintliga förhållanden 

6.1 Mark, vegetation och topografi 

Det undersökta området är ca 800 x 600 m, i Bilaga 2 redovisas en 

områdesbeskrivning på plan.  

6.1.1 Område A och E 

Områdena utgörs av berg i dagen eller fastmark med litet jorddjup i relativt 

kuperad terräng. 
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6.1.2 Område B (Myrarna) 

Område B utgörs av ängsmark som avgränsas av berg i alla väderstreck. 

Markytan är plan och horisontell med ett dike i mitten av området. Diket är 

ca 1 m djupt. 

6.1.3 Område C (Stämmet) 

Område C omfattar ett mindre område med en planerad väg mellan område 

A och E. I södra delen passeras ett ca 1 m djupt dike och mot söder stiger 

berget i nivå. Berg i dagen syns i dikets botten. 

6.1.4 Område D  

Område D omfattar plan mark i anslutning till landsvägen. 

6.2 Geotekniska förhållanden 

6.2.1 Område A och E  

Områdena utgörs av berg i dagen eller område med tunt jordtäcke.  

6.2.2 Område B (Myrarna)  

Det totala sonderingsdjupet mellan 0 och ca 6 m. Jordlagren bedöms under 

vegetationsjordlagret från markytan räknat i huvudsak utgöras av: 

• fast ytlager 

• lera (saknas delvis inom området) 

• friktionsjord vilande på berg 

Det fasta ytlagret utgörs av sand och skalsand och tjockleken är ca 3 m.  

Lera finns till mellan 0 och ca 6 m djup under markytan. Leran är i regel 

siltig och har inslag av skal. Vattenkvoten har i huvudsak uppmätts till 

mellan ca 50 och ca 60 %. Konflytgränsen har uppmätts till mellan ca 40 

och ca 45 %. 

Skjuvhållfastheten har i fält bestämts genom vingförsök och CPT-

sonderingar och på laboratorium genom konförsök. Dessutom har en 

empirisk utvärdering med ledning av utförda CRS-försök utförts. En 

sammanställning av skjuvhållfastheterna redovisas i Bilaga 3. Den, med 

hänsyn till konflytgränsen, korrigerade skjuvhållfastheten uppgår till mellan 

ca 10 och 20 kPa. 

Sensitiviteten har uppmätts till ca 20. 

För att undersöka lerans sättningsegenskaper har kompressionsförsök typ 

CRS utförts. I Bilaga 3 redovisas lerans konsolideringsförhållanden i punkt 

7. Leran bedöms inte kunna påföras någon belastning utan risk för 

långtidssättningar.  För grundläggning, dimensionering mm, se rubrik 

Grundläggning. 

Friktionsjorden under leran har inte undersökts närmare. Sonderingarna 

har i regel trängt ned mellan 0 och ca 1 m och stoppat i den fast lagrade 

friktionsjorden, i regel utan att stopp mot sten, block eller berg erhållits. 
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6.2.3 Område C 

Det totala sonderingsdjupet är ca 10 m. Jordlagren bedöms under 

vegetationsjordlagret från markytan räknat i huvudsak utgöras av: 

• fyllning  

• skalsand 

• lera (saknas delvis inom området) 

• friktionsjord vilande på berg 

Fyllningen utgörs av ca 1 m sprängsten. 

Sand och skalsand finns ner till ett djup av ca 3 m.  

Lera finns till mellan ca 10 m djup under markytan. Leran är i regel siltig 

och har inslag av skal. Vattenkvoten har i ett enstaka prov uppmätts till 47 

%. Konflytgränsen har i enstaka prov uppmätts till 36 %. 

Skjuvhållfastheten har i fält bestämts genom vingförsök och CPT-

sonderingar. En sammanställning av skjuvhållfastheterna redovisas i Bilaga 

3. Den, med hänsyn till konflytgränsen, korrigerade skjuvhållfastheten 

uppgår till mellan ca 10 och 20 kPa. 

Friktionsjorden under leran saknas i princip. 

För grundläggning, dimensionering mm, se rubrik Grundläggning. 

6.2.4 Område D 

Det totala sonderingsdjupet är ca 5 m. Jordlagren bedöms under 

vegetationsjordlagret från markytan räknat i huvudsak utgöras av: 

• skalsand 

• lera (saknas delvis inom området) 

• friktionsjord vilande på berg 

Sand och skalsand finns ner till ett djup av ca 3 m.  

Lera finns till ca 5 m djup under markytan. Leran är i regel siltig och har 

inslag av skal. Vattenkvoten har i ett enstaka prov uppmätts till 35 %.  

Skjuvhållfastheten har i fält bestämts genom vingförsök och CPT-sondering. 

En sammanställning av skjuvhållfastheterna redovisas i Bilaga 3. Den, med 

hänsyn till konflytgränsen, korrigerade skjuvhållfastheten uppgår till mellan 

ca 10 och 20 kPa. 

Friktionsjorden under leran har inte undersökts närmare. 

För grundläggning, dimensionering mm, se rubrik Grundläggning. 

6.3 Geohydrologiska förhållanden 

Portrycksnivån i leran har uppmätts i 1 punkter (1 spets) under september- 

november 2020. De uppmätta trycknivåerna redovisas i vår rapport.  

Den övre grundvattennivån (0-portrycksnivån) bedöms vara belägen ca 1m 

under markytan. 
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Portrycket har en ökning mot djupet med ca 10 kPa/m, dvs hydrostatisk 

fördelning. 

7 Släntstabilitet 

7.1 Allmänt 

Släntstabiliteten har beräknats i två sektioner, se placering i MUR. 

Stabilitetsberäkningarna har utförts med datorprogrammet Geosuite 

Stability. Beräkningarna har utförts med med odränerad (c) och kombinerad 

analys (komb) och med cirkulärcylindrisk glidyta. Samtliga beräkningar är 

utförda med totalsäkerhetsanalys. 

Den utförda undersökningen bedöms motsvara detaljerad nivå i det övre 

intervallet enligt IEG R4:2010.  

Erforderliga säkerhetsfaktorer enligt IEG R4:2010 framgår av Tabell 2. 

Tabell 2 Erforderliga säkerhetsfaktorer enligt IEG R4:2010 

Utredningsnivå Fc Fkomb 

Detaljerad 

utredning, 

nyexploatering 

≥1.7-1.5 ≥1.5-1.4 

  

Tabell 3 Valda erforderliga säkerhetsfaktorer 

 Fc Fkomb 

Beräkningssektion ≥1.7 ≥1.5 

7.2 Valda parametrar 

7.2.1 Skjuvhållfasthet 

Valda skjuvhållfastheter framgår av bilaga 3.  

7.2.2 Portryck 

Vid beräkningar har en hydrostatisk tryckfördelning motsvarande bilaga 4 

använts.  

Vår bedömning är att förutsättningarna för höga portryck i det flacka lägre 

belägna delarna är små då dräneringsvägarna mot bergspartier är relativt 

korta. Variationen under mätperioden är små och återspeglas av 

nederbördssituationen. I beräkningarna har den beräknade säkerhetsfaktorn 

räknats fram högre än de i tabell 3 angivna för att ha en viss marginal för 

eventuellt högre portryck än de antagna. 

7.3 Beräkningar  

Beräknade säkerhetsfaktorer redovisas i Tabell 4. 



  

 

Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum Sida 

Långevik 1:12  Projekterings-
PM/Geoteknik 

18121 2020-11-23        7 (8) 

 k
:\

2
0

1
8

\1
8
1

2
1

_
lå

n
g

e
v
ik

 1
_

1
2

\t
e

k
n

ik
\u

tr
e

d
n

in
g
\p

m
\2

0
2
0

-1
1
-2

3
\p

m
 2

0
2

0
-1

1
-2

3
_

 e
j 
s
ig

n
.d

o
c
x
/h

l 

m
a

ll:
 p

ro
j-
p

m
2

0
1

6
-1

0
-0

5
 

Tabell 4. Beräknade säkerhetsfaktorer, 

Sektion\Analys Fc Fkomb 

Sektion A (område C), Last 50 kPa 1.74 1.77 

Sektion E, (Område B) Last 30 kPa 1.77 1.79 

7.4 Resultat/slutsats 

Släntstabiliteten under nuvarande förhållanden vara tillfredsställande och 

den planerade bebyggelse bedöms kunna utföras utan att stabiliteten blir 

otillfredsställande. 

 

För rekommendationer se avsnitt 7.4.1.  

7.4.1 Begränsningar med avseende på ras och skredsäkerhet 

En belastningsbegränsning i plan behöver införas för att erhålla 

tillfredsställande släntstabilitet i område B, C och D. För område D har 

ingen särskild beräkning utförts utan beräkningen för område C bedöms 

vara representativa. 

 

Begräsningarna gällande hela område B är 30 kPa=3 ton/m2, område C och 

D är 50 kPa= 5 ton/m2.  

8 Grundläggning 

Inom område A, och E bedöms grundläggning kunna utföras direkt i mark 

utan särskilda åtgärder. 

Inom område B, C och D bedöms leran inte klara ytterligare belastning 

utan att sättningar uppstår. 

Vi ser ingen anledning till att införa planbestämmelser för att reglera 

belastningar med hänsyn till sättningar. Vid detaljprojektering bör man 

dock eftersträva en nivåsättning av områdets gator mm så att endast mindre 

uppfyllnader erfordras. Byggnader föreslås grundläggas med 

kompensationsgrundläggning eller med pålar och en fribärande 

bottenplatta. Vilken av ovanstående metoder som är mest lämplig är 

beroende av områdets nivåsättning. 

9 Gator och ledningar 

Risken för sättningar på ledningar och gator skall värderas vid 

detaljprojektering. En nivåsättning som endast medför små uppfyllnader är 

att föredra inom område B, C och D. 

Vår bedömning är att gator mm kan anläggas utan att förstärkningsåtgärder 

erfordras. Om fyllningar bedöms ge oacceptabla sättningar eller överstiger 

belastningar enligt 7.4.1 kan en kompensation med lättfyllning utföras. En 

detaljprojektering av gata och VA får visa om åtgärder erfordras av 

sättningsskäl. 
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10 Infiltration 

Området i sin helhet har begränsade möjligheter till infiltration då jordtäcket 

är litet och/eller utgörs av lera. 

11 Bergras och blocknedfall 

Inom området finns rikligt med berg i dagen. Inom ett område i sydväst vid 

fastighetrna 1:47, 1:88 och 1:73 finns rikligt med block. Blocken ligger 

utanför detaljplaneområdet och bedöms inte påverka planområdet. Området 

finns markerat på planritning i MUR. 

Övriga delar av bergsområdena utgörs av flackt berg med tunt jordtäcke 

eller avsaknad av jord på berget. I dessa områden bedöms ingen risk för 

berg eller blocknedfall föreligga. 

Vid arbeten med berg för gatuplanering kan i senare skede bergtekniks 

kompetens erfordras vid sprängningsarbete mm. 

 

Bergsparti i sydväst utanför detaljplaneområdet 

12 Kompletterande undersökningar i samband med 
projektering och byggande 

I denna beskrivning ges inga detaljerade beskrivningar av hur 

grundläggning skall ske utan detta får ske i samband med 

detaljprojekteringen. 
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Figur 1. Skjuvhållfasthetssammanställning, Myren med valt värde.   
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Figur 2. Skjuvhållfasthetssammanställning, Stämmet med valt värde.   
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Figur 3. Konsolideringsförhållanden i punkt 7 utgående från en uppmätt tryckfördelning 

med nollnivån på 1,1 m djup. 
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Figur 4. Friktionsvinklar mot djup, valt värde 
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