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Sammanfattning 

I området Långevik norr om samhället Väjern i Sotenäs kommun planeras exploatering av 

ca 600 bostäder av blandad karaktär, så som villor, parhus och lägenheter samt förskola 

och verksamheter. Området är idag till stora delar obebyggt och består av berg i dagen 

och grönytor. En detaljplan för området håller på att upprättas med planerat samråd under 

hösten 2021.  

Detta PM beskriver förutsättningar och val av standard för planerade vägar och gator 
inom planområdet. 
 
Aktuella anslutningar till planområdet omfattar en huvudgata med längsgående gång- och 
cykelbanor in från norr samt en gång- och cykelväg från söder, denna skall även fungera 
som möjlig utryckningsväg för Räddningstjänsten och kommer begränsas för allmän trafik 
med en vägbom vid infarten. I både norr och söder sker anslutning till allmän väg 174. 
 
Inom planområdet utgörs gatorna av huvudgator med längsgående gång- och cykelbanor 
samt gator inom kvartersmark, vissa av gatorna har vändplaner i ändarna. 
 
Kommunalt huvudmannaskap planeras för huvudgatorna inom planområdet. 
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1 Bakgrund 

Sweco har på uppdrag av Fastigheter i Långevik AB samt Rådhuset Arkitekter AB utfört 

förprojektering av gator och vägar inom planområdet för detaljplan Långevik 1:12. 

Uppdraget är fortsättningsuppdrag på av Sweco tidigare utförd dagvattenutredning för 

planområdet. Utredningsområdet omfattar en yta av cirka 46 ha, ligger cirka 3,5 km norr 

om Kungshamn och är beläget strax norr om tätorten Väjern, se Figur 1. Planen 

avgränsas av väg 174 i väster. 

 

Figur 1 Planområdets placering markerad med röd cirkel [Kartmaterial Lantmäteriet]. 

Syftet med förprojekteringen är att klargöra lämplig dragning av vägar och gator inom 
planområdet och ge förutsättningar för utformning och anslutningsmöjligheter för 
planerade tomter och bebyggelse.  
 

2 Underlag 

Följande tidigare upprättade rapporter och utredningar mm har legat till grund för 
uppdraget: 

• Planprogram, Samrådshandling 2020-06-01 (Rådhuset Arkitekter) 

• Planillustration koncept samrådshandling 2021-07-16 (Rådhuset Arkitekter) 

• PM Trafikutredning Långevik 1:12 m fl, Revidering, 2021-03-31 (Iterio) 

• Rutin för plankonsulter/exploatörer, 2020-12-02 (Sotenäs kommun) 

• Undersökning matvaruleveranser livsmedelsbutik, 2021-03-31 (Fastigheter i 
Långevik AB). Bedömda trafikuppgifter för nytt handelsområde. 



  

   

 
 

3 (10) 
 

PM 

2021-08-31 

 

PM VÄGUTFORMNING 

 

 

re
p
o
0
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
3
-0

6
-1

4
 

CP s:\se\location\van01\projekt\21312\13012035_långevik_förprojektering\000\10 arbetsmatrl.dok\vägutformning\pm vägutformning.docx 

 

 
 

3 Förutsättningar 

Kommunalt huvudmannaskap planeras för huvudgatorna inom planområdet. 

3.1 Gällande regelverk 

Nedan anges de regelverk och riktlinjer som beaktats vid utformningen av vägar och 
gator inom planområdet. Regelverken ger i huvudsak råd och ställer krav i samband med 
geometrisk utformning av väganläggningar och sidoanläggningar. 

3.1.1 Vägar och gators utformning (VGU)  

Gällande version: publikation 2020:029. 
För Trafikverket är regelverket tvingande vid nybyggnad och större ombyggnader, för 
övriga väghållare (kommuner m fl) är VGU enbart vägledande och inte kravställande. 
 
Vägar och gators utformning i tätort – Kommunal VGU-guide är kommunalt stöddokument 
som tillämpas inom tätort. 

3.1.2 Rutin för plankonsulter/exploatörer  

Rutin för plankonsulter/exploatörer, 2020-12-02 är Sotenäs kommuns riktlinjer för arbete 
med detaljplaner inom kommunen. Den ger bl a riktlinjer för upprättande av planhand-
lingar samt anger geometriska riktlinjer för gator inom planområde. 
 
Följande grundvärden gäller för gator inom planområde: 

• Lutning på gator maximalt 10%.  

• Gång- och cykelväg minst 2,2 m bred.   

• Huvudgata - körbana ca 5,5 meter bred.  

• Lokalgata, gata i villaområde - körbana ca 4,5 meter bred.  

• Väganslutningar till Trafikverkets vägar ska alltid följa VGU. 

3.2 Trafik 

3.2.1 Trafikmängder 

Aktuella trafikmängder för planområdet anges i PM Trafikutredning Långevik 1:12 m fl, 
Revidering, 2021-03-31 (Iterio). Totalt alstrar exploateringen ca 4 800 ÅDT efter 
schablonmässig uppräkning för nyttotrafik. Inom planområdet antas andelen tung trafik 
utgöra ca 5%. För uppgifter om detaljerad fördelning av trafiken inom planområdets gator 
hänvisas till PM:et. 
 
Bedömda godstrafikmängder för planerat handelsområde vid norra infarten till 
planområdet framgår av Undersökning matvaruleveranser livsmedelsbutik, 2021-03-31. 
Underlaget är framtaget genom besök- och intervjuer med ansvariga personer för 
liknande verksamheter i närområdet. 
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Bedömd godstrafik för handelsområdet uppgår till: 

• Lågsäsong: ca 5 fordon per dag (6 dagar per vecka) 

• Högsäsong: ca 6-7 fordon per dag (6 dagar per vecka) 
 
I samtliga fall är bedömd fordonstyp LBn (Lastbil utan släp, 12 meter). 

3.2.2 Kollektivtrafik 

Inom planområdet planeras inga anläggningar för kollektiv linjetrafik. 
 
Närmaste busshållplatser utgörs av hållplats Långevik vid infarten till Sotenäs camping 
samt hållplats Solvik vid infarten till Solviks camping, båda utmed allmän väg 174. Den 
senare är föremål för en utredning av ombyggnad i samband ny cirkulationsplats som 
planeras för den norra infarten till planområdets anslutning till väg 174, se vidare avsnitt 
4.5. 

3.3 Områdesbeskrivning, planerad exploatering 

Aktuellt planområde ligger norr om Väjerns tätort utmed östra sidan om allmän väg 174. 
Den direkta kopplingen till den befintliga tätorten gör att planområdet kan ses som en 
naturlig utveckling av denna och den planerade omfattningen motsvarar ungefär en 
fördubbling av den nuvarande tätorten. Området omfattar i huvudsak planerad 
bostadsbebyggelse som skall kunna fungera både som permanent- och fritidsboenden. 
Bebyggelsen är fördelad både som friköpta villatomter, radhus samt bostadsrätter i 
flerbostadshus. Till bebyggelsen är även kopplat allmänna ytor för parkering. Förutom 
olika bostadsformer omfattar även planområdet förskola, handel och möjligheter för 
övriga mindre serviceverksamheter. 
 
Området är förhållandevis kuperat och består till stora delar av öppna hällbergsytor med 
några mellanliggande mindre dalgångar som delvis utgörs av låglänta jordbruksmarker 
vilket karaktäriserar Bohuslän. I området förekommer också mycket sänkor vilket innebär 
att påverkan på landskapet inte kommer att kunna undvikas då vägar, gator och GC-
banor behöver anpassas mot dessa förhållanden. I norra delen av området finns en del 
befintliga verksamheter. Inom planområdet förekommer också områden som kommunen 
pekat ut som ”värdefulla naturområden”. Några mindre bäckar och vattendrag rinner 
genom planområdet och vidare ut i västerhavet. Det förekommer inom planområdet 
nivåskillnader på befintlig mark på upp till ca 30 meter. 
 
Angöring för allmän trafik till planområdet är planerat från norr genom en anslutande 
huvudgata till allmän väg 174 var vid en ny cirkulationsplats planeras. Gatorna inom 
planområdet utgörs av huvudgator med längsgående gång- och cykelbanor samt 
angörande lokal gator in till kvartersmark. I södra delen ansluts en  gång- och cykelväg 
vilken även skall även fungera som möjlig utryckningsväg för Räddningstjänsten och 
kommer begränsas för allmän trafik med en vägbom vid infarten. Se vidare kap 4.6. 
 
Kommunalt huvudmannaskap planeras för huvudgatorna inom planområdet. 
 
Planområdets omfattning och föreslagna utformning framgår av figur 2 nedan. 
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Figur 2 Planområdets omfattning [Planillustration, koncept samrådshandling 2021-07-16, Rådhuset 
Arkitekter]. 

 

4 Vald standard och utformning 

Gatornas dragning inom planområdet har arbetats fram i nära samarbete med plan-
arkitekten Rådhuset Arkitekter AB. Arbetssättet har varit att föreslagen utformning och 
dragning för gator har tillhandahållits Sweco genom koncept till illustrationskartor varefter 
förutsättningarna har studerats/utretts och dragningarna därefter justerats och omarbetats 
i erforderlig omfattning för att uppfylla ställda krav enligt regelverk. 
 
Löpande uppdatering av underlagen från Rådhuset Arkitekter samt beslut tagna under 
gemensamma projekteringsmöten mellan Sweco, Rådhuset Arkitekter och Fastigheter i 
Långevik AB har legat till grund för slutligt val av utformning av gator och vägar inom 
planområdet. 
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4.1 Referenshastighet 

Utformningen av gator- samt gång- och cykelbanor inom planområdet är utförd med 
utgångspunkt att tillåten referenshastigheten kommer att vara 40 km/h. 

4.2 Trafiksäkerhet och tillgänglighet 

Förslaget omfattar inom planområdet väl tilltagna GC-banor, i upphöjt utförande, 
separerade från huvudgatorna med kantstöd vilket borgar för en god trafiksäkerhet för 
gällande referenshastighet. 
 
Vid anslutningarna till allmän väg (i norr och söder) ingår säkra passager får gång- och 
cykeltrafik. 
 
Särskilda åtgärder för tillgänglighetsanpassningar inom planområdet har inte studerats i 
detta skede utan eventuella behov för utredas vidare i kommande skeden. 

4.3 Typsektion, vägbanans indelning, sidoområde 

Typsektionen för huvudgatorna inom planområdet är i huvudsak utformat enligt nedan: 

• Huvudgators bredd är mellan 5,0 - 6,0 meter 

• GC-bana är mellan 2,0 - 3,0 meter (upphöjd utförande med kantstöd) 
 

 
Figur 3 Typsektion huvudgata [Utredningsmaterial Sweco Sverige AB] 

 
Anmärkning: I förprojekteringen har inte utformning av sidoområden studerats i detalj, 
endast ett standardiserat släntutfall (innerslänt 1:3 / bakslänt 1:2) har använts för 
illustration. Detaljerad utformning av sidoområden görs i kommande skeden i samband 
med att utformning och höjdsättning av planområdets tomter/kvartersmark genomförs. 
 
 
 
 



  

   

 
 

7 (10) 
 

PM 

2021-08-31 

 

PM VÄGUTFORMNING 

 

 

re
p
o
0
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
3
-0

6
-1

4
 

CP s:\se\location\van01\projekt\21312\13012035_långevik_förprojektering\000\10 arbetsmatrl.dok\vägutformning\pm vägutformning.docx 

 

4.4 Sikt- och linjeföring 

4.4.1 Horisontalgeometri 

Gällande regelverk (VGU) har inte några minimikrav för horisontalgeometri vid 
referenshastighet 40 km/h. Huvudgatorna inom planområdet är utformade till att följa 
önskat planförslag med en ambition om att hålla minsta horisontalradie om 50 meter. I 
vissa enstaka kurvor har frånsteg från detta varit nödvändigt för att harmonisera med 
övrig önskad utformning och då har radier om 20-25 meter fått accepteras. 

4.4.2 Vertikalgeometri 

Gällande regelverk (VGU) har ett gränsvärde på radie 400 meter på vertikalgeometrin (för 
både konvexa och konkava radier) vid referenshastighet 40 km/h. Detta gränsvärde har p 
g a områdets topografi inte fullt kunnat hållas utan vid några enstaka lägen har 
vertikalradier om ned till 200 meter fått accepteras. 
  
Längsgående väglutningar är anpassade till att inte överstiga 8% på gatorna (ett beslut 
som tagits gemensamt i projektet). Även GC-banan som följer huvudgatans 
vertikalgeometri är anpassad till max längslutning om 8%. 

4.4.3 Korsningar 

Utmed planområdets huvudgator finns en 3-vägskorsning samt en 4-vägskorsning. 
VGU:s gällande krav rörande längsgående lutning mot korsning för primärväg (max 2,5% 
på sträcka minst 50 meter) uppfylls. Även motsvarande krav för sekundär väg in mot 
korsningar uppfylls enligt VGU, 10.1.2.2. 
 
Detaljerad utformning av dessa korsningar görs i kommande skeden. 

4.4.4 Sikt 

Siktkontroller, framförallt för korsningar, utförs först i kommande skeden då denna är 
beroende av hur angränsande tomtmark är tänkt att utföras. 
 
Det är således dock viktigt att påpeka att den kommande utformningen (höjdsättning mm) 
av närliggande kvarters-/tomtmark görs med beaktande av att gällande siktkrav för god 
sikt i närhet till väg och korsningar skall vara möjlig att uppnå. 
 

Gällande grundkrav för sikt i korsning enl. VGU bör tillämpas (10.1.2.9), kapitlet ger 

följande grundvärden: 

• Ls  – mått: 5 m (mätt från insidan gc-väg)  

• Lp – mått: 85 m (önskvärd minsta längd) för 40 km/h 

• Siktlinje går till vägmitt -  ”tätort”  

• Ögonhöjd (Öh): 1,1 m (trafikering med blandad trafik: personbil och lastbil) 

• Hinderhöjd (Hh): 0,6 m 

• Sidoområde tillämpas med ett höjdtillägg för vegetation/snötäcke: 0,5 m 
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Siktområdet definieras och skall uppfylla krav enligt VGU figur 10.4 nedan: 

 

 
 
Figur 4 Utdrag ur VGU – figur 10.4 

 

Tillämpliga krav för siktområdet (enl. VGU): 

Inom siktområdet får inte annat än nödvändiga väganordningar såsom till exempel 

vägmärken finnas. 

Trafikanordningar ska placeras så att de inte blir siktskymmande. 

Om siktområdet når utanför vägbanan ska höjdtillägg göras för vegetation och snötäcke. 

 

4.5 Vägbelysning 

Behov och utformning av vägbelysning kommer att utredas i senare skeden. 

4.6 Anslutningar till allmän väg 

Planområdet omfattar två stycken anslutningar till allmän väg 174. Utbyggnaden av dessa 
anslutningar ingår inte i detaljplanen utan sker genom direkt ärendehantering mot Trafik-
verket som är väghållare och drivs genom en parallell process av Sotenäs kommun. 
 
I södra delen ansluts ny gång- och cykelväg från planområdet. Anslutningen kommer att 
omfatta en ny gång- och cykelöverfart över väg 174 som ansluter till befintlig gång- och 
cykelväg på västra sidan av väg 174. Gång- och cykelvägen kommer även att fungera 
som möjlig utryckningsväg till planområdet, möjlighet för infart för allmän trafik från väg 
174 till gång- och cykelvägen begränsas med en vägbom vid infarten, se vidare avsnitt 
4.7. 
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Figur 5 Principskiss, anslutning södra delen till allmän väg 174 [Skiss Sweco Sverige AB] 

I norra delen ansluts huvudgatan in till planområdet till väg 174. I samband med 
utbyggnaden av anslutningen kommer befintlig 4-vägskorsning att ersättas med en 
cirkulationsplats i nuvarande läge samt hållplatsläget för norrgående trafik för hållplats 
Solvik föreslås att flyttas söderut och ligga i anslutning till norra delen av cirkulations-
platsen. I samband med flytten av hållplatsen byggs denna ut till en fullt tillgänglighets-
anpassad hållplats (i dagsläget utgörs den endast av en hållplatsskylt utan bussficka). 
Vidare ingår en ny gång- och cykelöverfart över väg 174 som ansluter till befintlig gång- 
och cykelväg på västra sidan av väg 174 samt gångbanor utmed nya hållplatsläget för 
direkt koppling/angöring av hållplatsläget mot planerat bostads- och handelsområde. 
Föreslaget läge för ny gång- och cykelöverfart är placerat på norra sidan av cirkulations-
platsen. 
 

 
Figur 6 Principskiss, anslutning norra delen till allmän väg 174 [Skiss Sweco Sverige AB] 

 
Godstrafik till planerat handelsområde föreslås att ske i norra ändan genom befintlig 
anslutning till väg 174 som kommer att delas med handelsverksamheten på fastigheten 
Långvik 1:36. 
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4.7 Utryckningsväg och Räddningstjänst 

Anslutande GC-väg i södra delen är anpassad så utryckningsfordon ska kunna nå 
planområdet via. GC-vägen är dock avstängd för allmän trafik med en bom som 
Räddningstjänsten har möjlighet att öppna vid utryckning. 
 
Från norr finns full möjlighet för utryckningsfordon att nå planområdet via den planerade 
cirkulationsplatsen och vidare in på huvudgatan till bebyggelsen. 
 

4.8 Drift och underhåll 

Snöröjning av gator får ske genom plogning av snö ned till dike eller skiljeremsa på 
motsatt sida till läge för GC-banan. Snöröjning av GC-bana får ske genom plogning av 
snö ned till slänter utmed GC-bana. 
 
Möjligheterna till snöröjning kommer att påverkas av den kommande utformningen av 
angränsande kvarters-/tomtmark. Vid delar där ex vis större nivåskillnader förekommer 
och stödmurar utmed gatorna krävs så kan detta innebära begränsade ytor för upp-
läggning av snö på gatan. Detta kan innebära att snö får samlas ihop och köras bort till 
snöupplag. 
 
  

5 Fortsatt arbete 

I det fortsatta arbetet med detaljplanen kommer samråd att ske under hösten 2021 och 

granskning under våren 2022. Målet är att detaljplanen kan antas och få lagakraft under 

sommaren 2022. 

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan fortsatt detaljerad projektering av gator, VA och 

övriga infrastrukturanläggningar fortsätta. Vidare behöver även utformning av tomtmark 

med tillhörande byggnader och kringytor detaljstuderas. 

Rörande anslutningarna mot allmän väg 174 i norr och söder så kommer Sotenäs 

kommun fortsatt att driva detta arbete mot Trafikverket. Innan en utbyggnad av allmän 

väg kan komma till stånd skall samfinansieringsavtal upprättas mellan Trafikverket och 

Sotenäs kommun. I detta arbete ingår också att utreda förutsättningar för markåtkomst för 

tillkommande vägområden. Den fortsatta allmänna vägplaneringsprocessen är delvis 

beroende av möjlighet till att genomföra föreslagna åtgärder med frivillig vägrättsupp-

låtelse för att få till stånd en enkel och snabb utbyggnad. 
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