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1 Sammanfattning 
• Vid undersökningstillfället bedöms rasrisk som låg och detta endast på ett fåtal 

platser inom det aktuella området. 

• Om bergschakt eller övriga markarbeten ska utföras i eller nedanför slänter bör 
dessa rensas på ovanliggande block. 

2 Inledning 
På uppdrag av Sotenäs Pastorat och Jan Bäck har Bergab - Berggeologiska 

Undersökningar AB, utfört en bergteknisk utredning inför bekräftande av 

markanvändning, nybyggnation, och eventuell bergschakt. Besiktningen utfördes den 

24:e februari 2023 av Niklas Brådenmark från Bergab. 

2.1 Syfte 

Syftet med föreliggande bergtekniska utredning är klarlägga de bergtekniska 

förutsättningarna för, och konsekvenserna av, att bekräfta nuvarande 

kyrkogårdsanvändning samt att utöka kyrkogården med fler gravplatser inom kyrkans 

mark i norr. Syftet är även att möjliggöra en ny kapellbyggnad strax intill kyrkogården 

samt att kunna utöka lokaler och arbetsytor avsedda för kyrkogårdens skötsel. 

Bergutredningen omfattar: 

• Beskrivning av befintliga bergspartier i och i anslutning till området. 

• Bedömning av risk för blocknedfall eller ytliga ras från befintliga och planerade 
bergslänter i och i anslutning till området. 

• Bedömning av behov av åtgärder för att säkerställa stabilitet i befintliga och 
planerade bergslänter. 

• Framtagande av lämpligt åtgärdsförslag för att säkerställa stabilitet i befintliga 
och planerade bergslänter. 

• Beskrivning av bergtekniska förutsättningar för byggnation, infrastruktur och 
markplanering. 

• Bedömning av risk för skadlig omgivningspåverkan från eventuella bergarbeten 
inom området samt förslag till skyddsåtgärder för att minska skadliga 
konsekvenser vid ett genomförande av nybyggnation. 

2.2 Underlag 

För den bergtekniska utredningen har följande underlag använts: 

• ”GEOTEKNISKT UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR KYRKOGÅRD INOM 
VÄGGA 1:49 M FL, SOTENÄS KOMMUN, daterad 2019-02-28, kommunicerat 
via e-post den 23:e januari 2023. 

• Illustrationskarta ”Vägga_1_49_illk_gra_tilläggsmark_210312 Plankarta A1 (1)”, 
daterad 2019-11-06, kommunicerat via e-post den 23:e januari 2023.   
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• Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), kartvisaren Berggrund. Enligt SGU 
utgörs berggrunden i området av granit. 

2.3 Objektet 

Det undersökta området är beläget strax nordöst om Kungshamn i Sotenäs kommun, 

se Figur 1. Planområdet avser fastigheten Vägga 1:49, Vägga 2:42 samt delar av Vägga 1:2 

och omfattar cirka 59 000 m² (ca 5,9 ha). Området är mestadels platt men längs 

planområdets västra sida löper en bergslänt (röd oval i Figur 1). Slänten når en höjd av 

27 m.ö.h. jämfört med 9 m.ö.h. vid släntfot där gravar och minneslund är förlagda 

precis nedanför. I den sydöstra delen av planområdet finns en berghäll (blå oval i Figur 

1) som når en höjd av 14 m.ö.h. jämfört med 9 m.ö.h. vid släntfot. 

 

Figur 1. Flygbild över det aktuella området kring Vägga kyrkogård nordöst om Kungshamn. För 

rapporten relevanta bergpartier har markerats med röd respektive blå oval. © Lantmäteriet 

2.4 Utförande 

Undersökningen utfördes okulärt i fält 2023-02-24 av Niklas Brådenmark från Bergab. 

Det utredda området undersöktes med avseende på bergart, strukturer, sprickors 

egenskaper, förekomst av block samt övriga förhållanden som kan påverka 

bergstabiliteten. Sprickor uppmättes enligt högerhandsregeln. 

  

3 Befintliga förhållanden 

3.1 Geologi 

Berggrunden i området utgörs av granit (Figur 2). Mindre linser av pegmatit 

förekommer sporadiskt i området. Dominerande sprickgrupper i området redovisas i 

tabell 1. Observerade sprickytor är huvudsakligen vågformade och råa eller plana och 

Norr 

100 m 0 m 

Hallindenvägen   

Vägga kyrkogård 



Bergteknisk utredning Vägga kyrkogård 

Slutrapport 
Uppdragsnr: U23011 

2023-03-17 Rev. nr. 0.2 

6 (13) c
:\

u
s
e

rs
\n

ik
la

s
.b

ra
d

e
n

m
a

rk
\o

n
e

d
ri

v
e
 -

 b
e

rg
a
b

-b
e

rg
g

e
o

lo
g

is
k
a
 u

n
d

e
rs

ö
k
n

in
g

a
r 

a
b

\d
e

s
k
to

p
\b

e
rg

te
k
n

is
k
 u

tr
e

d
n

in
g

 v
ä

g
g
a

 k
y
rk

o
g
å

rd
.d

o
c
x
 

råa. Sprickvidden är vanligen <1 mm. Sprickmönstret uppskattades generellt resultera i 

storblockigt till massivt berg med blockkantlängd >2 m. 

 

Figur 2. Berggrunden i området består i huvudsak av granit. 

Tabell 1. Uppmätta sprickgrupper i området. 

 

3.2 Vatten- och isförhållanden 

I området dominerar ytavrinning. Viss isbildning kan komma att uppstå i slänter. Risk 

för större isbildning eller frostsprängning som kan komma att påverka bergstabiliteten 

bedöms inte föreligga. 

3.3 Bergstabilitet i befintliga bergspartier 

Nedan ges en bedömning av identifierade områden med löst liggande block i terrängen 

och identifierade riskområden. Dessa redovisas i Figur 3 och detaljbilder redovisas i 

slutet av rapporten i Bilaga 1 ”Detaljbilder av bedömda riskområden”. Bergspartier som 

identifierats innehålla lösa block eller annat som kan påverka bergstabiliteten 

presenteras nedan i medurs ordning med början längst norrut. 

Sprickgrupp Lutning Strykning/stupning  Anmärkningar 

1 Vertikal (20/200)°/(80-90)° Sprickavstånd >2 m 

2 Vertikal 270°/75° Sprickavstånd >2 m 

3 Subhorisontell Subhorisontell Sprickavstånd >2 m 
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Figur 3. Flygbild över det aktuella området kring Vägga kyrkogård nordöst om Kungshamn. Områden 

med löst liggande block i terrängen och identifierade riskområden markeras med stjärnor och 

detaljbilder redovisas i slutet av rapporten i Bilaga 1 ”Detaljbilder av bedömda riskområden”. Gul oval 

indikerar område där det har identifierats flertalet löst liggande block i terrängen. © Lantmäteriet 

 

I områdets allra nordligaste del (se röd stjärna i Figur 3 samt detaljbild i Figur 4 i Bilaga 

1 ”Fotobilaga”) har man på ett par ställen stjälpt av block staplade på höjd i större 

högar vid någon form av skogsväg (som möjligen bara används som vändzon). Blocken 

har ingen stabiliserande jordmån eller dylikt och skulle kunna destabiliseras i händelse 

av vibrationsalstrande arbete (bergschakt eller liknande) inom ett område av cirka 50 

meter från högarna. Riskzon för utfallande block bedöms vara begränsad till cirka 15 

meter från högarnas ”släntfot”. 

I områdets allra östligaste del finns en del små block löst liggande i slänt (se grön 

stjärna i Figur 3 samt detaljbild i Figur 5 i Bilaga 1 ”Fotobilaga”). Blocken är små och 

bedöms adekvat stabila i dagsläget. Någon rasrisk härvid anses inte föreligga. 

I områdets sydöstra del finns en bergknalle som består av rundad berghäll (se blå 

stjärna i Figur 3 samt detaljbild i Figur 6 i Bilaga 1 ”Fotobilaga”). Enligt 

illustrationskartan har man för avsikt att uppföra ny kapellbyggnad om 500 m2 vid 

bergknallen. Detta tolkas i föreliggande rapport som att det kommer att kräva 

bergschakt och således uppkomst av nya bergslänter. Ett fåtal lösa block ligger 

avstjälpta i en hög i detta område men ligger väl nedsjunket i marken och är ej heller 

staplade på höjd.  På och omkring berghällen bedöms berget som stabilt och rasrisk 

härvid anses inte föreligga.  

I områdets västra del löper en bergslänt i ungefär nord-sydlig riktning (se Figur 3 och 

gul oval samt detaljbild i Figur 7 i Bilaga 1 ”Fotobilaga”) där det förekommer flera helt 

löst liggande block och potentiellt lösa block i slänt. Blockslänterna bedöms dock i 

huvudsak vara adekvat stabila i dagsläget och någon akut rasrisk anses inte föreligga. 

Två undantag finns precis intill varandra i den sydvästra delen av området (markerat 

Norr 

100 m 0 m 

Hallindenvägen   

Vägga kyrkogård 
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med orange stjärna i Figur 3 samt detaljbild i Figur 8 till Figur 9 i Bilaga 1 ”Fotobilaga”). 

Blocken kan komma att falla ut då det saknas adekvat understöd (Figur 8) samt kan 

komma att glida ut (Figur 9). Risk för utfall bedöms dock även här som låg. Enligt 

illustrationskarta ska den norra delen av kyrkogården användas till bebyggelse av 

byggnader med en byggnadsarea på totalt 250 m2. Om tanken är att utföra 

vibrationsalstrande arbete (bergschakt eller liknande) precis nedanför slänten (inom ca 

50 meter från släntfot) bör den rensas på ovanför löst liggande block. Riskzon för 

utfallande block bedöms vara begränsad till cirka 15 meter från släntfot. 

• Liten risk för blocknedfall eller ytliga ras i befintliga slänter bedöms föreligga 
vid en plats (orange stjärna i Figur 3, två separata block precis intill varandra) i 
dagsläget. Riskzon för utfallande block bedöms vara begränsad till cirka 15 
meter från släntfot. 

• Vid vibrationsalstrande arbeten såsom sprängning eller utlastning i direkt 
anslutning till bergslänterna (inom ca 50 meter från släntfot) bedöms risk för 
destabilisering av bergblock föreligga. 

 

4 Bedömt behov av stabilitetshöjande åtgärder 

4.1 Åtgärder i befintliga slänter 

Åtgärder i befintliga bergslänter bedöms endast vara nödvändiga där bergschakt eller 

markarbeten planeras utföras i anslutning till bergslänterna med få undantag. 

Åtgärderna utförs under entreprenaden och föreslås omfatta skyddsskrotning innan 

schakt eller andra arbeten under slänterna påbörjas. Efter eventuell sprängning i 

anslutning till befintlig bergslänt vid angränsande bebyggelse bör slänten besiktigas 

efter varje sprängning.  

Blocken (markerat med röd stjärna i Figur 3 samt detaljbild i Figur 4 i Bilaga 1 

”Fotobilaga”) är exempel på block som endast behöver rensas bort om bergschakt eller 

markarbeten planeras utföras i anslutning till högarna. 

Blocket (markerat med orange stjärna i Figur 3 samt detaljbild i Figur 8 i Bilaga 1 

”Fotobilaga”) kan på grund av sin storlek behöva monteras fast med fjällband om man 

inte kommer åt att rensa ner det från marknivå. 

Blocket i figur 9 (markerat med orange stjärna i Figur 3 samt detaljbild i Figur 9 i 

Bilaga 1 ”Fotobilaga”) bör kunna rensas ned nerifrån marknivå. 

4.2 Åtgärder i nya slänter 

Efter avslutad bergschaktning bör bergrensning av kvarstående bergschaktväggar 

utföras och bergsakkunnig tillkallas för att bedöma eventuellt behov av förstärknings-

åtgärder såsom förstärkning med bergbult eller bergnät. 
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5 Bergtekniska förutsättningar för byggnation 
Markens lämplighet för planerad markanvändning såsom hantering av massor från 

sprängning, inklusive frakt till och från området, bedöms vara god. Eventuellt uttag av 

berg bedöms kunna ske inom fastighetsgränserna utan att ta ytterligare mark i 

anspråk.  

 

6 Bedömt underhållsbehov och åtgärdsförslag 
För eventuella nya framsprängda bergslänter bedöms underhållsbehov ej föreligga om 

korrekt bergrensning och förstärkning utförs inom entreprenaden, framför allt om nya 

bergslänter anpassats till naturligt förekommande sprickor. Beslut om eventuella 

fortsatta underhållsåtgärder fattas dock vid besiktning efter utförda åtgärder. 

 

7 Risker, konsekvenser och skyddsåtgärder i 

samband med eventuell bergschakt 
Förutom de risker och skyddsåtgärder som beskrivits ovan finns även följande 

generella risker att ta hänsyn till i samband med eventuell bergschakt. Ska bergschakt 

inte utföras utgår föreliggande kapitel. 

• Buller från borrning, sprängning, utlastning. 

• Damm från borrning, sprängning, utlastning. 

• Kast från sprängning. 

• Luftstötvåg från sprängning. 

• Avgaser från utlastning och transporter. 

• Trafikolyckor vid transporter. 

Konsekvenser: person-/hus-/fordonsskada, försening/fördyrning av projektet med 

mera. 

Skyddsåtgärder: vid närhet till omgivande fastigheter och vägar är det viktigt att 

iakttaga försiktighet vid eventuella sprängningsarbeten. Skyddsåtgärder vid eventuell 

bergschakt är genomförbara med gängse metoder. I övrigt gäller normala skydds-

åtgärder vid byggentreprenader. 
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Bilaga 1: Fotobilaga 
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Figur 4. I områdets allra nordligaste del har man på ett par ställen stjälpt av block staplade på höjd i 

större högar. Blocken har ingen stabiliserande jordmån eller dylikt och skulle kunna destabiliseras i 

händelse av vibrationsalstrande arbete precis i anslutning till högarna. 

 

 

Figur 5. I områdets allra östligaste del finns en del små block löst liggande i slänt. Blocken är små och 

bedöms adekvat stabila i dagsläget. Någon rasrisk härvid anses inte föreligga. 
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Figur 6. I områdets sydöstra del finns en bergknalle som består av rundad. Ett fåtal lösa block ligger 

avstjälpta i en hög i detta område men ligger väl nedsjunket i marken och är ej heller staplade på höjd.  

På och omkring berghällen bedöms berget som stabilt och rasrisk härvid anses inte föreligga.  

 

 

Figur 7. I områdets västra del löper en bergslänt i ungefär nord-sydlig riktning där det förekommer flera 

helt löst liggande block och potentiellt lösa block i slänt. Blockslänten bedöms dock i huvudsak vara 

adekvat stabila i dagsläget och någon akut rasrisk anses inte föreligga.  
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Figur 8. Här visas det första av två undantag från vad som i övrigt bedöms vara en adekvat stabil 

blockslänt i den västra delen av området. Inringade block kan komma att falla ut då det saknas adekvat 

understöd. Risk för utfall bedöms dock som låg.  

 

 

Figur 9. Här visas det andra av två undantag från vad som i övrigt bedöms vara en adekvat stabil 

blockslänt i den västra delen av området. Inringat block kan komma att glida ut men risk för utfall 

bedöms dock som låg. 

 

 


