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1 Objekt

1.1 Inledning
MEC AB har pa uppdrag av Sotenas Pastorat utfort en geoteknisk undersokning for en
detaljplan géllande en samlingslokal och bostéader inom Malmén 1:4.

Undersokt omrade ar belaget centralt i samhallet pA Malmon och &r lokaliserat i ett
bostadsomréade. Bostader i form av villor férekommer norr, dster och séder om aktuellt omrade.
| anslutning till undersokt omrade ligger i norr Malmons kyrka. Vidare finns Malméns hamn ca
200 m 6ster om fastigheten. Pa den vastra sidan I6per Myrvagen, vaster om denna reser sig en
bergskulle.
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Figur 1 - Onentermgskarta urklipp frén Lantmaterlets karttignst "Min Karta”. Undersoknlngsomradet
markerat med en réd plygon.

1.2 Blivande anlaggning

Befintlig fastighet ar p& ca 2710 m2. Det planeras styckas av en till tvd nya fastigheter fran
denna. Fastigheten dar prastgardsvillan star regleras om till samlingslokal for att bekrafta dess
nya anvandning. Se figur 2 nedan.
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Figur 2 — Samhaéllsbyggnadskartan, ansékan om planbesked idéskiss alt.1, - 2022-01-2, rev. 2022-01-30.
Planomrade markerat med en réd polygon.

2 Syfte, begransningar och geoteknisk kategori
Syftet med undersdkningen ar att klargéra de geotekniska férutsattningarna for en detaljplan.

Samtliga konstruktioner inom objektet beddms kunna tillhéra Geoteknisk Kategori 2 (GK2) och
Sékerhetsklass 2 (SK2).

3 Underlag

3.1 Tidigare utforda undersokningar
Vid framtagning av rapporten var inga andra utférda undersékningar i omradet kanda.

3.2 Ovrigt material
Information om ledningar erholls via webtjansten pa ledningskollen.se och fran bestallaren.

Ovrigt material hamtades frdn SGU:s geologiska kartblad. Utifrin SGU:s geologiska kartblad
forvantas ett jorddjup varierande pa mellan 0 och 5 meter. Vidare forvantas marken besta av
sand vilande pa berg. Gammastralning for uran visar ett varde >68 Bg/kg som indikerar att
omrédet forvantas tillnéra hégradonmark om en radonmatning skulle utforas.
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Jordarter
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Figur 3 — Urklipp fran SGU:s geologiska k

o

Iad for jordarter. Har anges sand och berg i omradet. Ung.

lage for undersokt omrade markerat med en svart fyrkant.
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Figur 5 — Urklipp frdn SGU:s geologiska kartblad for gammastralning, uran. Har anges en uranhalt pa >68
Bg/Kg for undersokt omradet. Ung. lage for undersokt omrade markerat med en svart fyrkant.
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4  Styrande dokument

De styrande dokumenten fér de olika delmomenten; planerings- och redovisningsskedet samt
falt- och laboratorieundersokningar redovisas i nedanstaende tabeller.

Tabell 1. Planering och redovisning

Anvandningsomrade

Styrande dokument

TK Geo 13

Faltplanering

SS-EN 1997-2

Faltutférande

SS-EN-ISO 22475-1
SGF Rapport 1:2013 Falthandbok Geoteknik

Beteckningssystem

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2
Beteckningsblad SS-EN 14688-1

Tabell 2. Faltundersdkningar

Undersdkningsmetod

Styrande dokument

Spetstrycksondering med
portrycksmatning (CPTu)

SS-EN ISO 22476-1

Trycksondering (Tr)

SGF Rapport 1:2013 Falthandbok Geoteknik

Provtagningar

Styrande dokument

Kategori B

EN ISO 22475-1:2006/ SGF Rapport 1:2013

Tabell 3. Laboratorieundersékningar

Metod

Styrande dokument

Klassificering

SS-EN/ISO 14688-1

Vattenkvot

SS-EN/ISO 17892-1

Tabell 4. Hydrogeologiska undersékningar

Metod

Styrande dokument

Oppna system

EN ISO 22475-1:2006
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5 Utsattning och inméatning

5.1 Allmanna uppgifter positionering

Tabell 5. Positioneringsuppgifter
Koordinatsystem / HOjdystem Sweref 99 12 00 / RH 2000

Foretag / Namn p& utférare HA Geo AB/ Hans Alfredsson
Métutrustning GPS
Matklass A, B eller C enligt B
SGF Rapport 1:2013
Antal geotekniska punkter 4
5.2 Ovrigt

Utover inmatning av borrpunkterna inméattes ocksa en vattenyta i en befintlig brunn.

6 Befintliga forhallanden

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet
Markytan bestar huvudsakligen av grasytor, enstaka trad och en gangbana. Undersokt omrade
sluttar med fallande hojd mot norddst. De avvagda borrpunkterna varierar mellan +7,2 och +9,4.

6.2 Befintliga anlaggningar och konstruktioner
Ledningar och byggnationer fanns i omradet.

Déar borrpunkt MECO1 planerades utféras finns en boulebana och dar punkt MECO04 planerades
in finns stenbelaggning.

Fiur 6 — Bild (2022-09-02) visar staketet som togs ner for att kunna komma in pa arbetsomrd. '
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Figur 8 — Bild éver del av undersokningsomrée(2022-09-02). Har syns stenbelaggningen och
héjdskillnaden.
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7  Geotekniska undersékningar

7.1 Faltunderstkningar

7.1.1 Faltpersonal

Tabell 6. Faltpersonal och undersdkningsperiod

Foretag Faltpersonal

Undersdkningsperiod

HA Geo AB Hans Alfredsson

2022-09-02

7.1.2 Sondering och provtagning

Tabell 7. Provtagningsmetoder, utférande och kalibrering for faltundersékning

Sonderingsmetod Antal

Utrustning Kalibrering

CPTu-sondering (CPTu) 3

CPT-sond nr: 5474
Geotech 505, 2017

2022-08-17, Geotech
2021-12-20, Geotech

Trycksondering (Tr) 1

Geotech 505, 2017 2021-12-20, Geotech

Provtagningsmetod

Skruvprovtagning (Skr), 4
stord provtagning

Geotech 505, 2017 2021-12-20, Geotech

Samtliga prover har klassificerats i falt. Ingen avvikande lukt eller farg noterades vid

provtagningen.

Se bilaga 1, 2 och 3 for resultat av faltundersokningar, kalibrering och certifiering.

7.2 Laboratorieundersokningar

7.2.1 Laboratorium

Tabell 8. Laboratorium

Laboratorium/ Plats Person Datum for laboration
MEC / Skdvde Frédéric Pascal 2022-09-12
Tabell 9. Laboratorieundersékningar
Undersdkning Antal
Ben&mning 11
Vattenkvot (wn) 11

Provhantering av storda geotekniska prover har utforts enligt SGF Rapport 1:2013 Falthandbok
Geoteknik. Proverna sparas i 6 manader efter faltundersékningens avslut.

Se bilaga 1 for laborationsresultat.
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8 Hydrogeologiska undersokningar

8.1 Faltunderstkningar

Tabell 10. Hydrogeologiska undersdkningar

Antal Dimension Filter Datum Ansvarig

Inmatning med GPS av 1 - - 2022-09-02 Hans Alfredsson
grundvattenyta i bef. brunn
som ej anvands langre

9 Harledda varden

9.1 Geologi/ Jordartsbeskrivning

Markytan bestar huvudsakligen av mullhaltig sand med en méaktighet pa omkring 0,3 m.
Darunder domineras omradet av sand ner till ca 3 m djup, mellan ca 1 och 3 m under markytan
ar sanden aven siltig.

Under sanden patraffas sandig silt som dven kan vara lerig, silten patraffades fran ca 3 m under
markytan ner till ca 5 m djup som &aven ar provtagningsslut.

Med hjalp av utférda utvarderingar kan marken vantas besta av kohesionsjord under silten, i
form av lera, ev. siltig lera.

Leran formodas vila, via ett lager av friktionsjord pa berg.

Det utfordes fyra statiska sonderingar, varav 3 st CPT-sonderingar och 1 trycksondering, dessa
fick metodstopp pé 6.1, 13.4, 13.7 och 16.8 m under markytan.

Snéckskal patraffades i MEC06 mellan ca 4 och 5 m djup.

9.2 Hallfasthets- och deformationsegenskaper
Friktionsjordar forekommer i omradet, utifrAin CPT-sonderingar har dven kohesionsjordar tolkats
in inom omradet.

Vid laboratorieundersdkningen uppmattes inga konflytgréanser och av den anledningen valdes
en mer forsiktig konflytgrans pa 60% for utvarderingen av CPT-sonderingar.

Lera forekommer i omradet och har en lagsta uppmatt odranerad skjuvhallfasthet pa ca 12 kPa
pa 5,2 m djup i MEC06 samt pa 3,8 m djup i MEC03. Darunder ¢kar den odréanerade
skjuvhallfastheten med ca 1,2 kPa per meter, se diagram 1 nedan. Vidare ar leran i omradet
overkonsoliderad till normalkonsoliderad, det innebar att marken endast tal en mindre
belastning utan att ev. sattningar uppstar.

Friktionsjorden har en relativ fasthet varierande mellan mycket l1ag och lag. Med hjalp av utférda
sonderingar och tabell 1:3 i handboken Plattgrundlaggning av SGI kan jorden i omradet erhalla
féljande varden:

- Sand ner till ca 3 m djup har en friktionsvinkel som varierar mellan 32° och 35° samt en E-
modul varierande mellan ca 10 och 20 MPa.

- Silt mellan ca 3 och 5 m djup har en friktionsvinkel som varierar mellan 29° och 31° samt en E-
modul varierande mellan 3 och 9 MPa

- Leran frn ca 5 m djup har en odranerad skjuvhalifasthet varierande mellan 12 och 28 kPa och
en E-modul varierande mellan 4 och 11 MPa.

Multi Ethnic Consulting AB
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Odranerad skjuvhallfasthet
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Diagram 1 — Redovisning av odranerade skjuvhallfasthet i utférda CPT-sonderingar.

9.3 Hydrogeologiska egenskaper

Det finns en brunn som tagits ur bruk pa fastigheten, borrledaren lyckades mata in
grundvattennivd med hjalp av en GPS, plushojden pa grundvattenytan var vid tillfallet for
inmatningen pa niva +8.0, ca 1.4 m under markytan.

10 Vardering av undersokning

Forhallandena stammer inte dverens med forvantade forhallanden erhéllna fran SGU:s
geologiska kartblad for jorddjup och jordarter. Ett max jorddjup pa omkring 5 m férvantades,
men djupaste sondering uppmatte 16,8 m djup. Vidare forvantades sand pa berg, istéllet
patraffades sand vilande pa silt som underlagrades av lera som via ett friktionsjordslager vilar
pa berg.

Det ska ta hansyn till att sanden hade en Iag relativ fasthet och skruvprovtagningar djupare an 3
meter kan ha blivit paverkade, dvs att jorden av olika lager blandades. Detta syns t.ex. pa CPT
sonderingar dar man forvantas patraffa [os lera fran ca 3 eller 4 m djup. Istallet patraffades sand
enl. faltprotokoll eller nagot lerig sandig silt enligt laboratorieundersokningar. Det betyder ocksa
att konflytgrans ej kunde uppmatas i laboratorie och att ett mer forsiktigt varde pa 60 % valdes
vid utvarderingen.

Grundvatten uppmattes ej i borrhalen, istallet mattes grundvattnet i en befintlig aldre brunn som
inte anvands langre. | nulaget vet vi ej om brunnen fungerar som den ska, den kan t.ex. ha
slammad igen med tiden. Av den anledningen skall grundvattennivan tolkas med forsiktighet,
alt. installeras nya grundvattenror.
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Framkomligheten till arbetsomradet var begransad. Det innebar att en del av ett staket fick
nedmonteras for att kunna larva in borrvagnen.

2 punkter fick utgd. Dar punkt MECO1 planerades finns en boulebana och dar punkt MEC04
planerade finns stenbelaggning i kombination med en héjdskillnad som ej fick komma till skada.
Vidare fick borrledaren information om att den delen tillhérde kyrkan och att det ej gick att borra
dar. Pa grund av ledningar och trad i omradet bedémde borrledaren att det inte var mojligt att
flytta dessa punkter.
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Sammanstallning av
LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

Uppdrag

Detaljplan Sotendas Malmon 1:4

Faltundersokning: 2022-09-02

Projektnummer:

Laboratorieundersékning:

Godkéand den 2022-09-13

HA GEO G2280 2022-09-12 F.P.
Vatten-| Konflyt] Tjalfarl | Mtrltyp
Sekt?on/b.orrhél Benmnin kvot | grans | klass | enl. tab. Anm
Djup/niva 9 w Wi CB/1
% % AMA- 17
MEC02
0-0,4 Svart mullhaltig SAND 8 3 6A
-1,0 Brun SAND 7 1 2
-2,0 Gra siltig SAND 15 3 4A  [Rotter
-3,0 Gra siltig SAND 15 3 4A
-4,0 Gra sandig SILT 18 4 5A Mkt sand
-5,0 Gra sandig lerig SILT 22 4 5A  |Mkt sand
MEC03
0-0,3 Mullhaltig SAND Enl. faltprotokoll
-1,0 SAND Enl. faltprotokoll
-2,0 SAND Enl. faltprotokoll
MECO05
0-0,3 Mullhaltig SAND Enl. faltprotokoll
-2,0 SAND Enl. faltprotokoll
MECO06
0-0,3 Svart mullhaltig SAND 8 3 6A
-1,0 Brun SAND 7 1 2
-2,0 Gra siltig SAND 15 3 4A  [Rotter
-3,0 SAND Enl. faltprotokoll
-4,0 Gra ngt lerig sandig SILT 19 4 5A  |Mkt sand
-5,0 Gra ngt lerig sandig SILT 17 4 5A  |Snéackskal, mkt sand




Goteborg:2022-08-17

CALIBRATION CERTIFICATE FOR CPT PROBE 5474

Probe No 5474
Date of Calibration 2022-08-17
Calibrated by Alexander Dahlin....................................
Run No 2255
Test Class: ISO 1
Point Resistance Tip Area 10cm?
Maximum Load 50 MPa
Range 50 MPa
Scaling Factor 1214
Resolution 0,6285 kPa
Area factor (a) 0,859
ERRORS
Max. Temperature effect when not loaded 53,387 kPa

Temperature range 5 —40 deg. Celsius.

Local Friction Sleeve Area 150cm?
Maximum Load 0.5 MPa
Range 0,5 MPa
Scaling Factor 3996
Resolution 0,0095 kPa
Area factor (b) 0
ERRORS
Max. Temperature effect when not loaded 0,906 kPa

Temperature range 5 —40 deg. Celsius.

Pore Pressure

Maximum Load 2 MPa

Range 2 MPa

Scaling Factor 3572

Resolution 0,0214 kPa

ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded 1,046 kPa

Temperature range 5 —40 deg. Celsius.
Tilt Angle. Scaling Factor: 0,92

Range 0-40 Deg.

Backup memory

Specialists in
Field Equipment

Ingenjérsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20www.geotech.se
Datavagen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.




Calibration Certificate. Loading Point Resistance Goteborg:2022-08-17

Probe No: 5474
Date of Calibration: 2022-08-17
Calibration Run No: 2255
Calibrated by: Alexander Dahlin
Scaling Factor: 1214
Reference Cell: 58604
Applied Load  PointRes. Difference Accuracy Friction PorePress
MPa MPa MPa %IMV MPa MPa
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5,166 5,179 -0,013 -0,251 0,000 0,000
10,281 10,291 -0,010 -0,097 0,000 0,000
15,262 15,314 -0,052 -0,340 0,000 0,000
20,279 20,344 -0,065 -0,320 0,000 -0,001
25,318 25,396 -0,078 -0,308 0,000 0,000
30,121 30,186 -0,065 -0,215 0,000 -0,001
35,383 35,416 -0,033 -0,093 0,000 -0,001
40,189 40,193 -0,004 -0,010 0,000 -0,001
45,207 45,165 0,042 0,092 0,000 -0,001
50,352 50,254 0,098 0,194 0,000 -0,001
45,225 45,169 0,056 0,123 0,000 0,000
40,162 40,139 0,023 0,057 0,000 0,000
35,215 35,219 -0,004 -0,011 0,000 0,000
30,057 30,090 -0,033 -0,109 0,000 0,000
25,113 25,159 -0,046 -0,183 0,000 0,000
20,111 20,161 -0,050 -0,248 0,000 0,000
15,298 15,336 -0,038 -0,248 0,000 0,000
10,190 10,202 -0,012 -0,117 0,000 0,000
5,136 5,145 -0,009 -0,175 0,000 0,000
0,012 -0,016 0,028 0,000 0,000 0,000
Test Class: ISO 1
Loadig Point Resistance
2,5
2
g 15
= ]
= 1
S 057
;q:_) 0‘< ) 4 > > & 94 ¢ ® %
o -0,54
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Applied Load MPa

Specialists in
Geotechnical
Field Equipment
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Datavdgen 53 +46 (0)31-68 16 39VAT No.
SE-436 32 ASKIM, Sweden SE556098559901



Calibration Certificate. Loading Local Friction Goteborg:2022-08-17

Probe No: 5474
Date of Calibration: 2022-08-17
Calibration Run No: 2255
Calibrated by: Alexander Dahlin
Scaling Factor: 3996
Reference Cell: 50598
Ref Friction Difference Accuracy PointRes. PorePress
MPa MPa KPa %I/MV MPa MPa
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,053 0,053 0,000 0,000 0,011 0,000
0,103 0,104 -1,140 0,000 0,011 0,000
0,153 0,154 -1,733 0,000 0,013 0,000
0,204 0,206 -2,177 -1,053 0,014 0,000
0,254 0,257 -2,427 -0,944 0,015 0,000
0,301 0,304 -2,630 -0,865 0,015 0,000
0,351 0,354 -2,915 -0,822 0,016 0,000
0,400 0,403 -3,255 -0,806 0,017 0,000
0,454 0,458 -3,580 -0,781 0,017 0,000
0,502 0,506 -3,816 -0,753 0,017 0,000
0,451 0,455 -3,771 -0,828 0,015 0,000
0,401 0,405 -3,701 -0,914 0,013 0,000
0,354 0,357 -3,564 -0,996 0,013 0,000
0,300 0,303 -3,364 -1,107 0,013 0,000
0,254 0,257 -3,197 -1,242 0,011 0,000
0,201 0,204 -2,937 -1,439 0,011 0,000
0,152 0,155 -2,589 0,000 0,010 0,000
0,103 0,104 -1,822 0,000 0,009 0,000
0,052 0,053 -0,551 0,000 0,008 0,000
0,000 0,000 0,176 0,000 0,000 0,000
Test Class: ISO 1
Loadig Local Friction
50
40-
g 30
N4 ]
=
o 10
T 0: % g O © ¢ < » 2 © O
g =107
g -20
£ 304
-40
T O
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Applied Load MPa

Specialists in
GEO | B H Geotechnical
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Calibration Certificate. Loading Pore Pressure Géteborg:2022-08-17

Probe No: 5474

Date of Calibration: 2022-08-17
Calibration Run No: 2255

Calibrated by: Alexander Dahlin
Scaling Factor: 3572

Reference Cell: 153810109

Appl. Press PorePress Difference Accuracy PointRes. Friction Area Factor Area Factor

MPa MPa KPa %I/MV MPa MPa A=PR/PP B =LF/PP

0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000

0,215 0,214 1,681 0,785 0,178 0,000 0,831 0,000
0,412 0,409 2,898 0,708 0,345 0,000 0,843 0,000
0,610 0,607 3,487 0,574 0,517 0,000 0,851 0,000
0,814 0,810 3,698 0,456 0,695 0,000 0,858 0,000
1,014 1,009 4,802 0,475 0,866 0,000 0,858 0,000
1,213 1,209 4,018 0,332 1,039 0,000 0,859 0,000
1,415 1,411 4,119 0,291 1,214 0,000 0,860 0,000
1,610 1,607 3,146 0,195 1,383 0,000 0,860 0,000
1,804 1,800 3,349 0,186 1,551 0,000 0,861 0,000
2,011 2,010 1,374 0,068 1,733 0,000 0,862 0,000
1,802 1,797 4,555 0,253 1,549 0,000 0,862 0,000
1,609 1,603 6,155 0,383 1,382 0,000 0,862 0,000
1,403 1,396 6,750 0,483 1,205 0,000 0,863 0,000
1,210 1,202 7,365 0,612 1,037 0,000 0,862 0,000
1,004 0,997 7,149 0,717 0,861 0,000 0,863 0,000
0,804 0,798 6,441 0,807 0,689 0,000 0,863 0,000
0,604 0,599 5,806 0,969 0,515 0,000 0,859 0,000
0,405 0,400 4,835 1,208 0,342 0,000 0,855 0,000
0,204 0,201 3,361 1,670 0,169 0,000 0,840 0,000
0,001 0,000 0,802 0,000 0,004 0,000 0,000

Test Class: ISO 1
Loadig Pore Pressure

40
30}

20}

10

-10

-20

Difference Ref - CPT (KPa)
o

30 M

-40]

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
Applied Pressure MPa
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Calibration Certificate.

Loading Inclinometer

Goteborg:2022-08-17

Probe No: 5474
Date of Calibration: 2022-08-17
Calibration Run No: 2255
Calibrated by: Alexander Dahlin
Scaling Factor: 0,92
Appl. Incin. X+ X- Y+ Y- Diff X+  Diff X- Diff Y+ Diff Y-
Deg Deg Deg Deg Deg Deg Deg Deg Deg
0,00 0,00 0,00 0,17 0,04 0,00 0,00 -0,17 -0,04
1,00 1,12 1,07 1,02 1,08 -0,12 -0,07 -0,02 -0,08
2,00 2,03 2,02 1,91 1,91 -0,03 -0,02 0,09 0,09
3,00 3,08 3,02 3,03 2,96 -0,08 -0,02 -0,03 0,04
4,00 4,05 4,04 3,96 3,96 -0,05 -0,04 0,04 0,04
5,00 5,11 5,07 4,93 4,87 -0,11 -0,07 0,07 0,13
6,00 6,15 6,07 5,96 5,99 -0,15 -0,07 0,04 0,01
7,00 7,07 7,10 6,82 6,98 -0,07 -0,10 0,18 0,02
8,00 8,07 8,05 7,91 8,15 -0,07 -0,05 0,09 -0,15
9,00 9,07 9,11 8,93 8,95 -0,07 -0,11 0,07 0,05
10,00 10,16 10,12 9,84 9,82 -0,16 -0,12 0,16 0,18
11,00 11,15 11,22 10,85 10,89 -0,15 -0,22 0,15 0,11
12,00 12,13 12,18 11,93 11,88 -0,13 -0,18 0,07 0,12
13,00 13,12 13,25 12,81 12,85 -0,12 -0,25 0,19 0,15
14,00 14,18 14,20 13,78 13,83 -0,18 -0,20 0,22 0,17
15,00 15,22 15,19 14,92 14,95 -0,22 -0,19 0,08 0,05
16,00 16,16 16,28 15,89 15,84 -0,16 -0,28 0,11 0,16
17,00 17,22 17,21 16,85 16,87 -0,22 -0,21 0,15 0,13
18,00 18,26 18,25 17,85 17,83 -0,26 -0,25 0,15 0,17
19,00 19,23 19,36 18,81 18,83 -0,23 -0,36 0,19 0,17
20,00 20,28 20,25 19,81 19,81 -0,28 -0,25 0,19 0,19
Loadig Inclinometer
021 | | | | |
5 ]
S 011 * A\\fm
b 1
LI) 0
[
e s
8
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Reference Inclinometer

[V 4 Diff X+[v 4 Diff X- [v 4 Diff Y+[v ¢ Diff Y-
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Calibration of temperature effect when not loaded. Goteborg:2022-08-17

Probe No: 5474
Date of Calibration: 2022-08-17
Calibration Run No: 2255
Calibrated by: Alexander Dahlin
Point Resistance
10 ! —-
T 0 /i//* [T
a - ~
f"10: —
S -20-
© s
£ 30, /
-40
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Reference Temperature ( Deg.C)
Local Friction
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Reference Temperature ( Deg.C)
Pore Pressure
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Calibration procedure. Goteborg: 2022-08-17

Upon delivery, the equipment complies with ISO 22476-1:2012, including Technical Corrigendum 1
(ISO 22476-1:2012/Cor 1:2013)

Point resistance.
The point resistance is calibrated from 0 to maximum range in 10 steps up and down.
Then we adjust the calibration factor to fit the best linearity.

Local friction.

A special adapter unit substitutes the cone and transfers the axial forces to the lower end of the friction
sleeve. The friction is calibrated from 0 to maximum range in 10 steps up and down then the sleeve is
turned 90 degrees and the calibration repeated.

Then we adjust the calibration factor to fit the best linearity.

Pore pressure & Area ratio a and b.

The completed probe is installed in a special chamber and the pore pressure sensor are calibrated from
0 to maximum range in 10 step up and down.

Then we adjust the calibration factor to fit the best linearity.

At half range the pressure of the point and friction is registered and used for calculation of the area
factor.

Tilt inclination.
The tilt sensor is calibrated +/- 20deg. from vertical line in steps of 1 deg.
This will be done in 2 orthogonal directions.

Temperature.
The temperature sensor is calibrated in steps of 5°C from 5 to 40 °C.

Temperature compensation.
The Point, Friction and the Pore pressure sensors in the probe is temperature compensated and tested in

the range 5 to 40 °C.

Calibration reference equipment.

Reference Load cell HBM C2/100kN FB088 no.N58604
Reference Load cell HBM C2/20kN FBO088 no.N50598
Reference Pressure sensor HBM P3MB 1MPa no.160410072
Reference Pressure sensor HBM P3MB 2MPa no0.44410026
Reference Pressure sensor HBM P3MB 50MPa no.140510158

The reference sensors are connected to the Geotech black box together with the CPT probe. The
measuring data from the reference sensors are simultancously send to the computer and stored in the
Geotech calibration software. The completed systems are recalibrated at RISE Research Institutes of
Sweden once a year.

Environment.

Air pressure: 1006,8 hPa.

Specialists in
GEO | E H Geotechnical
... Field Equipment

ey
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Cptlog Cone data base information

5474 |

Geometric parameters

0,859 |

o]

10| (cm?)

150 | (cm2)

Cone name Serial number
| 5474 | |

Ranges

Point resistance Area factor a
I 50] (Mpa) |

Local friction Area factor b
| 05| (Mpa) |

Pore pressure Tip area
I 2| (Mpa) |

Tilt sensor Sleeve area
| 40|(Deg) |

temperature
I e

Elect. Conductivity

| (msim)

Date of purchase

User.

Scaling factors
Point resistance

Goteborg: 2022-08-17

| 1214 |
Local friction
| 3996 |
Pore pressure
| 3572 |
Tilt sensor
| 0,92|
temperature
| 1 | Type
Nova cone

Elect. Conductivity A

Elect. Conductivity B

Memory option

With memory

Ingenjérsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se

Datavdgen 53

+46 (0)31-68 16 39VAT No.
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GEO([TECH

KALIBRERINGSCERTIFIKAT FOR BANDVAGN 17542
Bandvagn nr: 17542

Datum for kalibrering: 2021-12-20

Kalibrerad av: Richard Trygg Sign.

Kraftkonstant: 1,15

Kraftkonstant: 1,03
Maxkraft: 43,4557 kN vid 250 Bar Systemtryck normalt 210-220 Bar, med Ls-system 240 Bar

1 meter= 1m

Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V
Kogersida: 20H/V =20H/V

Kalib BV ver 2.8.3



GEO([TECH

KALIBRERINGSCERTIFIKAT FOR BANDVAGN

Kraftgivare 0 - 1 kN

Bandvagn nr:

Datum for kalibrering:
Kalibrerad av:
Referensgivare:

Kraftkonstant: 1,15

Referens Kraft
kN kN
0,000 0,000
0,100 0,069
0,200 0,161
0,300 0,265
0,400 0,403
0,500 0,495
0,600 0,598
0,700 0,713
0,800 0,817
0,900 0,932
1,000 1,035
1,200
1,000

= 0,800

=

= 0,600

T

< 0,400
0,200
0,000

0,000 0,200

17542
2021-12-20
Richard Trygg
035030019

Differens Noggrannhet

kN %
0,000 0,000
0,031 31,000
0,039 19,500
0,035 11,833
-0,003 -0,625
0,005 1,100
0,002 0,333
-0,013 -1,857
-0,017 -2,062
-0,032 -3,500
-0,035 -3,500

Kraftgivare 0 - 1 kN

0,400 0,600 0,800 1,000
Referens (kN)

Kalib BV ver 2.8.3

1,200

17542

—e— Kraft kN

—eo— Referens kN



GEO([TECH

KALIBRERINGSCERTIFIKAT FOR BANDVAGN 17542
Kraftgivare 0 - 50 kN

Bandvagn nr: 17542
Datum for kalibrering: 2021-12-20
Kalibrerad av: Richard Trygg
Referensgivare: 035030019
Kraftkonstant: 1,03 Maxkraft: 43,456
Referens Kraft Differens Noggrannhet
kN kN kN %
0,000 0,000 0,000 0,000
1,000 0,927 0,073 7,300
2,000 1,916 0,084 4,210
4,000 3,893 0,107 2,665
6,000 5,892 0,108 1,807
8,000 7,900 0,100 1,249
10,000 9,857 0,143 1,429
15,000 14,945 0,055 0,365
20,000 20,075 -0,075 -0,374
25,000 25,173 -0,173 -0,693
30,000 30,261 -0,261 -0,871
35,000 35,339 -0,339 -0,969
40,000 40,479 -0,479 -1,198
43,070 43,456 -0,386 -0,896
Kraftgivare 0 - 50 kN
50,000
40,000
< 30,000
'® 20,000
~
10,000
0,000

0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

Referens (kN)
—eo—Kraft kN —e— Referens kN

Kalib BV ver 2.8.3



GEO([TECH

KALIBRERINGSCERTIFIKAT FOR BANDVAGN 17542
Tryckgivare 25 MPa
Vridtryck
Bandvagn nr: 17542
Datum for kalibrering: 2021-12-20
Kalibrerad av: Richard Trygg
Referensgivare: 0
Referens Vridtryck Differens Noggrannhet
MPa MPa MPa %
0,000 0,000 0,000 0,000
2,000 2,100 -0,100 -5,000
4,000 4,300 -0,300 -7,500
6,000 6,300 -0,300 -5,000
8,000 8,300 -0,300 -3,750
10,000 10,300 -0,300 -3,000
12,000 12,300 -0,300 -2,500
14,000 14,300 -0,300 -2,143
16,000 16,300 -0,300 -1,875
18,000 18,300 -0,300 -1,667
20,000 20,300 -0,300 -1,500
Vridtryck
25,000
g 20,000
g 15,000
:§ 10,000 —e— Referensgivare:
12‘; 5,000 —e— Avlast varde:
X
0,000
0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Referens (MPa)

Kalib BV ver 2.8.3



GEO([TECH

Tryckgivare 25 MPa
Hammartryck
Bandvagn nr: 17542
Datum for kalibrering: 2021-12-20
Kalibrerad av: Richard Trygg
Referensgivare: 0
Referens Hammartryck Differens Noggrannhet
MPa MPa MPa %
0,000 0,000 0,000 0,000
2,000 2,500 -0,500 -25,000
4,000 4,500 -0,500 -12,500
6,000 6,500 -0,500 -8,333
8,000 8,500 -0,500 -6,250
10,000 10,600 -0,600 -6,000
12,000 12,600 -0,600 -5,000
14,000 14,400 -0,400 -2,857
Hammartryck
16,000
© 14,000
= 12,000
10,000
8,000
E 6,000 —e— Referens
c 4,000 —e— Hammartryck
£ 2,000
0,000

0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
Referens (MPa)

Kalib BV ver 2.8.3



GEO([TECH

KALIBRERINGSCERTIFIKAT FOR BANDVAGN

Djupmaétare och H/V-givare

Bandvagn nr:
Datum for kalibrering:
Kalibrerad av:

Djupmatare

1 meter= 1
H/V-givare

Ventilsida: 20 H/V =
Kogersida: 20H/V =

17542
2021-12-20
Richard Trygg

20 H/V
20 H/V

Kalib BV ver 2.8.3

17542



GEO([TECH

KALIBRERINGSCERTIFIKAT FOR BANDVAGN 17542

Geotech momentgivare 0 - 1000 Nm
Vridmoment 2: Kraft

Bandvagn nr: 17542
Datum for kalibrering: 2021-12-20
Kalibrerad av: Richard Trygg
Referensgivare: 035030019
Faktor K1: 1,00

Faktor K2: 0,000

Vridmoment Differens

Referens kNm kNm kNm Noggrannhet %
0,000 0,000 0,000 0,000
0,100 0,000 0,100 100,000
0,200 0,000 0,200 100,000
0,400 0,000 0,400 100,000
0,600 0,000 0,600 100,000
0,800 0,000 0,800 100,000
1,000 0,000 1,000 100,000
1,200 0,000 1,200 100,000

Vridmoment 2

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0O e
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
Referens (kNm)

Vridmoment (kNm)

—e— \/ridmoment kNm

—eo— Referens kNm

Kalib BV ver 2.8.3



2022-09-14

CPT -sondering

Projekt Plats Malmon
Sotenas Malmon 1:4
Datum 2022 09 02 1504
Forborrningsdjup 3,00 m Forborrat material
Startdjup 3,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 16,84 m Vitska i filter
Grundvattenyta 1,40 m Operatdr Hans Alfredsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,70 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5474 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-08-17 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 261,10 115,40 7.77
Areafaktora 0,859 Cross talk ¢, 0,000 Efter 206.80 115.60 7.76
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 35:70 0:20 _0:02
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,40 0,00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0,00 0,30 0,00 0,00 muSa
0,30 2,00 1,60 0,00 Sa
3,00 | 20,00 0,60
Anmirkning

C:\Users\Frédéric Pascal\Multi Ethnic Consulting AB\MEC Geotech AB - General\Projekt\2022\G2280, DP Malmén 1_4\007_Job\Utvardering\MEC03.CPW
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2022-09-14

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Sotenas Malmon 1:4 Plats Malmon
PrOJelftnummer G2280 Borrhal MEC03
Borrforetag HA Geo AB
Borrningsledare Hans Alfredsson Datum 2022 09 02 1504
Forborrningsdjup 3,00 m Forborrat material
Start djup 3,00 m Geometri Normal
Stopp djup 16,84 m Vitska i filter
Grundvattenniva 1,40 m Borrpunktens koord. 6470221.977;111180.180
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,70 m Sond Nr 5474 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0 ! ! I L1 Lo I
| —— Uppmatt portryck, u, kPa
— Totalt spetstryck, q, MPa
1 Registrerat spetstryck, q. MPa
_ Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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3
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt Sotends Malmon 1:4
) L . Projekt nr G2280
Forborrningsdjup 3,00 m Referens my Vitska i filter Malmé
Start djup 3,00 m Niva vid referens 7,70 m Borrpunktens koord. 6470221.977;11 11138](?%0 aimon
Stopp djup 16,84 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhil ~ MECO3
Grundvattennivd 1,40 m Geometri Normal Sond nr 5474 Datum 2022 09 02 1504
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 0 20 40 60 80 100 0 500 0 2 4 6 0,0 0,5 1,0 1,50 2 4
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 iro!ett ?gzeggs Malmon 1:4
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 3,00 m Utvéirderare Frédéric Pascal Pl g Malmé
Niva vid referens 7,70 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2022-09-14 ats . aimon
Grundvattenyta 1,40 m Utrustning Geotech Borrhil ~ MECO3
Startdjup 3,00 m Geometri Normal Datum 2022 09 02 1504
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 300 O 5 10 150 5 10 15 200 5 10 15 20 25 30 35
mus,‘.'.‘ I Y S I Sy I S I | S S S S | I S S S A S Iy
[sa
2
4 ’
oC %
vL ;((
6 ;
[NC] X
); X Svensk empiri
ocC X o Lunne, 6verkonsoliderad
L ; + Lunne, normalkonsoliderad
8 :
E B
c 1 X
© X
3 1 o_(‘,l NC ’i
i L ix
12 5
roc] x
] NC S
™ o0 *
144 ocC . X
! L Ine x;((
16 X
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Sotends Malmon 1:4
Referens my

Forborrningsdjup 3,00 m

Projekt 22
Utvirderare Frédéric Pascal P{Oge - S/I 18(.).
Niva vid referens 7,70 m Forborrat material Datum for utvirdering 2022-09-14 ats o almon
Grundvattenyta 1,40 m Utrustning Geotech Borrhdl MEC03
Startdjup 3,00 m Geometri Normal Datum 2022 09 02 1504
Effektivtryck (kPa)

Klassificering O 50 100 150 200

250 300 350 400 450 500

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
550 600 650 700 0 50 100 150
- L1 1| Ll 1| Ll 1| Ll 1| Ll 1| Ll 1| Ll 1| L1 1 L1 1| L1 1| Ll 1| Ll 1| Ll 1| L L L L L
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2022-09-14

C P T -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats Malmoén

Sotenas Malmon 1:4 Borrhal MEC03

G2280 Datum 2022 09 02 1504

. 1 1

D_]Llp (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) Vo 9 c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 0,30 | muSa 0,00 | 0,00 0,0 0,0

0,30 1,40 | Sa 1,60 | 0,00 8,6 8,6

1,40 | 2,00 |sa 1,60 | 0,00 22,0 19,0

2,00 3,00 0,00 34,5 23,5

3,00 3,20 |ClvL 0C| 1,60 0,60 12,7 43,9 26,9 65,1 2,42
3,20 | 3,40 |CIvL oc|1,75]0,60 12,8 472 | 282 | 648 | 230
340 | 3,60 |ClvL oc (1,75 0,60 12,4 50,7 | 29,7 | 61,4 | 207
3,60 3,80 |ClvL 0C| 1,75 0,60 11,9 54,1 31,1 57,7 1,86
3,80 4,00 |ClvL 0OC| 1,75 0,60 12,8 57,5 32,5 62,7 1,93
4,00 | 4,20 |[ClvL oc | 1,75 0,60 13,3 61,0 | 340 | 651 1,92
420 | 440 [ClvL oc (1,75 0,60 13,9 644 | 354 | 67,8 | 1,91
4,40 4,60 |ClvL 0C| 1,75 0,60 14,8 67,8 36,8 72,6 1,97
4,60 4,80 |ClvL 0C| 1,75 0,60 15,0 71,3 38,3 73,0 1,91
480 | 5,00 [ClvL oc | 1,75 0,60 13,9 747 | 397 | 66,0 | 1,66
5,00 5,20 | ClvL 0C| 1,75 0,60 14,2 78,1 411 67,0 1,63
5,20 5,40 | ClvL 0C| 1,75 0,60 14,4 81,6 42,6 67,5 1,59
540 | 560 |ClvL oc (1,75 0,60 14,7 85,0 | 44,0 | 692 1,57
560 | 5,80 |CIvL oc (1,75 0,60 15,3 884 | 454 | 71,9 | 1,58
5,80 6,00 | ClvL 0C| 1,75 0,60 15,4 91,9 46,9 72,0 1,54
6,00 6,20 | ClvL 0C| 1,75 0,60 15,6 95,3 48,3 72,6 1,50
6,20 | 6,40 |CIvL NC | 1,75 0,60 15,9 98,7 | 497 | 739 | 149
6,40 | 6,60 |CIvL oc (1,75 0,60 16,6 1022 | 512 | 773 | 1,51
6,60 6,80 | ClvL 0OC| 1,75 0,60 17,7 105,6 52,6 82,9 1,58
6,80 7,00 |ClvL 0OC| 1,75 0,60 17,5 109,0 54,0 81,2 1,50
7,00 | 7,20 |ClvL oc (1,75 0,60 18,3 1125 | 555 | 855 | 1,54
7,20 | 7,40 |CIvL oc (1,75 0,60 18,6 1159 | 56,9 | 86,7 | 1,52
7,40 7,60 | ClvL NC [ 1,75 0,60 18,7 119,3 58,3 86,9 1,49
7,60 7,80 | ClvL NC [ 1,75 0,60 18,2 122,8 59,8 83,2 1,39
7,80 | 8,00 |CIvL NC | 1,75 0,60 17,8 126,2 | 61,2 | 804 | 1,31
8,00 | 820 |CIvL NC | 1,75 0,60 18,9 1296 | 626 | 864 | 1,38
8,20 8,40 | ClvL NC [ 1,75 0,60 19,2 133,1 64,1 87,7 1,37
8,40 8,60 [CIL NC [ 1,75 0,60 20,2 136,5 65,5 92,7 1,41
8,60 | 8480 |CIL NC | 1,75 0,60 20,5 139,9 | 66,9 | 94,1 1,41
8,80 | 9,00 |CIL NC | 1,75 0,60 20,3 1434 | 684 | 923 | 1,35
9,00 9,20 [CIL NC [ 1,75 0,60 21,0 146,8 69,8 95,8 1,37
9,20 9,40 [CIL NC [ 1,75 0,60 21,3 150,2 71,2 97,3 1,37
9,40 | 960 |CIL NC | 1,75 0,60 21,7 153,7 | 72,7 | 99,1 1,36
9,60 | 9,80 |CIL NC | 1,75 0,60 20,9 1571 741 94,2 1,27
9,80 | 10,00 |CIL NC [ 1,75 0,60 21,2 160,5 75,5 95,3 1,26
10,00 | 10,20 |CIL NC [ 1,75 0,60 21,7 164,0 77,0 97,6 1,27
10,20 | 10,40 |CIL NC | 1,75 0,60 21,3 1674 | 784 | 949 | 1,21
10,40 | 10,60 [CIL NC | 1,75 0,60 221 170,8 | 79,8 | 98,8 | 1,24
10,60 | 10,80 |CIL NC [ 1,75 0,60 22,0 174,3 81,3 98,1 1,21
10,80 | 11,00 |CIL NC [ 1,75 0,60 221 177,7 82,7 97,7 1,18
11,00 | 11,20 |CIL NC | 1,75 0,60 23,8 181,1 84,1 | 106,99 | 1,27
11,20 | 11,40 |CIL NC | 1,75 0,60 246 184,6 | 856 | 1111 1,30
11,40 | 11,60 |CIL NC [ 1,75 0,60 23,8 188,0 87,0 | 106,3 1,22
11,60 | 11,80 |CIL NC [ 1,75 0,60 22,7 1914 88,4 99,6 1,13
11,80 | 12,00 [CIL NC | 1,75 0,60 23,9 1949 | 899 | 1058 | 1,18
12,00 | 12,20 |CIL NC | 1,75 0,60 234 1983 | 91,3 | 1025 | 1,12
12,20 | 12,40 |CIL NC | 1,80 | 0,60 24,8 201,8 92,8 | 110,2 1,19
12,40 | 12,60 |CIL 0C| 1,85 0,60 30,9 205,4 94,4 | 1442 1,53
12,60 | 12,80 [CIL NC | 1,75 0,60 23,7 208,9 | 959 | 102,8 | 1,07
12,80 | 13,00 [CIL NC | 1,75 0,60 23,7 2123 | 97,3 | 1029 | 1,06
13,00 | 13,20 |CIL NC [ 1,75 0,60 23,8 215,8 98,8 | 103,0 1,04
13,20 | 13,40 |CIL NC [ 1,75 0,60 22,8 219,2 | 100,2 97,6 1,00
13,40 | 13,60 |CIL NC | 1,85 0,60 30,1 2227 | 101,7 | 1371 1,35
13,60 | 13,80 [CIM oc|1,85]0,60 52,7 2264 | 1034 | 2745 | 2,66
13,80 | 14,00 |CIL 0C| 1,85 0,60 37,6 230,0 | 105,0 | 179,2 1,71
14,00 | 14,20 |CIL NC [ 1,80 | 0,60 26,9 233,6 | 106,6 | 117,8 1,10
14,20 | 14,40 |CIL NC | 1,80 0,60 294 2371 | 108,1 | 130,7 | 1,21
14,40 | 14,60 |CIL NC | 1,80 0,60 27,8 240,6 | 1096 | 121,4 1,11
14,60 | 14,80 |CIL NC | 1,80 | 0,60 23,4 2442 | 111,2 | 100,2 1,00
14,80 | 15,00 |CIL NC | 1,80 | 0,60 30,7 247,7 | 112,7 | 136,5 1,21
15,00 | 15,20 |CIL NC | 1,80 0,60 28,1 251,2 | 114,2 | 1221 1,07
15,20 | 15,40 |CIL NC | 1,80 0,60 30,7 2548 | 1158 | 1357 | 1,17
15,40 | 15,60 |CIL NC | 1,80 | 0,60 31,0 258,3 | 117,3 | 137,2 1,17
15,60 | 15,80 |CIL NC | 1,80 | 0,60 29,3 261,8 | 118,8 | 127,4 1,07
15,80 | 16,00 |CIL NC | 1,80 0,60 30,6 2654 | 120,4 | 1339 | 1,11
16,00 | 16,20 [CIL NC | 1,80 0,60 31,9 268,9 | 121,9 | 140,4 1,15
16,20 | 16,40 |CIL NC [ 1,85 0,60 35,7 272,5 | 123,5 | 161,5 1,31
16,40 | 16,60 |CIL NC [ 1,85 0,60 35,5 276,1 | 1251 | 159,7 1,28
16,60 | 16,73 |SiMed 1,80 | 0,60 |((241,4)) 279,0 | 126,4 14,8 18,9 15,1
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CPT -sondering

Projekt Plats Malmén
Sotenas Malmon 1:4
Datum 2022 09 02 1504
Forborrningsdjup 2,00 m Forborrat material
Startdjup 2,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 6,10 m Vitska i filter
Grundvattenyta 1,40 m Operatdr Hans Alfredsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 9,40 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5474 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-08-17 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 261,80 115,50 7.77
Areafaktora 0,859 Cross talk ¢, 0,000 Efter 262.80 115.90 772
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 1 :00 0:40 _0:05
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,40 0,00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0,00 0,30 0,00 0,00 muSa
0,30 2,00 1,60 0,00 Sa
2,00 6,00 0,60
Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Sotenas Malmon 1:4 Plats Malmon

Projektnummer G2280 Borrhal MECO05

Borrforetag HA Geo AB

Borrningsledare Hans Alfredsson Datum 2022 09 02 1504

Forborrningsdjup 2,00 m Forborrat material

Start djup 2,00 m Geometri Normal

Stopp djup 6,10 m Vitska i filter

Grundvattenniva 1,40 m Borrpunktens koord. 6470198.967; 111157.036

Referens my Utrustning Geotech

Niva vid referens 9,40 m Sond Nr 5474 [x] Portryck registrerat vid sondering
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 2,00 m
Start djup 2,00 m
Stopp djup 6,10 m
Grundvattennivd 1,40 m

Referens my
Nivéa vid referens 9,40 m
Forborrat material
Geometri Normal

Vitska 1 filter

Projekt

Borrpunktens koord. 6470198.967; 111143136
Utrustning Geotech

Sond nr

5474

Borrhal
Datum

Sotends Malmon 1:4

Projekt nr G2280

Malmon
MECO05
2022 09 02 1504
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 iro!ett ?gzeggs Malmon 1:4
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 2,00 m Utvéirderare Frédéric Pascal Pl g Malmé
Niva vid referens 9,40 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2022-09-14 ats . aimon
Grundvattenyta 1,40 m Utrustning Geotech Borrhdl - MECO5
Startdjup 2,00 m Geometri Normal Datum 2022 09 02 1504
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
o Kassifcering 0O 20 40 60 8 100 1200 20 40 60 O 20 40 60 80 O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 iro!et: ?gzeggs Malmon 1:4
rojeKkt nr
Referens my Forborrningsdjup 2,00 m Utvéirderare Frédéric Pascal Pl g Malmé
Niva vid referens 9,40 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2022-09-14 ats . aimon
Grundvattenyta 1,40 m Utrustning Geotech Borrhdl - MECO5
Startdjup 2,00 m Geometri Normal Datum 2022 09 02 1504
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificeing 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 1400 20 40 60 80 100 120
O’O — | | | | | | |
musqet
0.5+
1,0
Tse 22 \
1,54
2,04—F=
Hsi £ —d \ ()
L
2,5- N
1 B v \
3’0—51 b=
g ]
C
5 |
3357 :
] &= vL
0] si b \ ()
- vL \ o X
: L o] X
4,54 | o
5,0-ja oc ° X
: vL \ 0 X
5,5 \ o

C:\Users\Frédéric Pascal\Multi Ethnic Consulting ABMEC Geotech AB - General\Projekti20221G2280, DP Malmn 141007 Job\UtvirderingMEC05.cPw _2022-09-14




2022-09-14

C P T -sondering

Sida 1 av 1
Projekt Plats Malmoén
Sotenas Malmon 1:4 Borrhal MECO05
G2280 Datum 2022 09 02 1504
. 1 1

D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) cyvo ) Vo 9 c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 0,30 | muSa 0,00 | 0,00 0,0 0,0
0,30 1,40 | Sa 1,60 | 0,00 8,6 8,6
1,40 | 2,00 |sa 1,60 | 0,00 22,0 19,0
2,00 2,20 |SiL 1,701 0,60 | ((72,7)) |(34,7) 28,4 21,4 4,6 54 4,3
2,20 2,40 |SalL 1,80 | 0,60 38,1 31,8 22,8 57,1 13,3 16,9 13,5
2,40 | 2,60 |SaMed 1,90 | 0,60 441 354 | 244 79,1 28,2 37,7 30,2
2,60 | 2,80 |SaMed 1,90 | 0,60 440 | 39,1 26,1 798| 297 39,9 31,9
2,80 3,00 | Sa Med 1,90 | 0,60 38,7 429 27,9 74,8 26,0 34,6 27,7
3,00 3,20 | Sa Med 1,90 | 0,60 38,6 46,6 29,6 78,2 29,9 40,2 32,1
3,20 | 3,40 |SaMed 1,90 | 0,60 386 | 503 | 31,3 70,9| 242 32,0 25,6
340 | 360 |SaL 1,80 | 0,60 36,6 | 54,0 | 33,0 46,2 11,1 13,9 11,1
3,60 3,80 [SavlL 1,70 | 0,60 36,0 57,4 34,4 41,9 9,9 12,2 9,8
3,80 4,00 |SivL 1,60 | 0,60 | ((53,4)) 60,6 35,6 3,6 4,2 3,3
4,00 | 4,20 |[ClvL oc | 1,60 0,60 16,9 63,8 | 368 | 857 | 233
4,20 4,40 |CIL 0C| 1,60 0,60 20,8 66,9 37,9 | 110,3 2,91
4,40 4,60 |CIL 0OC| 1,60 0,60 22,0 70,0 39,0 | 17,2 3,00
460 | 4,80 [ClvL oc | 1,60 0,60 18,7 73,2 | 402 | 950 | 2,36
480 | 5,00 [ClvL oc (1,75 0,60 17,0 76,5 | 415 | 837 | 202
5,00 5,20 | ClvL 0C| 1,75 0,60 17,7 79,9 429 87,5 2,04
5,20 5,40 | ClvL 0C| 1,75 0,60 18,1 83,3 443 89,2 2,01
540 | 560 |CIvL oc (1,75 0,60 17,9 86,8 | 458 | 87,5 | 1,91
560 | 5,80 |CIvL oc (1,75 0,60 17,9 90,2 | 472 | 869 | 1,84
5,80 5,99 |ClvL 0OC| 1,75 0,60 19,5 93,5 48,6 95,7 1,97
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CPT -sondering

Projekt Plats Malmén
Sotenas Malmon 1:4
Datum 2022 09 02 1504
Forborrningsdjup 2,00 m Forborrat material
Startdjup 2,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 13,72 m Vitska i filter
Grundvattenyta 1,40 m Operatdr Hans Alfredsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 8,30 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5474 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-08-17 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 261,30 115,60 7.78
Areafaktora 0,859 Cross talk ¢, 0,000 Efter 276.20 115.70 772
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 14:90 0: 10 -0:06
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1,40 0,00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0,00 0,30 0,00 0,00 muSa
0,30 1,00 0,00 0,00 Sa
1,00 2,00 1,60 0,00 siSa
2,00 3,00 0,00 0,00 Sa
3,00 4,00 0,00 0,60 (le)saSi
4,00 5,00 0,00 0,60 sk(le)saSi
5,00 | 14,00 0,60
Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Sotenas Malmon 1:4 Plats Malmon
Projektnummer G2280 Borrhil MECO06

Borrforetag HA Geo AB
Borrningsledare Hans Alfredsson Datum 2022 09 02 1504

Forborrningsdjup 2,00 m Forborrat material

Start djup 2,00 m Geometri Normal

Stopp djup 13,72 m Vitska i filter

Grundvattenniva 1,40 m Borrpunktens koord. 6470207.541; 111175.792

Referens my Utrustning Geotech

Niva vid referens 8,30 m Sond Nr 5474 [x] Portryck registrerat vid sondering
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Sotends Malmdn 1:4
) L . Projekt nr G2280
Forborrningsdjup 2,00 m Referens my Vitska i filter ; Malmé
Start djup 2,00 m Niva vid referens 8,30 m Borrpunktens koord. 6470207.541; 1111131/%.5902 aimon
Stopp djup 13,72 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ MEC06
Grundvattennivd 1,40 m Geometri Normal Sond nr 5474 Datum 2022 09 02 1504
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 iro!ellit ?gzeggs Malmon 1:4
i i 14 rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 2,00 m Utvéirderare Frédéric Pascal Pl g Malmé
Niva vid referens 8,30 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2022-09-14 ats . aimon
Grundvattenyta 1,40 m Utrustning Geotech Borrhil ~ MEC06
Startdjup 2,00 m Geometri Normal Datum 2022 09 02 1504
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 5 10 15 20 25 30 0 5 10 150 5 10 15 200 2 4 6 8 10 12 14
mus:':-: I Y S I Sy I S I | S S S S |
sa
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—{siSa
2 x o
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—{sk(le)saSt (X)) 0
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5 =g . () %
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CPT-sondering utviarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 ifoiellit ?gzeggs Malmén 1:4
Referens my Forborrningsdjup 2,00 m Utvérderare Frédéric Pascal P{Oge tor Malmé
Niva vid referens 8,30 m Forborrat material Datum for utvérdering 2022-09-14 ats . almon
Grundvattenyta 1,40 m Utrustning Geotech Borrhal MECO06
Startdjup 2,00 m Geometri Normal Datum 2022 09 02 1504
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2022-09-14

C P T -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats Malmoén

Sotenas Malmon 1:4 Borrhal MEC06

G2280 Datum 2022 09 02 1504

. 1 1

D_]Llp (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) Vo 9 c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 0,30 | muSa 0,00 | 0,00 0,0 0,0

0,30 1,00 | Sa 0,00 | 0,00 0,0 0,0

1,00 1,40 |siSa 1,60 | 0,00 3,1 3,1

1,40 2,00 |siSa 1,60 | 0,00 11,0 8,0

2,00 2,20 | Sa 1,70 | 0,00 38,6 17,4 10,4 56,2 9,0 11,0 8,8
220 | 240 |Sa 1,80 | 0,00 446 | 208 11,8 73,2 16,6 21,3 17,1
240 | 260 |Sa 1,90 | 0,00 451 24.4 13,4 80,1 22,0 28,9 23,1
2,60 2,80 | Sa 1,80 | 0,00 441 28,1 15,1 72,5 18,2 23,5 18,8
2,80 3,00 |Sa 1,80 | 0,00 38,7 31,6 16,6 67,1 15,9 20,4 16,3
3,00 | 3,20 |(le)saSi 1,70 | 0,60 |((169,8)) 35,0 18,0 10,1 12,5 10,0
3,20 | 3,40 |(le)saSi 1,70 | 0,60 | ((97,1)) 38,4 19,4 6,1 7.2 58
3,40 3,60 | (le)saSi 1,60 | 0,60 ((51,0) 41,6 20,6 3,4 3,9 3,1
3,60 | 3,80 |(le)saSi 1,60 0,60 | ((22,1)) 447 | 217 1,7 18 15
3,80 | 4,00 |(le)saSi 1,60 | 0,60 | ((19,8)) 479 | 22,9 1,6 17 1,3
4,00 4,20 | sk(le)saSi 1,751 0,60 ((16,4)) 51,2 24,2 1,4 1,4 1,2
4,20 4,40 | sk(le)saSi 1,751 0,60 | ((16,5)) 54,6 25,6 1,4 1,5 1,2
440 | 4,60 [sk(le)saSi 1,75| 0,60 | ((15,6)) 58,0 | 27,0 1,3 14 1,1
460 | 4,80 [sk(le)saSi 1,75( 0,60 | ((16,0)) 61,5 | 285 1,4 1,5 1.2
4,80 | 5,00 |sk(le)saSi 1,75/ 0,60 | ((16,7)) 64,9 | 29,9 14 15 1,2
5,00 5,20 | ClvL 0C| 1,75 0,60 12,2 68,3 31,3 59,5 1,90

520 | 540 |ClvL oc (1,75 0,60 12,4 71,8 | 328 | 59,9 | 1,83

540 | 560 |CIvL oc (1,75 0,60 12,8 752 | 342 | 61,8 | 1,81

5,60 5,80 | ClvL 0OC| 1,75 0,60 13,5 78,6 35,6 65,3 1,83

5,80 6,00 | ClvL 0OC| 1,75 0,60 13,4 82,1 37,1 63,8 1,72

6,00 | 6,20 |CIvL oc (1,75 0,60 13,9 855 | 385 | 664 | 1,73

6,20 | 6,40 |CIvL oc (1,75 0,60 13,0 88,9 | 399 | 603 | 1,51

6,40 6,60 | ClvL 0OC| 1,75 0,60 14,7 92,4 41,4 70,2 1,70

6,60 6,80 | ClvL 0OC| 1,75 0,60 15,0 95,8 42,8 711 1,66

6,80 | 7,00 |CIvL oc (1,75 0,60 15,2 99,2 | 442 | 71,8 | 1,62

7,00 | 7,20 |CIvL oc|1,75]0,60 15,1 102,7 | 457 | 70,7 | 1,55

7,20 7,40 | ClvL 0OC| 1,75 0,60 15,3 106,1 471 71,3 1,51

7,40 7,60 | ClvL NC [ 1,75 0,60 15,4 109,5 48,5 71,0 1,46

7,60 | 7,80 |CIvL NC | 1,75 0,60 15,8 113,0 | 50,0 | 73,2 1,46

7,80 | 8,00 |CIvL NC | 1,75 0,60 16,0 1164 | 514 | 736 | 143

8,00 8,20 | ClvL NC [ 1,75 0,60 16,3 119,8 52,8 75,1 1,42

8,20 8,40 | ClvL NC [ 1,75 0,60 16,5 123,3 54,3 75,7 1,39

840 | 860 |CIvL NC | 1,75 0,60 16,8 126,7 | 557 | 765 | 1,37

8,60 | 8,80 |CIvL NC | 1,75 0,60 16,5 130,1 57,1 744 | 130

8,80 9,00 |ClvL NC [ 1,75 0,60 17,4 133,6 58,6 79,3 1,35

9,00 9,20 | ClvL NC [ 1,75 0,60 17,5 137,0 60,0 79,3 1,32

9,20 | 940 |CIvL NC | 1,75 0,60 18,0 1404 | 614 | 81,9 | 1,33

9,40 | 9,60 |CIvL NC | 1,75 0,60 18,1 1439 | 629 | 820 | 1,30

9,60 9,80 |ClvL NC [ 1,75 0,60 18,3 147,3 64,3 82,4 1,28

9,80 | 10,00 | ClvL NC [ 1,75 0,60 17,7 150,7 65,7 78,8 1,20

10,00 | 10,20 |ClvL NC | 1,75 0,60 17,8 1542 | 67,2 | 788 | 1,17

10,20 | 10,40 |ClvL NC | 1,75 0,60 17,6 1576 | 686 | 77,3 | 1,13

10,40 | 10,60 |ClvL NC [ 1,75 0,60 17,8 161,0 70,0 78,0 1,11

10,60 | 10,80 |ClvL NC [ 1,75 0,60 17,4 164,5 71,5 75,6 1,06

10,80 | 11,00 |ClvL NC | 1,75 0,60 16,8 167,9 | 729 | 722 1,00

11,00 | 11,20 [ ClvL NC | 1,75 0,60 17,7 1713 | 743 | 761 1,02

11,20 | 11,40 (ClvL NC [ 1,75 0,60 17,8 174,8 75,8 76,7 1,01

11,40 | 11,60 [ClvL NC [ 1,75 0,60 18,7 178,2 77,2 80,9 1,05

11,60 | 11,80 |ClvL NC | 1,75 0,60 18,3 181,6 | 786 | 783 | 1,00

11,80 | 12,00 |ClvL NC | 1,75 0,60 18,1 185,1 80,1 77,7 | 1,00

12,00 | 12,20 (ClvL NC [ 1,75 0,60 18,5 188,5 81,5 79,5 1,00

12,20 | 12,40 (ClvL NC [ 1,75 0,60 19,1 191,9 82,9 81,8 1,00

12,40 | 12,60 |ClvL NC | 1,75 0,60 19,9 1954 | 844 | 857 | 1,02

12,60 | 12,80 [CIL NC | 1,60 | 0,60 22,2 198,7 | 857 | 97,6 | 1,14

12,80 | 13,00 |ClvL NC [ 1,75 0,60 17,7 201,9 86,9 75,8 1,00

13,00 | 13,20 (ClvL NC [ 1,75 0,60 17,3 205,4 88,4 74,3 1,00

13,20 | 13,40 |CIL oc|1,85]0,60 29,8 208,9 | 899 | 1395 | 1,55

13,40 | 13,60 [CIL NC | 1,75 0,60 23,2 2124 | 914 | 1014 1,11
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